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view 


s plukovmkem 

ing. Ladislavem Stachem 

Soudruhu plukovniku, v lonskdm roce 
vzpominalo spojovaci vojsko 25. vy- 
roCi svdho zaloieni a letos 21. v^rofii 
zaloieni radiotechnickeho vojska. Mo- 
hi byste fici, jak cele toto obdobi hod- 
notite? 

V rozvoji spojovadho vojska bylo za 
tuto dobu vykonano mnoho. Byla splne- 




na cela rada ukolu, kter6 maji podstatny 
vliv na zvysovani bojove pohotovosti 
a pripravenosti CSLA. Za toto obdobi 
bylo vycviceno mnoho dobrych a vy- 
tecnych spojaru, kteri dnes v civilnim 
zivote zastavaji dulezit6 funkce na ruz- 
nych usecich naseho narodniho hospo- 
d&rstvi, af jiz v oblasti spoju nebo 
v jinych technickych oblastech. Mnozi 
z nieh si ziskanou profesi zvolili jako 
sv^hcT „konicka“ a dnes aktivne pracuji 
v kolektivnich radiovych stanicich, nebo 
vedou technickd a provozni krouzky 
mladych lidi ve vycvikovych strediscich 
Svazarmu. Mohu ze zkusenosti rici, ze 
vyevik u spojovacich jednotek CSLA 
znacne rozsiruje vseobeend znalosti, 
politicky i odborny rozhled mlad^ho 
£lov£ka. Vetsina z nich spr&vne vyuziva 
ziskan6 kvalifikace jak pri iniciativnim 
a obetavdm plneni povinnosti v armide, 
tak i v civilnim zivote pri sv6m aktivnim 
zapojeni do budovani socialismu. 

Velkymi zmenami prosel rozvoj spo¬ 
jovaci techniky. Pri ruznych ukdzkich 
star^ i nejnovejsi techniky a na besedach 
se zaslouzilymi spojari, predevsim pri- 
slusniky I. Cs. armadniho sboru i u6ast- 
niky SNP jsme si nejl^pe uvedomili, 
jak se diky p^ci, kterou venovala vy- 
stavbe armady KSC, postupne kvalita- 
tivn£ menila behem uptynulych 25 let 
zavad6na technika, jak vzrustalo jeji 
mnozstvi. Pri tdto prilezitosti jsme vzpo- 
mneli i velk^ pomoci Sovetsk^ armady 
nejen v oblasti techniky, ale i zkuse- 
nostmi ve vsech smerech. 

Zavadena moderni technika tu- 
zemskd i zahranicni vyroby se technic- 
kymi vlastnostmi, zvl£§te spolehlivosti 
neda srovnavat s technikou, kterou byla 
vojska vybavena pred 15 az 20 lety; 
Pravem jsme v tomto smeru hrdi na 
vysledky pracovniku slaboproud6ho pru- 
myslu v nasi republice i v ostatnich 
socialistickych stdtech. Je vsak treba 
pripomenout, ze tato technika ve srov- 
ndni s minulym obdobim klade mnohem 
vetsi naroky na prislusniky spojovaciho 
vojska bez ohledu na jejich zarazeni 
a funkei. Proto v minulosti i nyni je 
velka pozornost venovdna nazornosti 
vyeviku. Bylo dosazeno mnoha uspechu 
v budovini materialne vycvikov6 za- 
kladny, a to jak po strance ideov6, tak 
i technick^ urovne. Pri jejim budovani 
projevili- prislusnici spojovaciho vojska 
a v rade pripadu prave radioamateri 
mnoho iniciativy, usili a technick^ho 
vtipu. 

KterC hlavni ukoly stoji v souCasne 


XIV. sjezdu KSC na podminky CSLA 
a konkretne na nas druh vojska.* Jde 
predevsim o duslednou ideovou vychovu 
uvedom^lych a aktivnich obrancu socia- 
listick^ spolecnosti, tedy vojaku armady 
socialistick6ho typu, prodchnutych'dty 
socialistickeho vlastenectvi, proletar- 
sk^ho internacionalismu a hlubok£ ne- 
navisti k tridnimu nepriteli. Na zaklade 
ideov6 vychovy chceme dosahnout vy- 
sok^ho stupne zvladnuti soudobd mo¬ 
derni techniky a jejiho efektivniho vy- 
uziti ve spojovacich systemech a sousta- 
vach. Pritom je kladen duraz na prak- 
tick^ zabezpecovani spojeni v nejslozi- 
tejsich podminkdeh soudob^ho boje. 
Povedeme mlad6 prislusniky vojska 
$ k neustal^mu zvysovani jejich teoretic- 
s kych v^domosti a kvalifikace v cel£m 
komplexu, aby byli na urovni soucas- 
nych i budoucich ukolu na§i spolec¬ 
nosti. Aby byli nejen aktivnimi obranci, 
ale i aktivnimi budovateli nasi socia- 
listick^ vlasti. 

Soudruhu plukovniku, v bfeznu t. r. 
vydal UV KSC usneseni o jednotnCm 
systemu branne vychovy obyvatelstva 
v CSSR. Jak toto usneseni budete 
realizovat v podminkach spojovaciho 
vojska? 

Usneseni predsednictva iJV KSC 
o jednotnem systemu brann6 vychovy 
obyvatelstva CSSR ze dne 19. brezna 
1971 chceme rozpracovat na podminky 
spojovaciho vojska a co nejrychleji. 
prijmout konkr^tni opatfeni k jeho 
realizaci. Je treba bezodkladne pri- 
stoupit k nepretrzit^ praci s timto usne- 
senim a v cel^ jeho siri usilovat, aby 
branny system na§eho stdtu, branna 
vychova obyvatelstva a zejm&ia mli- 
deze k obran£ socialistick^ vlasti se stala 
veci kazd^ho obcana nasi vlasti. Je treba 
aktivne a vsestranne se angazovat na 
useku brann6 pripravy a zapojit se do 
konkr^tni politickovychovn^, prace, aby 
myslenky usneseni pronikly do nejsir- 
sich vrstev nasi spolecnosti. 

Spojari CSLA se musi aktivneji po- 
dilet na useku branne vychovy na §ko- 
lach vsech stupnu, v priprave branch, 
kde vidime nasi hlavni pomoc. Budeme 
i nadale pomahat v brann6 priprave 
obyvatelstva k civilni obrane i v zajmov^ 
brann£ cinnosti. 

Vetsi pozornost chceme venovat pri- 
prave cvicitelu ve vsech druzich brannd 
pripravy jak z fad vojaku z povolani, 
tak i z fad vojaku zakladni sluzby. Do 
t^to cinnosti chceme zapojit pfedevsim 
zkusend metodiky a technicky dobfe 


dobfe pfed vojenskymi spojari? 
Hlavnim ukolem vojenskych spojafu 
v soucasn^ dobe je realizace zaveru* 































pripravend cvicitele, abychom meli za- 
ruku spravndho ideovdho, politickdho 
a odborndho pusobeni na mladd lidi. 

Soudruhu plukovniku, jaJk hodnotite 
podil Amaterskeho radia a podil 
pfislusniku technickych i provoznich 
. krouzku na zvySov&ni pripravenosti 
spojafu? 

Nejprve tedy k casopisu Amatdrskd 
radio. Mohu jednoznacne rici, ze nam 
v tomto smdru pomdha. Ma znacny 
podil na zvysovani teoretickych i prak- 
tickych znalosti v oblasti radioelektro- 
niky, predevsim u mladych lidi. V tomto 
smeru vitdme, ze se redakce snazi 
o publikovani Sirs! problematiky z oblas¬ 
ti radiotechniky. Vim, ze radioamatdri 
pokladaji AR za sv&j casopis, nebof jim 
prindsi mnoho uzitecnych cldnku pro 
jejich zajmovou cinnost, a ze by chteli 
jeste vice mista pro sve specificke pro- 
blemy, jako jsou vysledky soutdzi, pre- 
davani praktickych zkusenosti apod. 
Myslim si v§ak, ze je treba vyddvat 
dasopis pro SirSi okruh dtendru, tj. i pro 
ty, kteri nemaji radioamatdrskou kon- 
cesi. U spojovaciho vojska a mozno rici 
v celd armade je vis dasopis cten po- 
merne hodne. 

Pokud jde o radioamatdry, vitam 
jejich obetavou a mravenci praci, 
kterou delaji predevSim ve prospdch 
vychovy novdho dorostu, coz vyzaduje 
obetovat znacnou cist volndho casu, 
dasto i na ukor vlastniho ruslu, a velkd 
usili. Velky podil maji na pHprave 
brancu-radistu ve vycvikovych stredis- 
cfch Svazarmu cvicitele. Je jen treba 
usilovat ze strany cvicitelu Svazarmu 
i ze strany radioamateru v nekterych 
mestech republiky o zlepseni vzajemnd 
spoluprice a dosazeni jeste lepsich vy-^ 
sledku. Vedeckotechnicki revoluce ve 
v§ech oblastech naSeho zivota prudce 
meni niroky na technickd vzdel'dni, 
pohotovost a vseobecnou informovanost, 
rostou i niroky na kvalifikaci v jednot- 
livych oborech. Ten to pozadavek vy- 
niki zvliste v oboru elektroniky. V tdto 
souvislosti dochizi v soucasnd dobe 
k prudkdmu vzestupu nasycenosti arma- 
dy slozitou- spojovaci technikou, kteri 
klade vysokd pozadavky na jeji obsluhu, 
udrzbu a sprivnou exploataci. Drive 
jednoduchi radiovi stanice a ostatni 
spojovaci prostredky nevyzadovaly ta- 
kove vseobecnd vzddldni a technickou 
prupravu spojaru jako soudobi spojo¬ 
vaci technika, kteri je charakterizovina 
vysokymi technickymi parametry. 

Tato okolnost nis pochopitelnd nuti 
pine vyuzivat znalosti brancu, kterd 
ziskali v civilu - byt; i v sebemensi mire - 
v nasem oboru. Myslim, ze i z celo- 
spolecenskdho hlediska je dulezitd a pro- 
spe&id, aby se spojovalo usili v civilu 
i v armide k tomu, aby mladi lidd 
ziskivali v komplexu co nejvetsi : teore- 
tickd i praktickd znalosti a,zkusenosti 
v dandm nebo alespon pribuzndm obo¬ 
ru. Pritom je treba videt, ze znalosti 
z oboru radiotechniky a elektroniky Ize 
v soucasnd dobe vyu£it na vsech usecich 
nejen nirodniho hospoddrstvi, ale zivota 
vubec. proto vitime iniciativu tech 
brancu, kteri se dobrovolne hlisi k vy- 
konu vojenskd sluzby u spojovacich jed- 
notek. Pfil bych si, aby co nejvice mla¬ 
dych lidi jiz v dobe, kdy se stivaji 
branci, se aktivne zucastnovalo spojo¬ 
vaciho vycviku ve Svazarmu. Pred- 
poklidi to v§ak organizovat krouzky 
velmi pritazliv^ a zajimavi, aby u mla¬ 
dych lidi vzbudily zijem. Takto pripra- 
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veni mladi lid^ pro vojenskou sluzbu 
u spojovaciho vojska se podstatne rych- 
leji nauci ovlidat slozitou spojovaci 
techniku a jsou tedy mnohem drive 
odborne pripraveni k zafileneni do 
osidek aobsluhpoiitek pri zabezpeCovini 
spojeni. 

Mladi lid£, kteri se pfipravuji v tech¬ 
nickych a provoznich krouzcich pod 
vedenim zkusenych a dobrovolne pracu- 
jicich techniku-amatdru, se stavaji u na- 
§ich jednotek nositeli iniciativy a aktivity 
v socialistick^m soutezeni za dosazeni 
vytecnych vysledku v odborn6 priprave 
a za zkracovani casovych norem pri 
uvadeni pojitka do provozu. Mnoho 
radioamateru je u spojovacich jednotek 
a po absolvovini kursu radiomechaniku 
jsou=zarazovani jako radiovi mechanici. 
Vojenska sluzba znacne rozsiruje jejich 
technicke znalosti, nehlede k tomu, ze 
vojenskou sluzbu plni v oblasti svych 


zalib. Dlouhodobe zkusenosti z vycviku 
a vychovy spojaru ukazuji, ze branci 
a radioamatefi, kteri se pravidelne zu- 
castnovali pripravy v technickych a pro¬ 
voznich krouzcich, se stavaji vzornymi 
vojaky, jsou z nich dobri poddustojnici 
u spojovacich jednotek. 

Na zaver bych chtel podekovat vsem 
dobrovolnym cvicitelum za skoleni mla¬ 
dych lidi v technickych a provoznich 
krouzcich, ktefi u nich vzbuzuji zajem 
o modern! spojovaci techniku a provoz. 
Takto pripraveni mladi lide, kteri pri- 
chazeji do armddy, podstatne zvysuji 
bojovou pohotovost a pripravenost spo¬ 
jovacich jednotek. Vam, pracovnikum 
redakcni rady i redakce, preji mno¬ 
ho uspecliu v odpovedn6 a zasluzne 
praci, zvlaste velky okruh cten&ru. 
Radioamaterum preji mnoho kvalitnich 
a unikdtnich spojeni. 

Rozmlouval ing. F. Smolik 


Svaxarm pred v \ x 11 ;tmii y ni jufl»ileeni 

Pristi inesic - 4. listopadu 1971 - oslavi Svazarm dvacdte vyroU sveho zcdoienL Za tuto 
dobu se z nij stala silnd } akceschopnd organizace , pevna soucast Ndrodni fronty. Jeho podil 
na rozvoji branne vychovy a na plneni celospolehnskych ukolti rok od roku rostL Svedci o tom 
pozitivni vysledky dvacetilete prdce a take velky pohl rekordu , i svetove urovni , v brannych 
sportech } na nichz se vyznamne podileli i radioamateri. 

O 


Radioamateri pa- 
trili do velke rodiny 
svazarmovcu od sa- 
meho pocatku t£to 
organizace. Dnes 
jsou ctvrtou pocetne 
, nejsilnejsi odbornos- 
ti Svazarmu po rno- 
toristech, strelcich 
a vyznava£ich bran¬ 
nych sportu. V CSSR dnes pracuje 173 
samostatnych radioklubu, 195 radio- 
klubu pri zakladnich organizacich a 571 
radiokrouzku ,pri zikladnich organiza¬ 
cich. Sv^mu radiovdmu konicku se 
v nich venuje 14 869 clenu. Je mezi 
nimi mnoho tech, kteri jsou pam£tniky 
zrodu a cel 6 dvacetilete historie Svazar¬ 
mu, vetsinu vsak tvori mladi, kteri se 
se Svazarmem setkali az v pozdejsi fazi 
jeho vyvoje. Dvacdte vyrodi je vhodnou 
pfilezitosti k tomu, aby se i oni seznd- 
mili alespon s hlavnimi mezniky na 
ceste Svazarmu k jeho dnesni podobe 
a spolecenskemu postaveni. 

Zakladni koncepci k vybudovdni nove 
lidove armddy a rozvinuti branne vy¬ 
chovy lidu na demokratickych zasa- 
dach polozil Kosicky vlddni program. 
Cesta k realizaci vsak nebyla snadnd. 
Z predmnichovske republiky zustalo ve 
spolkovem katastru ministerstva vnitra 
zapsdno 54 vojenskych, polovojenskych, 
brannych a legionarskych spolku. Zku¬ 
senosti z druhe svetove valky ukazaly, 
ze vsak jen jednotna brannd organizace 
je schopna plnit odpovedne ukoly bran¬ 
ne pripravy lidu v lidove demokratic- 
kem state. Proto byl v rijnu 1945 usta- 
ven Svaz brannosti, ktery vznikl sply- 
nutim peti byvalych predvaleenych 
organizaci: Svazu cs. dustojnictva, Sva- 
zu cs. rotmistr^, Svazu ndrodnich stre- 
leckych gard, Svazu zdlozniku a bran- 
neho sboru cs. motoristu. Ten to svaz 
vsak nejen neodstranil roz'tristenost 
branne vychovy, ale nakonec se v nem 
projevil i silny reakcni vliv. Proto byl 
v roce 1949 zru§en. 

Po IX. sjezdu KSC premia brannd vy- 
cliova na nekterd masove organizace, 
rizend ruznymi ustrednimi urady. Znovu 
se tu vsak projevila* znacnd roztristenost 



a vysledkem bylo, ze 13. zari ,1951 na 
aktivu telovychovnych pracovniku byly 
ostre kritizovany nedostatky v brannd 
priprave, zvldste cinnost Statniho uradu 
pro telesnou vychovu a sport, Cesko- 
slovenskd obce sokolskd a CSM. V tdto 
dobe se jiz projednavala otdzka utvoreni 
Svazu pro spolupraci s armadou. 

Ustavujici schuze se konala 4. listo¬ 
padu 1951. Nove vznikly Svazarm sdru- 
zoval 10 organizaci, kterd se dobrovolnd 
staly jeho kolektivnimi cleny; byli mezi 
nimi i Ceskoslovensti amatdH - vysilaci. 
Brzy se vSak ukdzalo, ze ani Svazarm 
s kolektivnim clenstvim nemuze odstra- 
nit dosavadni roztristenost a nastoupit 
soustavnou, cilevedomou praci na rozvi- 
jeni branne zdatnosti lidu. Proto bylo 
jiz v listopadu 1952 zavedeno dlenstvi 
individudlni. Znamenalo to sice urcitd 
oslabeni clenskd zakladny, naproti tomu 
se vsak projevilo podstatnd zlepseni 
v rozvoji cinnosti. Dd se rici, ze prave 
v tomto obdobi naSel Svazarm s v6 
spravnd misto ve spolecnosti i svoji orga- 
nizadni zdkladnu. Proces organizacni 
vystavby dovrsil v roce 1956 I. celo- 
stdtni sjezd Svazarmu, ktery schvali 
novy organizacni rad. Do II. celostat- 
niho sjezdu v roce 1961 se pocet clenu 
zdvojnasobil. Svazarm oslavil svd desatd 
vyroci bilanci mnoha uspesnych vy¬ 
sledku. JJkazalo se vsak soucasne, ze 
snaha o masovost za kaMou cenu ma 
i fadu zdpornych strdnek, nebof maso¬ 
vost nebyla zabezpecena dostatecn^m 
poctem trendr^ a cvicitelu a ■ zvldstd 
dostatecnou materidlni zakladnou. 

Druhd desetileti prdce Svazarmu je 
charakterizovano intenzivni snahou 
o kvalitativni rozvoj cinnosti. Doslo v§ak 
take k nekterym podstatnym zmenam ve 
strukture, obsahovd ndplni a rizeni orga¬ 
nizace, kterd Svazarmu neprospely 
(v roce 1965 zruseni krajskych vyboru, 
vyvedeni zakladnich organizaci ze za-' 
vodu atd.), takze III. celostdtni sjezd 
v roce 1966 musel konstatovat, ze akti- 
vita clenstva upada,,ze dlenska zdkladna 
se zmensila tdmer na polovinu a ze 
zacinaji narustat negativni jevy, jako 
tendence pacifismu a liberalismu, pod- 
cenovdni ideove vychovnd prdce, zesi- 









lerri direktivnich metod Hzeni apod. 
Sestupnou tendenci Hnnosti po II. 
sjezdu se nepodafilo zastavit ani III, 
sjezdu, i kdyz jeho zavery byly pozitivni. 
Tak vznikaly a prohlubovaly se zdrodky 
krize jako odraz celospolecensk£ho vy- 
voje. Zacaly *se aktivizovat pravicovd 
sily se stdle silicimi desintegracnimi ten- 
dencemi. Jen diky pevndmu postoji 
vetsiny zakladnich organizaci a okres- 
nich vyboru, kterd i v obdobi nejhlubsi 
krize staly pevne za jednotou brann<£ 
organizace, nepodarilo se Svazarm roz- 
bit. Naopak - po dubnov^m a kvetno- 
v6m pl6nu tJV KSC v roce 1969 nastou- 
pila vfetsina clenu a organizaci ke konso- 
lidaci Svazarmu, k boji proti pravicac- 
kym tendencim. Proces zakladni struk- 
turdlni prestavby Svazarmu v souladu 
s federalizaci statu dovrsil v cervenci 
1969 IV. mimofddny sjezd, ktery se stal 
i odrazovym mustkem k dokonceni 
konsolidace, ve vsech cldncich organi¬ 
zace. 

Do tfetiho desetileti sv6 cinnosti vstu- 
puje Svazarm jako akceschopnd, silnd 
a jednotnd organizace, jiz XIV. sjezd 


KSC svcril nejen odpov£dn6 misto, ale 
i odpovedn£ ukoly pH vystavbe a obrane 
nasi socialistick6 spole£nosti. Cervnov^ 
7. plenarni zaseddni rozpracovalo vy- 
sledky XIV. sjezdu strany, pokud jde 
o vojenskou a brannou politiku KSC, 
stanovilo postup pri plneni jednotlivych 
ukolu. Svazarm tak vykrocil na novou 
cestu, kterou pred nim XIV. sjezd 
strany otevrel. Vykrocil na ni s odhodla- 
nim vydobyt si svou praci a konkrdtnimi 
vysledky v brannd vychove lidu cestnd 
misto mezi organizacemi Ndrodni fron- 
ty, jak£ odpovida jeho vyznamu a po- 
slani. Nebude to price ani lehka, ani 
jednorazovd. Jednotny system brann£ vy- 
chovy obyvatelstva, schvaleny XIV. sjez- 
dem strany jako soucast brannd politiky 
KSC, bude klast kvalitativne narocnejsi 
hlediska nejen na praci cel6 organizace, 
ale kazd^ho jednotliv&io clena. Melo by 
se stat ptdzkou cti kazd6ho radioama- 
t£ra, aby v t6to rozhodujici fazi usili 
o zkvalitneni brann£ vychovy naseho 
lidu stal prdve nas svaz v prvnich ra- 


CELOSTATNI setkani 
m RAPIOAMATERU t 


Letolni celostdtni setkani radioamatM , kteri se konalo 31. 7 . a 1 . 8 . 1971 v Olomouci, 
se opet vydafilo. Jil poUwrte se tu selli amateh, aby se nejen seznamili s radio technickymi 
novinkami a s tim, co kdo zkonstruoval, aby se poudili z predndlek, ale take aby si v druzne 
zdbave pohovoHli s prdteli a navdzali nova prdtelstvi s tend, s nimiz se zatim znali jen z pa- 
sem. A navic, aby ijejich rodiny poznaly velkou obec radioamalerxi. 


Setkdni se konalo z povereni ustred- 
niho organu Svazu radioamat^ru Svaz¬ 
armu CSSR v jubilejnim roce 50. vy- 
roci KSC a 20. vyroci Svazarmu. 
Cestn£ predsednictvi prevzal prorektor 
University Palackdho v Olomouci, uni- 
versitni profesor MUDr. Jan Hrbek; 
CSc. 

Setkini se konalo ve velk6 poslucharne 
l^karsk^ fakulty University Palack6ho 
a zahajil je prorektor university univ. 
prof. MUDr. Jan Hrbek, CSc, ktery 
mimo jine rekl: 

„Mam tu cest a milou povinnost po- 
zdravit vase celostatni setkani jmenem 
vedeni University Palack^ho a co nej- 
srdecneji vas uvitat na pude nasi staro- 
slavn^ Alma Mater. 

Pro likafskou fakultu nasi university 
je nesporne poctou, ze jiz'poctvrt£ se 
schazeji ceskoslovensti radioamat^ri 
v Olomouci. Tesi nas, ze na vsech setka- 
nich se pracovnici University Palack^ho 
podileli nejvyssi merou. Byli bychom 
radi a vazili bychom si i toho, kdyby 
tato skutecnost byla urcitym zarodkem 
no v6 tradice konat podobna setkini, 
event, seminare ci konference za urcitou 
dobu v nasem universitnim meste.^ 
Vzdyt’ v radioamat£rsk£ prici nevidime 
jen pestovdni urcit£ zaliby nebo konicka;* 
z vasich rad se rekrutuji pracovnici rady 
useku medicinski elektroniky. Je, tedy 
zrejme, ze nas zajem o vasi praci neni 
tak zcela nezistny. My skutecne potre- 
bujeme va§i spolupraci pri ziskavani 
informaci o mikrokosmu v nds, tak jako 
se jiz osved^ila a sehrala vyznamnou 
roli vase ucast na dobyvdni makro- 
kosmu. Je to vpravde grandidzni uspech 
radiotechniky za pomernS krdtky ^asovy 


usek nekolika poslednich desetileti. 
Marne z toho uprimnou radost a blaho- 
prejeme vam. 

Vase setkani se kond v jubilejnim 
roce 50. vyroci KSC a 20. vyroci 
Svazarmu. Je zde vsak jeste jedno vy¬ 
roci, vyznamn^ pro Universitu Palac- 
k^ho: pred 25 lety bylo obnoveno vy- 
sok 6 skolstvi v. Olomouci. Vase setkani 
zapada tedy i do nasich universitnich 
oslav. V r. 1973 budeme oslavovat 
400. vyroci zalozeni university v Olo¬ 
mouci. A tady se vam, ceskoslovenskym 
radioamat^rum, nabizi velkd prilezitost 
prispet k tomu, aby se Universita Palac- 
keho dostala do povedomi co nejvetsiho 
poctu lidi na celdm svete. Pokuste se, 
vdzeni prated, o takovou akci, ktera by 
pomohla sirit £est a sldvu nasi staro- 
slavn^ Alma Mater ^terem roku 1973! 
Byla by to pomoc nanejv)^ potrebna 
a uzitecnd! C£ 

Prvni predndska RNDr. V. Vsetecky, 
OKI ADM, zamerena na pouziti smero- 
vych ant^n v KV DX provozu, osv^tlila 
zajemcum celou problematiku, nekte- 
rym moznd malo znamou. 

Na predoasce Antonina Glance, 
OKI GW, bylo - jak se rikd - nabito. 
O ,,radioamaterskou pomalou televizi” 
projevili nevsedni zajem takrka vsichni. 
Prednaska byla doplnena promitanim 
nazornych obrdzku k ‘jednotlh^ym pa- 
sazim i ukazkou zarizeni, ktere prakticky 
predvddel OKI GW. Take semindrni 
besedy sekci KV a VKV se tesily znac- 
n^mu zajmu. 

Protoze se setkani konalo v udobi 
umorn^ho vedra az +45 °C, meli orga- 
nizatofi dobry ndpad. Vypujcili si 
z Multiservisu Tesly dva TVP, umistili 


je ve vestibulu a zapojili na nib univer- 
sitni snimaci kameru a monitor. Skoda, 
ze zarizeni neumoznilo i prenos zvuku, 
takze bylo jen ukazkou prumyslovd te- 
levize. 

U prilezitosti setkdni byla usporaddna 
vystavka diplomu, kter6 amat^ri ziskali 
v mezindrodnich zavodech. Po dobu 
setkani byla v provozu stanice 
OK5KOV, ktera pracovala v pasmu 
VKV. Krome toho fada amat^ru pra¬ 
covala s prenosnymi zafizehimi SSB 
v pdsmu 80 m. Setkdni vyuzili mnozi 
amat^ri jednak k vymene soucastek 
mezi sebou, ale i k nakupu potrebnych 
veci z RK Gottwaldov a z prodejny 
I5RK Svazarmu, ktera tu mela otevren 
stanek s bohatym vyberem soucastek. 
Tesla. Roznov rovnez prodavala ruzne 
technick^ brozurky a druhorad£ sou- 
castky a dodavala seznam mimotole- 
rantnich soucastek. Mnozi amat^ri meli 
ve svych autech vystavena sva zarizeni 
vcelku i v jednotlivych dilech, o coz byl 
mezi ucastniky neustdly zdjem. Byla to 
sice mala, ale velmi peknd vystavka, 
z niz mnoh6 uvidite na 2. strane obal- 
ky. A pritom jsme se dovedeli^napr. 
i to, ze peknou ant^nu Quad ma 
OKI BEG a ant£ny typu Delta Loop 
maji OKI HA a OK1CEJ - vsichni 
v Praze-Proseku. 

V zdv£ru setkdni byly nekterym 
udastnikum rozddny diplomy RK PH- 
bram. Pak se konala beseda s redaktory 
AR a RZ. K nasemu £asopisu vsak 
bohuzel nebyla vznesena ani jedna pri- 
pominka. 

- Zdjem o celostdtni setkdni t radio- 
amat6ru rok od roku roste. Letos se jej 
zuCastnilo 430 evidovanych zdjemcu, 
z toho 70 Slovaku; krome tohoto po6tu 
se setkdni zucastnilo je§te n^kolik desi- 
tek amat^ru, kteri po kratsim nebo 
delsim pobytu jest6 tent^z .den odejeli 
a neprezentovali se, takze po£et ucast- 
niku byl mnohem vet&i. Pro organiza- 
tory neni lehkd zajistit pro takov^ mnoz- 
stvi lidi v dobe rekreacnich zdjezdu uby- 
tovani, stravovdni, ale i prostory pro 
prednd§ky. Neni tak6 snadn^ zajistit pro 
sirokou oblast problematiky lektory; 
zatimco na prvnim setkdni bylo plano- 
vano 17 prednaSek, rok od roku jejich 
pocet klesd a dnes se ukazuje nutnost 
specializace. To znamena zam^rit se¬ 
tkdni jen k jedin^mu probl£mu, ktery by 
byl ov§em atraktivni. Na tomto setkdni 
by byla napr. uplne stacila pfedndska 
OKI GW o pomal^ televizi, v niz by 
byl mohl autor vycerpat latku mnohem 
hloubeji, aniz by byl omezovdn casern. 
Proto se jiz dnes uvazuje o tom, zorgani- 
zovat setkdni zameren^ jen na jediny 
problem. To ovsem neznamena, ze 
ucast bude mensi - radioamat6H se. 
schazeji i proto, aby si mohli vzajemne 
pohovorit a zavzpominat si. 

Dobrou se ukdzala i forma seminar- 
nich besed KV a VKV; jsou jiz tradi£ni 
a maji prednost v tom, ze mnohy 
v uzsim kolcktivu fekne svuj riazor, 
zatimco na Hrokdm foru se ostychd. 
Potesitelnd bylo i to, ze na setkani pHjelo 
hodne mladych radioamatdrek a ama- 
t6ru, kteri poctem znacn6 prevysovali 
vekem starSi soudruhy. 

U pfilezitosti letosniho setkdni se 
sesla federdlni rada URK Svazarmu za 
u£asti ndrodnich svazu - cesk^ho a slo- 
venskdho. Na tomto zasedani seznamil 
.tajemnik rady pplk. V/Brzak pritomn^ 
informativne s vyhledovym planem na 
pristich pet let, ktery (po schvaleni) 
uverejnime v AR; bude velmi dulezi- 
tym prinosem k dalSimu rozvoji radio- 
amatfek^ Cinnosti. -jg- 


Radioklub Smarogrd na Polnim dmi 


Kone£n$! 


Prazsky radioklub SMARAGD je vetsine radioamaterxi znam z utasti na soutezich RTO 
a rychlotelegrafie , ze spojovacich sluzeb a vyrobou plosnych spoju. gnatku 0K1KNH vsak 
bylo na pdsmech slyset pomeme mdlo. StarH operatefi se behem poslednich let stall otci nekolika 
dtteky novych bylo mdlo. Proto se v pldnu prace radioklubu objevily dva zakladni ukoly: pfe - 
stavba klubovny s provozni mistnosti a vychova novych operator d. Provozni mistnost je dues 
tesne pred dokondenim, stejne jako vSepdsmovy vysilad SSB 100 W. Pokud jde o druhy body 
rozhodl vybor %0 uspofddat ve spoluprdci s MV CRA vycvikovy tabor mladych operateru 
na sumavskem Javorniku. Termin byl zvolen tak> aby tabor vyvrcholil ucasli na Polnim dnu. 

I kdyz jsme z Javorniku nevysilali o jednotlivych disciplinach RTO a rych- 
poprv£, rozhodli jsme se jeste pred Pol- lotelegrafie. I kdy£ bylo nutn£ vypustit 
mm dnem .vyzkouset vesker£ zafizeni, cast sportovni ndplne, naslo se n£kolik 
hlavne komplikovanou montaz ant£ny pfiznivejsich puldnu, kdy se behaly 
vysoko na stfese Klostermannovy roz- kratsi orientacm zavody, zamerenb na 
hledny. Idealni pfllezitosti byl Vy- nacvik odhadu vzdalenosti, krokovani 
chodoslovensky zavod. Jiz v nem se a udrzovani azimutu. Protoze prvnimu 
nam potvrdilo, ze povesti o dobre zavodu pfedchazela teoreticka pfiprava, 
kvalite vysilacu PETR z Hradce Kra- riikdo z ucastniku nezabloudil. 
lov£ jsou zcela pravdiv^. Vyzkouseli B£hem tydne bylo uvedeno do zku- 
jsme tfi kusy, z nich jeden novy ,,spe- sebniho provozu zarizeni na-145 MHz 
cial“, ktery nam Ustredni radiodilna na kote i v tabore. Soucasti vycviku bylo 
zapujcila ke zkou§kam. Na zadnem vy- i zavedeni telefonnxho spojeni. Koncem 
silaci nedoslo k jedin6 zavade. Novy tydne se uskuteSnila maid expedice po 
„special“ je rozhodne o neco lepsi, blizkych QRA ctvercich. Po celou dobu 
zvlaste prozjednodusenb ovladanPa vetsi byla v cinnosti polni kuchyne pod vede- 
vykon., nim Ivanky, manzelky OKI DAY. 

Vycvikovy tabor zacinal tyden pred Pfi Polnim dnu se vystfidali ve dvou- 
Polnim dnem. Peclive pripraveny pro- az Ctyrhodinovych etapach vsichni ope- 
gram byl velmi bohaty a jen neprizen ratdri; 70 spojeni jiste neni svetobornym 
pocasi nam znemoznila jeho splneni uspechem, je vsak tfeba trochu pfi- 
v cel6m rozsahu. Tabofilo se totiz pfi mhourit oko, / protoze nevysilali jen 
nocnich teplotach tesne nad nulou, ostrileni borci. Pro navstevniky roz- 
odpoledne teplomer ukazoval 10°, neko- hledny jsme vyvesili informace o zari- 
lik dni prselo. I tak bylo stdle co delat. zeni a nekter6 zajimavosti z provozu na 
Novi operat^ri byli seznameni s provo- VKV. 

zem na VKVj naucili se navazovat spo- Vycvikovy tabor na Javorniku se vSem 
jeni v, cizich recech. Na radu prisel libil. Splnil turner vsechno, co jsme oce- 
i prehled cinnosti OK1KNH za dobu kavali. V podobnych akcich chceme 
jejiho trvani vcetne rady zajimavych pokracovat. Nemate snad tak6 zdjem? 
pfibehu. Vsichni se naucili ovladat y 

veskere zarizeni. Nechybela prednaska -ra— 


Ze zivota radioaiuutern 


Vyrocni clenska schuze radioklubu 
Svazarmu v Havlickove Brode zhodno- 
tila vykonanou praci a stanovila die 
dalsi cinnosti. Ze schuze byla odeslana 
pozdravna rezoluce okresni konferenci 
KSC 5 v niz se vsichni clenov6 prihlasili 
k soucasn^ politice strany. 

Radioamat^rska cinnost ma v Havlic- 
kove Brode bohatou tradici. Vice nez 
14 let zde pracuje kolektivni stanice 
OK1KHB, jejiz znacku znaji predevsim 
amat^ri VKV z pasem 145 a 435 MHz. 
Lze rici, ze dosud byla cinnost zamerena 
predevsim na provoz VKV, dnes vsak 
je zajem i o provoz KV, stoupa zajem 
o stereofonii apod. V poslednich letech 
se zvysil z&jem o radioamaterskou 
cinnost i mimo mesto. Stanislav Sidlo, 
OKI MSP, si postavil krdtkoylnny vysi- 
lac na vsechna amat^rska pasma a nava- 
zal jiz spojeni s vice nez sto zememi. Jin 
Stehno, OKI ASA, si postavil celotran- 
zistorov^ zafizeni pro VKV, s nimz se 
v r. 1970 umistil v pasmu 145 MHz na 
prvnim miste. 

Jednim z prednich ukolu prijatych na 
vyrocni clensk£ schuzi bylo usporaddni 


Cilem vystavy bylo seznamit verej- 
nost s cinnosti amat^ru v okrese a ziskat 
dalSi cleny, predevsim mlddez. Novd 
prihlasky dokumentuji, ze vystava splni- 
la svuj ucel. 

V prdci s ml&dezi si dobre vede 
Stanislav Sidlo, ktery vede krouzek 
v Dome pionyru a mlddeze. iJspech 
mela i soutez v navazovani spojeni sta- 
nicemi RF11. V planu cinnosti na 
letosni rok je uspofddat v fijnu kursy 
radiotechniky, televizni techniky a elek- 
trotechniky pro zacatccniky i pokro- 
cild 

Vybor zakladni organizace radio- 
amateru Svazarmu se pod vedenim 
Pavla Vampoly, OKI MAX, pravidelne 
schazi a fidi cinnost cele organizace. 
Vsichni verime, ze letos v novych pod- 
minkach a novych mistnostech (ziska- 
nych od OV Svazarmu) dosahneme 
jeste lepsich vysledku nez dosud. 

Stanislav Lecjaks, OK1MSL 


Zastupci obchodniho podniku Tesla 
predvedli v srpnu novinafum novy cs. 
stereofonni pfijimac Tesla 632A. Tesla 
Pardubice .odvedla kus poctiv^ price 
a jejich vyrobek ma dobrou uroven; 
krome vykonov^ sifky pasma vyhovuje 
dokonce i parametrum pfedepsanym 
normou DIN pro pfistroje tfidy Hi-Fi. 

Ocekava se, ze pfijimac pfijde na trh 
na podzim. Jeho- cena bude 4 560 
Kcs. 

Pfijimac slouzi k pfijmu VKV 
v obou evropskych normach, CCIR-K 
a GGIR-G. Je to v podstate stereofonni 
tuner s tzv. diodovym vystupem, sdru- 
zeny v jedn^ skfince se stereofonnim 
zesilovacem. K vybaveni pfijimace 
Tesla 632A patfi i tzv. pfehledov6 ladeni 
(samocinn^ vyhledavani stanic), obvod 
se samocinnym spindnim stereofonniho 
dekod^ru (pfi slabych signalech lze 
odpojit tlacitkem), indikace stereofon¬ 
niho signalu apod. Pfijimac lze pouzivat 
i jako jakostni nf zesilovac pro gramo- 
fon s rychlostni vlozkou a magnetofon. 
K pfijimaci lze pfipojit beznb repro- 
duktorovd soustavy i stereofonni slu- 
chdtka. 

Zakladni technicke udaje 

Osazent: 26 germaniovych, 12 kfemiko- 
vych tranzistoru, 6 varikapu, 
14 diod. 

Napajecinapeti: 120/220 V, 50 Hz. 
Kmitoctovd pasma: S 6 az 73 MHz, 87,5 
az 104 MHz. 

Vstup pro antenu: 75 nebo 300 Q. 
Citlivost: 1,5 p.V pro odstup s/s = 26 dB. 
Selektivita: pro 10,7 MHz lepsi nez 74 dB. 
Rozsah AVC: lepsi nez 74 dB. 

Vystupni napeti na diodovem vystupu: 

0,3 mV/1 Q. * 

JVf vykon: 2 X 6 W (sinus, signdl na zd- 
tezi 4 D, zkresleni lepsi nez 

l 

Nf charakteristika: 20 Hz az 20 kHz 

(3 dB). 

Odstup rusivych napeti: lepsi nez 70 dB 
(pro 6 W). 

Rozmery: 430 x 110 X 280 mm. 

Puvodne jsme chteli pfijimac testovat; 
na tiskovd besede jsme se vsak dohodli 
s redakci HaZ, ze podrobny test uverejni 
tento casopis. Zaverem jen to, ze jsme 
meli moznost pfijimac zkouset v bezn^m 
provozu asi 14* dnu - subjektivne lze 
tvrdit, ze vyhovi i pfi znacnych narocich 
jak na vf, tak na nf vlastnosti. 

A konecne - jak je videt z fotografie, 
lze i povrchovou upravu a celkovy 
vzhled exteri^ru oznacit za celkem uspo- 
kojivd, i kdyz pfi cene, za jakou se bude 
prodavat, by byl pravdepodobne kde- 
koli na svete „kabat (< prijima^e pfece 
jen lepsi. ^ 

Ale - i za tento pfijimac dik. 

—ou- 


propagacni vystavky radioamatdrske 
cinnosti; ta se konala zacatkem cervna 
a splnila svuj ukol - shl6dlo ji pfes 500 
ndvstevniku. V popfedi zdjmu bylo 
stereofonni zafizeni - prace clenu kolek- 
tivu soudruhu Holendy, Stehna a Je- 
nika. Take celotranzistorove zafizeni 
OKI ASA na pasma 145, 435 a 1 296 
MHz bylo stfedem zdjmu, stejne jako 
automaticky klic Jana Ziky, OL5ALY, 
a mnoho dalsich amat^rskych zafizeni. 

Velk^mu zajmu se tesil i provoz sta- Prijimad Tesla 



nice. 
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Mereru zapaineho napeti doutnavek 

Casto potrebujeme zmerit stejno- 
smerne napeti, kterd se postupne zvet- 
suje a po dosazeni urditd maximalni veli- 
kosti se skokem zmensi. Tyki se to 
napfiklad mefeni zapaineho napeti 
doutnavek, kdy se napeti po dosazeni 
z&palndho napeti prudce zmensi na 
provozni napeti.,Abychom zmefili toto 
zapalne napeti, musime pozvolna zvet- 
sovat napeti na doutnavce a soucasnd 
sledovat zrakem zapaleni doutnavky 
i rucku voltmetru. V okamziku zipalu 
se vsak rucka voltmetru rychle vraci 
a malokdy se napoprve podari udaj 
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Obr. 1. 


spravne zaregistrovat. Proto jsem si 
vyrobil jednoHuchy pfipravek na mefeni 
maximdlniho napeti pfed skokovou 
zmenou dolu. Princip zapojeni je 
zfejmy z obr. 1. 

Diodu volime podle maximdlniho 
merendho napeti, nejradeji v§ak kfemi- 
kovou (velky zavemy odpor). Obvod 
pracuje takto: potenciometrem pozvolna 
zvetsujeme napeti. Proud prochazi dio- 
dou, jejiz maly odpor v propustndm 
smeru se neuplatni. Soudasnd se nabiji 
kondenzator, na nemz mefime napeti 
meridiem s malou spot?ebou (Avomet 


omezovar; odpor KY/05 
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Obr. 2 . 

II apod.)' a sledujeme mdfeny obvod, 
aniz musime venovat pozomost md- 
fidlu. Po dosazeni maximdlniho napeti 
(napr. pri zapaleni doutnavky) pfesta- 
neme zvetSovat napeti a v klidu prefite- 
me vychylku rucky na mefidle. Velk^ 
z&verny odpor diody nedovoli rychld 
vybijeni kondenzatoru pres mer en£ 
obvod a naboj na kondenzdtoru - pokud 
zvolime velkou kapacitu - nam zarudi 
pohodlnb cteni na voltmetru. Pfed 
dalsim merenim musime kondenzator 
vybit, coz umoznuje tlacitko. l?pln^ 
obvod vhodny k mefeni * zapaineho na¬ 
peti doutnavek je na obr. 2. . . 

Ivo Richter 


Automaticke vypinani televizoru 

Zapojeni usetfi penize za elektrickou 
energii tern, kteri zaspi pfani dobre noci 
hlasatelem. V dobe takfka jednotnd 
technickb koncepce cernobilych televi¬ 
zoru by jiste podobny doplnek nekterdho 
typu televizoru podchytil zajem zakaz- 
niku, kteri casto pro podobnb malickosti 
kupuji zahranicni vyrobky. 

Zapojeni vyuzivd synchronizacnich 
impulsu televizoru, kterd se pfivddejx 
z anody separatoru, popripade pfimo 



z anody obrazovbho zesilovace pfes 
Ri, Ci na mfizku triody Ei & . V mfizko- 
vdm obvodu je zapojen clen L \, C 2 , 
ktery je nastaven na 15 625 Hz. Tento 
obvod odddli z pfivddend smesi synchro¬ 
nizacnich impulsu jen radkovd, kterd 
soubasne tvaruje na pfiblizny sinusovy 
prubeh. Takto ziskand fadkovd impulsy 
zesiluje Ei a a z anody pres C 4 postupuji 
na diodu Di. Na integrabni blen R 3 , 

5 se jiz dostdvaji detekei' oddblend 
kladnd ptilvlny signalu. Na C 5 ziskame 
stejnosmernou slozku, kterd se pfivddi 
na mfissku E\p\ ta pracuje jako zesilovac 
stejnosmernbho proudu. Maximdlni ve- 
likost stejnosmemd slozky na gi je rovna 
napeti stabilizdtoru na katode. Nepfi- 
chazeji-li na vstup, synchronizacni im¬ 
pulsy, trioda Ei\> se uzavre a kontakty 
rel 6 se rozpoji - televizor je vypnut ze 
site. V zapojeni je *mozn 6 pouzit libo- 
voln^ rel^ s pracovnim proudem 5 az 
15 mA. Kontakty musi byt dimenzo- 
vany na 2 A. Je tfeba brat zretel na 
dobrou izolaci svazku rek od kostry 
(alespon 500 V). Kondenzator C 5 je na 
napeti 160 V. Zmenou R$ f idime 
zpozdeni odpadu rel6; pfi uveden6 
kapacite je^20 vtefin (po vypadnuti 
signalu na vstupu). Odpor Ri nasta- 
vime podle sily signalu a pfipadnych 
zmen napajeciho napeti. Velikost od- 
poru se muze pohybovat od nekolika 
ohmu az po nekolik zdvisi to na 

urovni pfivadenych impulsu a na kvalite 
Li, C 2 . Anodovy proucl Eip se nastavuje 
zmenou Rq. Pfi uprave televizoru, 
u nichz se vypinaji oba pfivody site, 
budeme vyuzivat dvou paru kontaktu 
rel6 v klidovdm stavu rozepnutych, 
kter6 pripojime paralelne ke kontaktum 
spina£e televizoru. Na mist6 Li y C 2 mu- 
zeme pouzit ladeny obvod LC , pouziva- 
ny ve starsich ds. televizorech v radko- 
v^m rozkladu. V puvodnim pramenu je 
pou^ita civka navinuta na feritoy^m 
jddru. Vinuti 510 zavitu vf lanka 
7 X 0,07 mm nebo dr£tu o 0 0,19 az 
0,21 mm GuL. 

Jindfich Drdbek 

Nejjednodu&i zkouSef tranzistoru 

Jde o tak jednoduchy pfipravek, ze 
k jeho sestaveni staii odpor 1 az 2 k£I, 
baterie 4,5 V a zarovka 3,5 V/0,07 az 
0,1 A. Je urcen zejm^na mladym radio- 
-amat^r^im, ktefi nemaji citlivejsi merici 
pfistroj, vyhovi vsak i pro rychlou 
orientaci o kvalite vsech tranzistoru od 
nejmensich az do vykonu 15 W. Krome 
toho pomuze pfipravek zjistit, jde-li 
o typ p-n-p nebo n-p-n a urcit nezna- 
m6 vyvody. Schema zapojeni je na 
obrazku. Zikladem 'jsou tfi kousky 
mosazn6ho,plechu, z nichz jeden je pfi- 
pojen pfimo k jednomu pdlu baterie, 
druhy pfes zarovku ke druh6mu polu 
baterie a tfeti k odporu 1 az 2 kQ. 
Abychom usetfili prepinac, opatfime 
druhy konec odporu pdrovou svorkou, 
kterou podle potfeby pfipojujeme na 
kladny nebo zapomyjpdl baterie. Mo- 


sazn6 plisky tvofi body, jichz se dotyka- 
me elektrodami tranzistoru (mukme 
na ne pripevnit sroubky k pfichyceni 
elektrod tranzistoru). 

Jaky je postup zkougeni? Na svorky 
C a E postupne pfikladame dvojice 
elektrod tranzistoru (vzdy v oboji pola- 
rite), tfeti elektroda zustava vzdy neza- 
pojena. Tim zj is time (podle toho, sviti-li 
zarovka nebo ne) dva pary elektrod, 
kterd v jednom smeru proud propoustgji 
a ve druhdm ne. Spolecna elektroda je 
v kazddm pfipade bdze. Jde-li o tran- 
zistor n-p-n, propousti par elektrod 
proud tehdy, je-li baze pfipojena na 
kladny p61 baterie, jde-li 0 , tranzistor 
p-n-p, je-li pfipojena na zaporny pdl. 
Zbyvajici dva vyvody jsou kolektor 
a emitor. Po pfipojeni na svorky Ca£ 
pfi jakdkoli polarite nesmi zarovka svitit. 
Muze slabe svitit jen u tranzistoru pro 
vetsi vykony (10 W), a to jeste jen 
tehdy, je-li kolektor pfipojen na kladnd 
napeti u typu n-p-n nebo na zdporn£ 
u p-n-p. Sviti-li zarovka v obou sme- 
rech (u m6ne vykonnych typu), je 
tranzistor vadny, stejne jako nelze-li 
nal£zt popsanym zpusobem bazi. Aby¬ 
chom rozlisili kolektor a emitor, pone- 



chame na svorkach C a E pfipojeny 
elektrody, pfi jejichz zapojeni v obou 
polaritdch zarovka nesviti, elektrodu 
urcenou jako bazi pfipojime na svorku 
B a odpor 1 az 2 kl) pfipojime nejprve 
na kladny a pak na z&pornv pol baterie. 
Rozsvxti-li se zarovka po pfipojeni na 
kladny pdl, jde o tranzistor n-p-n, roz- 
svitx-li se po pfipojeni na zaporny pol, 
jde o tranzistor p-n-p. Na tentyz pol 
pfipojend elektroda je pak kolektor, 
zbyvajici emitor. Pokud u tranzistoru 
pro vetsi r vykony zarovka stale slabe 
sviti, pfi popsandm postupu se jasne 
rozzdfx a naopak jeji jas se zrriensi po 
pfipojeni odporu na opaeny pdl. Veli¬ 
kost odporu je nejvhodncjsi kolem 
1,5 kO. Pfi odporu vetsim nez 2 kO se 
jiz zarovka nerozsviti (nebo jen velmi 
slabe), pfi odporu mensim nez 1 kO 
je tranzistor vice zatezovan. Vyskyt- 
nou-li se pfi zkouseni odchylky od po- 
psandho postupu (nelze napf. naldzt- 
dve dvojice elektrod, kdy zarovka sviti 
jen v jednom smeru), je tranzistor 
vadny. Pfipravek jsem s plnym uspe- 
chem vyzkousel na tranzistorech rady 
103NU70, na tranzistorech OC30 
(4 W), 4NU74 (50 W) i na americkem 
2N155. 

Ing. V. Patrovsky 
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Alek Myslik 

Jedrrim z nejobltbenejstch zapojeni jednoduchych tranzistorovych piijimadu je reflexnt zapo¬ 
jent, lidove zvane „reflexVyuziva dvakrat jedineho tranzistoru a k pUjmu silne mistni sta - 
nice mu stdci feritova antena. Tentokrat si tedy vysvetlime princip a funkci tohoto zapojent 
a v dalHch dvou pokracovdnich se budeme zabyvat stavbou reflexniho pfijimade se vlemi po - 
drobnostmi tak, abyste jej mohli ddt tfeba rodiSum k vanocitm a dokazali jim, ie penize . vyna- 
lozene na ndkup soutdstek behem roku byly sprdvne vyuiity. 


15 az 30 zdvitft libovolndho vf lanka 
nebo tenk^ho lakovan^ho nebo oprede- 
n£ho dratu. Navineme je zavit vedle 
zavitu k tomu konci ladiciho vinuti 
(pres nej), ktery bude uzemnfen. 

V zapojeni podle obr.'2'nejsou zkdn€ 
dalsi zvl&Stnosti a po dokoupeni neko- 
lika drobnosti je muzeme snadno posta- 
vit. Pracovni bod tranzistoru nastavime 
trimrem i? 2 > ktery potom muzeme na- 
hradit pevnym odporem odpovidajici 
velikosti. V zapojeni na obr. 3 je jeste 
jedna novi sou£astka - vysokofrekvencni 
transformator Tr. Navineme jej do libo- 
voln^ho hrnickov^ho jadra (feritove nebo 
ferokartov£). Prim&rni vinuti (zapojend 
v pfivodu kolektoru) 'ma 100 zavitu, 
sekundami vinuti 300 zavitu. Protoze 


Princip a funkce reflexniho 
zapojeni 

Podstatou reflexniho zapojeni je dvoji 
vyuziti jedineho tranzistoru. - nejprve 
k zesileni vysokofrekvencniho signalu 
a potom jeste k zesileni nizkofrekvenc- 
niho signalu. Blokov6 schema reflexniho 
prijimace je na obr. 1. Signal z ant^ny 
je zesilen vf zesilovacem a privadi se do 
detektoru. Nizkofrekvencni signal z de- 
tektoru se privadi zpet na vstup prvniho 
stupne, ktery jej znovu zesili. Teprve 
potom postupuje do dalsiho nizko- 
frekvencniho zesilovaciho stupne a odtud 
,do sluchatek nebo reproduktoru. 

Podrobneji si vysvetlime funkci na 
praktick^m zapojeni (obr. 2). Signal 
z ant£ny se privddi pres kondenzator CV 
s malou kapacitou (10 az 20, pF) na 
ladeny obvod Li , Co. Kondenzator C v 
musi mit proto malou kapacitu, aby se 
pripojenim ant^ny prilis . nezhorsila 



Obr . I. Blokove schema rejlexniho zapojeni 


selektivita, tj. aby naladeni jednotli- 
vych stanic bylo dostatecne ostr£ a aby 
se stanice navzajem nerusily. Vazebnim 
vinutim Lo se signal privadi na bazi 
tranzistoru T*. Pracovni bod tranzistoru 
je nastaven odpory R 2 a R 3 . Je to obvyk- 
ly delic, jak jej zname z mnoha pred- 
chazejicich zapojeni - civka Lo a kon¬ 
denzator Ci se z hlediska stejnosmer- 
n£ho proudu neuplatni. V kolektoru 
tran7 : storu je zapojen zatezovaci (pra- 
covni) odpor R\. Zesileny vysoko¬ 
frekvencni signal z kolektoru tranzistoru 
T privedeme pres kondenzator C 2 na 
diodovy detektor. Kondenzator C 2 ma 
malou kapacitu a propusti bezpecne jen 
vysokofrekvencni signal - nizkofrek- 
vencnimu signalu klade velky odpor 

^vyplyvd to ze vztahu pro impedanci 


kondenz&toru Z — n V Diodovy 
2,7lj(j J 

detektor z diod D 1 a D% soucasne zdvo- 


juje ziskan£ napeti; zatezovaci odpor 
detektoru tvori odpor R$ a vstupni 
odpor tranzistoru. Kondenzator Ci tvori 
prakticky zkrat pro jakekoli zbytky 
vysokofrekvencniho signalu a propusti 
tedy na bAzi tranzistoru jen nizko- 
frekvencni signal. Vzhledem k nf 
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signalu se civka Lo vubec neuplatni. 
Zesileny nizkofrekvencni signal se ode- 
bira opet z kolektoru tranzistoru T 
a odvadi se pres oddelovaci odpor R 4 
a kondenzator C 3 do sluchatek nebo do 
dalsiho nf zesilovaciho stupne. 

Trochu obmenenb * zapojeni je na 
obr. 3. Cesta vysokofrekvencniho signalu 
je az k bazi tranzistoru T stejna jako 
v predchazejicim pripade. Zatezovaci 
odpor tranzistoru T tvofi sbriovb spojeni 
primarniho vinuti vf transformatoru Tr 
a odporu /? 3 . Pro vysokofrekvencni 
signal ma primarni vinuti transformd- 
toru mnohem vetsi odpor nez Rz, 
zatimco pro nizkofrekvencni signal se 
toto vinuti turner neuplatni. Zesileny 
vysokofrekvencni signal se pres transfor¬ 
mator Tr privadi na detektor Di. Pra- 
rovni bod detektoru je nastaven odpo- 
cem R 2 . Detekci ziskany nizkofrekvencni 
signal | se priv&di^pres odpor Ri (ktery 
zajistuje stabilitu stupne) opet na bazi 
tranzistoru T. Zesileny nf signal se ode- 
bira pred odporem R 3 (protoze vinuti 
transformatoru se v tomto pfipade 
neuplatni) a odvadi se pres oddelovaci 
kondenzator C 4 do sluchatek nebo do 
dalsiho nf zesilovaciho stupne. 

Pouzite soucastky 

Obe zapojeni muzeme postavit ves- 
mes z tech soucastek, kterd jiz mime. 
Pouzijeme vysokofrekvencni tranzistor. 
Vstupni ladeny obvod muzeme reali- 
zovat dvojim zpusobem. Pri pouziti 
vnejsi anteny zapojime civku, kterou 
jsme si zhotovili pri stavbe krystalky se 
sbriovym ladenym obvodem (AR 2/71). 
Ladici vinuti ma 90 zavitu, vazebni 
vinuti 30 zavitu, obe jsou navinuta na 
kostricce o prumeru 10 mm a dolacfo- 
vana jadrem. Druhou moznosti je 
pouziti feritov^ antbny. Prijem nebude 
sice tak hlasity a nezachytime patme vie 
nez jednu, maximalne dve siln6 stanice, ^ 
ale prijimac bude prenosny. Muzeme 
opet pouzit feritovou antbnu zhotovenou 
pro uplne prvni krystalku (AR 1/71). 
Jeji vinuti ma 90 zavitu. Musime na ni 
privinout jeste vazebni vinuti; bude mit 
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Obr. 2. Reflexnt pRjimac 


jde o transformitor neladeny, nejsou 
tyto udaje kritickb. Transformdtor na- 
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Obr. 3 . Reflexnt prijimac 

vineme vysokofrekvenenim lankem nebo 
tenkym lakovanym dratem. Po sestaveni 
slepime obe poloviny hrnickovbho jadra 
vhodnym lepidlem. 

Do bodu oznacenych ,,vystup tc mu¬ 
zeme v obou pripadech pripojit primo 
sluchatka, nebo muzeme bod propojit se 
vstupem nekterbho z drive popsanych 
nizkofrekvencnich zesilovacu. 

Oba prijimace napijime napetim 
4,5 V. 

Ktere soucastky prikoupime? 

38. kondenzator 1 nF (cena asi 

1,50 Kcs) t 

39. germaniova dioda (cena asi 

GA206 2,40 Kcs) 

40. odpor 0,27 MQ/0,05 W (cena 

0,40 Kcs) 

41. odpor 2,2 kQ/0,05 W (cena 

. ^ 0,40 Kcs) 

42. hmickove jddro (cena do 

8 Kcs) 

43. kostricka do hrnicko- (cena asi 

vbho jadra 1 Kcs) 

* * * 

Cemobilou obrazovku VA31-376W 
s tenkym krkem pro prenosnb televizni 
pfijimace vyvinula firma ITT Standard 
Elektrik Lorenz. Ma uhlopricku stinitka 
31 cm, vychylovaci uhel ve smeru uhlo- 
pricky 110°, elektrostatickou fokusaci a 
protiimplbzni ochranu. Pri pomeru 
stran 3 : 4 ma celkovou dblku jen 
229 mm. Tenky krk obrazovky dovo- 
luje ve srovnani s jinymi obrazovkami 
stejne velikosti zmensit potrebny v^xhy- 
lovaci vykon. 

Podle podkladu ITT SEL Sz 

* * * * 

Vysokonapet’ove kremikove usmerho- 
vace s kratkou dobou zotaveni v pouzd- 
rech s rozmery 11 X 2,8 X 2,8 mm 
s axialnimi vyvody, zavernym napetim 
3 000 az 10 000 V a usmernenym prou- 
dem 25 mA vyrabi Electronic Devices 
Inc. Usmerhovace maji lavinovou cha- 

rakteristiku, max. doba zotaveni v za- 

v£rn£m smeru je 300 ns. Sz 





' Dr. Ludvik Kellner 

Mnohdy potfebujeme zjistit rychlost otdceni motoru nebo jineho zarizeni, k nemuz nemuzeme 
pfipojit mechanicky otdckomer budto z montdznich duvodu nebo proto, le motor md tak maty 
vykon , ze by mechanicky otddkomer „neutdhlV takovych pripadech se uplatni bezkontaktni 
meric rychlosti otddeni, pracujici na principv fotoelektrickiho jevu . 


Jedinou podminkou mefeni je, aby na 
hridel motoru bylo mozn£ pripevnit 
papirovy kotouc; jde-li o hfidel vetsiho 
prumeru, je mozne jej natfit na cerno 
a pfilepit na nej staniolovy prouzek. 
Kotouc ma byt z cern^ho papiru. Asi 
jedna tretina md byt bila nebo polepena 
staniolem, popripade ma mit nekde 
blizko okraje otvor, jimz muze procha-; 
zet svetlo mal6 zdrovky. Otacejici se 
kotouc nebo hfidel osvetlime zarovkou 
z kapesni svitilny, ktera je napdjena 
stejnosmernym napetim, pritom vsak na 
odrazovou plosku nesmi svitit zarovka 
nebo jiny svetelny zdroj napajeny ze 
site. Leskly pas pfi kazddm otoceni hri- 
dele odrazi svetlo, ktere dopadd na 



preklapi v rytmu svetla dopadajiciho na 
fotonku. Dioda D 1 impulsy usmerhuje 
a tfeti tranzistor je zesiluje, proto ma 
mit velk6 proudov^ zesileni. Pres krerni- 
kovou diodu D 2 se na meridlo ^dostavd 
stejnosmerny proud, ktery je" pfimo 
umerny rychlosti otdceni. Stupnice me¬ 
ridla je proto lihearni. V pripade nut- 
nosti (kdyby se rucka meridla chvela) je 
moznd zapojit paraleln^ s meridiem kon- 


denzdtor oznaceny ve schdmatu C (ka- 
pacita 0,1 az 1 pF).- 

V zapojeni (obr. 1) je poufcita kremi- 
kova fotonka 1PP75. Byly vyzkouseny 
germaniovd fotoelektrickd prvky, ty 
vsak maji podstatn6 mensi citlivost. 
Fotonka je umistena v trubicce a pfed ni 
je cocka s ohniskovou vzdalenosti asi 
'20 mm. Vzdalenost diody od co£ky 
upravime tak, aby pfi stejn£ vzdalenosti 
od svetelndho zdroje vyvolal proud 
fotonkou na mefidle nejvet§i vychylku 
rucky. V tdto poloze pak fotonku upev- 
nime. T\ az T 2 jsou kfemikov6 ■ tran- 
zistory, Ti a T 2 sta£i i s mensim zesile- 
nim (kolem 50), treti tranzistor md mit 
zesileni alespon 150 az 200 (KF508 nebo 
nektery typ z rady KC, popf. KFY). 
Di muze byt germaniovd dioda, D 2 vSak 
musi byt kremikova, jinak by rucka ^ 
meridla v klidovdm stavu ukazovala 
urcitou vychylku. 

Sestava pristroje 

Cely pfistroj je sestaven na desce 
s splosnymi spoji (obr. 2) o rozmerech 
105 X 70 mm (podle krabice, kterd byla 
po ruce). Ke krabici je upevneno me- 
fidlo DHR5 s citlivosti 50 pA. Desticka 
se soucastkami je prisroubovana na vy- 
vody meridla. Fotonka je pripojena 
k pfistroji konektorem. Pfistroj se na- 
pdji z tuzkovych baterii, odber je 7 az 
8 mA. 

Cejchovani pfistroje- 

Nejjednodussi je pouzit k cejchovdni 
napeti sifovdho kmitoctu 50 Hz. To 



Obr . / 1. ^apojeni 
mefice rychlosti 
otdceni 


fotonku. Timto zpusobem mefime vlast- 
nc kmitocet, ktery prevadime na stup- 

nici meridla na rychlost otdceni, takze ^ r - 3. Mozne zpd- 
pocet otdcek za minutu cteme pfimo na s °by mereni. Odra - 
mefidle. * zoy d plocha je na 

hrideli (a) nebo na 
Pop is zapojeni kotouci , ktery je pH - 

. . ’ pevnen na hrideli (b) 

Prvm dva tranzistory jsou zapojeny 
jako monostabilni klopny *obvod, kteiy 



s 



znamena, ze mala zarovka napajena ze 
site se za vtefinu rozsvecuje a zhasina 
stokrdt, za minutu 6^000krat; to odpo- 
vida motoru, ktery md rychlost otaceni 
6 000 ot/rhin. Usmernime-li stridavd 
napeti jednocestne diodou, md rucka 
mefidla ukazat polovicni vychylku, 
protoze kmitocet meren^ho signalu s?\ 
zmensil na polovinu - to odp'ovidd/mo- 
toru s rychlosti otdceni 3 000 ot/min. 
Pfistroj md ctyfi rozsahy: 2 509^ 5 000, 
10 000 a 20 000 ot/min. K^pfepindni 
rozsahu potfebujeme p£epina£, ktery 
v prvni poloze ponecha citlivost me¬ 
fidla na puvodnim'rozsahu, tj. 50 pA, 
ve druhd ji upravf/na 100 pA, ve treti 
na 200 pA a ve,ctvrt£ na 400 pA. Pfi¬ 
stroj DHR5, 50 pA, ma Ri asi 3 100 H 
(je ruzny u^ruznych pristroju). Pocitd- 

nim vychdzi bocnik = ——pj, (kde 


Obr. 2. Deska s plosnymi spoji merice rychlosti otdceni (Smaragd E71) 





je bocnik, Ri je vnitrrri odpor me* 
ridla a n pomer pozadovan^ho rozsahu 
k puvodnimu) pro druhy rozsah asi 
3,1 kO, pro treti 1,55 kO a pro 6tvrty 
770 O. V praxi ocejchujeme meridlo 
nejl£pe tak, ze napetim z ploch£ baterie 
pres potenciometr asi 50 kfl nastavime 
plnou vychylku rucky mefidla a pripo- 
jenim ruznych odporu podle vypoctu 
vybereme ten, pH nemz se vychylka 
rucky mefidla zmensi pfesne na polo- 


vinu. Stejnym postupem nastavime boc- 
niky i pro dalM rozsahy. 

Cejchujeme sifovym napetim na tre- 
tim rozsahu, kde vychylka rucky 30 pA 
znamena 6 000 ot/min., 15 pA 3 000 
ot/min. Tyto udaje nastavime*. odporo- 
vymi trimry Pi a Pa. U ostatnich roz¬ 
sahu je pfesnost zdvisla na pfesnosti od¬ 
poru bocnikft. 

Mozn6 zpusoby mereni rychlosti ota- 
ceni 'sou na obr. 3. 


KUSEBNI PANE 
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Ing. Miroslav Polehradsky 

V amaterske i profesionalni praxi jsme casto postaveni pfed iihol rychle realizovat a vyzkouset 
nejake zapojenL Vetsinou se postupuje tak , £e se jednotlive soucastky pdjeju Clanek popisuje' 
Zp&sob nevyiadujici pdjeni, ktery je vsak rychly a pfitom spolehliuy, ' 


Pouziti pfipravku 

Sestavovat zkusebni zapojeni s- tran- 
zistory ve forme tzv. „vrabciho hnizda“ 
pomoci pdjecky neni tim nejvhodnej- 
sim zpusobem. Pajeni vyzaduje vzdy 
urcity cas, tim delSi, 6im vice jsou zne- 
&§teny pfivody soucastek. Ukdze-li tse 
pn promefov&ni vzorku, ze je tfeba 
yymenit nekterou sou£astku, je nutno 
ji opet odp&jet a pfipajet soucastku 
jinou. Navic tato metoda znamena 



Obr. L Z^ebni panel pro jeden tranzistor 


nebezpeci pro tranzistory - pajenim je 
muzeme poskodit. 

Hledal jsem proto jiny, m6ne pracny 
zpusob, jak sestavovat zkusebni vzorky 
osazene tranzistory. Nakonec jsem se- 
stavil pHpravek, jakysi zkusebni panel, 
ktery tento problem vyresil jednou 
provzdy. Tranzistor ' se pfipevni na 
panel pomoci lamaci svorkovnice 
a ostatni sou£dstky se pfipeynuji a zaro- 
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Obr . 2. Z a P°jtni zkuSebntho panelu pro 
jeden tranzistor. 

Ri y Rz delid v napdjeni bdze; Rz, Ci prvky 
v obvodu emitoru; Ra zate£ovaei kolektorovy 
odpor; Mz zdifky pro pHpojeni 

mBicich pHstrojd 




veh zapojuji do obvodu pfichytkami, 
zhotovenymi sesazenim bananku a kro- 
kosvorek. Bananky jsou s krokosvorkami 
pevne spojeny a zasouvaji se do zdirek. 
Soucastky maji spolehlivy ' kontakt, 
student spoje se nevyskytuji. K pfiprav- 
ku patri jeste sada kratsich' a delsich 
propojovacich kabliku. Osazeni desticky 
(panelu) soucastkami je velmi rychl6. 
Sestaveni napf. jednoducheho zesilovace 
trva jen 2 ai 3 minuty, mame-li ovSem 
pripraveny vsechny potfebnd soucastky. 
Pfitom paje£ku vubec nepotfebujeme 
a pfipadna vymena soucastky je otaz- • 
kou nekolika vterin. 

Naklad na takovyto zkusebni panel 
neni velky a jeho sestaveni se vyplati 
vsem, kdo casteji laboruji s ruznymi 
zapojenimi. Zkusebni panel je velmi 
vhodny i k demonstracnim ucelum pfi 
vyucovani apod. Pfipravek je prakticky 
neznicitelny. Sam ho pouzivam jiz 
nekolik let a jeste se mi nevyskytla 
zddna zavada. Nema se tu ostatne co 
pokazit. 

Desticku pouzivam vzdy tehdy, chci-li 
vyzkouset funkci nejak^ho novdho zapo¬ 
jeni, nebo zkousim-li tranzistory. Pra- 
cujeme-li podle sch^matu, musime vet- 
.sinou pouzit ponekud jin^ soucastky nez 
pouzil autor zapojeni. Je to skute^nost 
dand rozdilnosti tranzistoru. Proto je 
tfeba laborovat, zkouset, menit sou¬ 
castky, mffit napeti a proudy. Kon- 
strukci pfipravku je pravc toto vse velmi 
usnadneno. Libovolnou vetev zapojeni 
lze snadno rozpojit a zafadit do ni 
mefici pfistroj. Navic je zajistena doko- 
nald pfehlednost. Pfipravek miLizeme 
pouzit pfi zkouseni zesilovacu, oscila- 
toru (jak nizkofrekvencnich tak vysoko- 
frekvencnich) atd., proste pro vyzkou- 
seni libovolnych zapojeni. Pfipevnime 
soucdstky, zasuneme propojovaci kabli- 
ky a zapojeni muzeme zkouSet... 
Vyhodn6 je i pouziti pfipravku pfi 
zkouseni tranzistoru nebo diod. 

Uvadim takovou upravu panelu, 
ktera se mi behem let osvedcila. Vhodnd 
by bylo, doplnit pfipravek o sadu pro- 
mennych odporu nebo o cejchovan£ 
potenciometry. Tim by se prace jeste * 
zrychlila. 

Popis a konstrukce zkusebniho panelu 

Zakladem celeho pfipravku je novo- 
durova miska pro fotograficke prace 
formdtu 13 X 18 cm. Na ni se pohodlne 
vejdou potfebn£ zdifky a souiastky pro 
zapojeni s jednim tranzistorem (obr. 1). 



Obr . 3. Panel s pfichytkami a kabliky 


Miska je obracena dnem ,vzhuru, jsou 
do ni zapusteny zdifky a uprostfed je 
pfisroubovana cast lamaci svorkovnice 
pro pfichyceni tranzistoru. Zdifky jsou 
navzajem propojeny podle obr. 2 
a jsou pfipojeny k vyvodum ldmaci 
svorkovnice a ke spinaci S napajeci 
baterie. Spinac je pfipevnen zboku. 
Zdifky jsou propojeny uvnitf misky 
a pro lepsi ndzornost muzeme spoje 
naznacit na homi strane misky tmavym 
fixem nebo lakem. Panel se zasunutymi 
pfichytkami a kabliky je na obr. 3. 
Na obr. 4 je fotografie kompletniho 
nizkofrekven6niho zesilovace (jeden 
tranzistor, ctyn odpory, jeden elektroly- 
ticky kondenzdtor). Vlevo jsou kabliky 
pro pfipojeni vstupniho signdlu, vpravo 
kabliky pro pfipojeni baterie a vpravo 
dole kabliky pro miliampdrmetr - ke 



Obr . 4. JVf zesilovacx stupen na zkusebntm 
panelu 


kontrole odberu proudu. Zesileny signal 
lze odvddet kabliky s krokosvorkami. 

Pro slozitfejsi zapojeni s vice tranzis¬ 
tory je tfeba pouzit vet§i misku. Pouzi¬ 
vam misku pro format 24 x 30 cm, 
ktera sv^mi rozmery postaci pro zapo¬ 
jeni se ctyfmi tranzistory. Jsou to ctyfi 
samostatn^ celky na jednom panelu a je 
mo£no pouzit bud vSechny, nebo jen 
cast (obr.’ 5). Misku jsem po d£lce 
rozpulil, takze mohu poloviny pouzivat 
samostatne - vzdy pro dva a dva tran¬ 
zistory. Propojeni zdifek na rubu panelu 
(tj. uvnitf misky) je na obr. 6. Tim, ze 
miska je obr&cena dnem vzhuru, se 



Obr. 5. Zkn&bni panel pro zapojeni se 
ctyfmi tranzistory 
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Jaroslav Jergon 

Touhou kaldeho zacmajiciho radioamatera , ktery ji£ postavil nejakou slozitejH krystalku 
nebo rejlexnt pfijimad, je postavil si jednoduchy , ale vykonny pfijimaH , pri jeho£ t stavbe by se 
obesel bez telko dostupnych a te£ko zhotovitelnych sou£astek i jako jsou naph mezifrekvenSni 
transformatory. 

Tyto prijxmah jsou ve vf dilu a zcdsti i v nf dtlu osazeny kfemikovymi tranzistory , kteri 
maji velke r proudove zesileni a maty sum . Jejich cena je pUbli£ne stejnd jako napf . cena vf 
tranzistoru OC170. PEjimate se doji postavil jako male pfenosne, nebo jako stolni pfijimace 
pfi pouziti nf zesilovace o vetHm vykonu (pH vestaveni do vetsi skfinky ). * 



dosahlo toho, . ze se zdirky nedotykaji 
podlozky. 

K vyrobe panelu lze pouzit i jiny^ 
material nez misku, napf. pertinax 
nebo pfeklizku. Desticku (panel) mu- 
sime vsak opatfit nozkami, abychom 
dosahli odstupu zdifek od podlozky. 
Misku pro fotografick^ prace v§ak 
pokldddm za nejvhodnejsi. Konstrukce 
by mohla byt stesnanejsi, ale volil jsem 
radeji vetsi vzdalenosti mezi zdirkami 
pro lepsi pfehlednost a pohodlnejsi 
pfipojovani soucastek, 

PnsluSenstvl panelu 

Nezbytnym prislusenstvim jsou pri- 
chytky a kabliky. Prichytky ziskame’ 
^ sesazenim bananku a krokosvorky takto: 
na krokosvorku pfipajime asi 3 cm 
kabliku, pripadne tlustsiho dratu. Kro¬ 
kosvorku zasuneme/do bananku, drat 
pripajime druhym koncem do bananku 
a prisroubujeme dotykovou cast ba- 
ndnku. Tato prichytka je praktickd 
i v jinych pripadech. Kabliky neni treba 
popisovat. Pouzivam dva druhy: kratsi, 
asi 6 cm, a delsi, asi 30 az 50 cm. 

Price s panelem 

Po pfichyceni tranzistoru do lamaci 
svorkovnice zasuneme prichytky do 
pfislusnych zdirek, pfipojime kabliky, 
soucastky, merici pristroje a zdroj, 
nacez lze zacit s. laborovanim. Cely 
postup je jednoduchy a rychly, zabra- 
huje chybim. Neztraci prehlednost ani 
pfi pouziti nekolika tranzistord, protoze 
zapojovani respektuje system kresleni 
sch^mat. Vyhodou pfipravku je i to, 
ze realizovan6 zapojeni muzeme pre- 
niSet, aniz by se nam necekane roz- 
padlo. Pfi pouziti objimky lze pfipravek 
pouzit i pro zkouseni obvodu s elektron- 
kami. 

Pofizovaci cena jednoducheho panelu 
s pfislusenstvim je asi 50 Kcs a tato mala 
investice se kazdemu urcite^vyplati. 

* * * 

^|Ve dnech 18. az 20. cervna probehlo 
setkani mladeze Sumavy v Susici, odkud 
vysilala propaga£ne OK5KBI/p - QRA: 
GJ68 se zafizenim Z-styl. 

' . -OK1CIJ- 


Pfijimacapodle obr. 1. 

Vf dil pfijimace podle obr. 1 je osazen 
dvema tranzistory KC508. Ladici kon¬ 
denzator mi kapacitu 380 pF. Givka Li 
je vinuta na kulati feritovd -jadro a ma 
70 zavitu. Civka Li ma 7 zavitu. Obe 
civky jsou navinuty dritem o 0 0,3 mm 
nebo vf lankem. Pro pfijem stanice 
Hvezda se pripina paralelne k ladicimu 
kondenzitoru kondenzator 1 200 pF, 
nejlipe keramicky. 

Nf dil pfijimace je osazen germanio- 
vymi tranzistory 2 X 106NU70 (nebo 
107NU70), tranzistory koncov^ho zesi¬ 
lovace jsou doplnkov6, samozfejme 


parovani (GG521, GC511). Nf vykon 
zesilovace je pfi zatezi 4 O asi 180^mW, 
coz postaci pro prijimac stfedni veli- 
kosti. Pfijimac se napaji ze ctyf mono- 
clanku napetim 6 V, filtrovanym elek- 
trolytickym kondenzitorem 100 pF 
(v obr. 1 neni zakreslen). 

Skfinku o rozmerech asi jako ma pfi¬ 
jimac Doris lze snadno zhotovit z plas- 
tickych hmot. 

Pfi uvadeni do chodu zapojime nej- 
drive vf dil a vyzkou§ime jej s pomocnym 
nf zesilovacem, napf. se zesilovacem 
bezn^ho rozhlasovdho pfijimace apod. 
Odporovym trimrem 47 kD nastavime 
optimalni pracovni bod prvniho tran¬ 
zistoru. Trimr po zmereni nastaveniho 
odporu muzeme vymenit za pevriy 
odpor. 

Potom postavime nf cast pfijimace 
a propojime odpovidajici body ( A-A , 


B-B atd.). Prijima6 by melpracovat na 
prvni zapojeni. 

^ Pfijimac podle obr. 2. 

Tento pfijimac je osazen ctyfmi tran¬ 
zistory KC508, coz se opravdu vyplati. 
Di se postavit i jako miniaturm. 

Vf dil je osazen tfemi tranzistory 
KG508 pro dosazeni v^tsiho vf zesileni. 
Ladeny obvod se da upravit tak, aby se 
pro pfijem stanice Hvezda nemusel 
pouzit pfepinac, ktery zabere hodn^ 
mista; musime se vsak spokojit se zkrd- 
cenim stfedovlnneho pasma od stanice 
Brno smerem k vySsim kmitoCtum. 


V tomto pripade m& civka L\ 150 zAvitu 
dratu o 0 0,3 mm'CuL a civka Lz 15 
zdvitu dratu o 0 0,3 mm CuL. Ladici 
kondenzator mi kapacitu 380 pF. 
S takto upravenym ladenym obvodem 
se daji na pfijimac zachytit ve dne sta¬ 
nice Brno, Praha, Viden a pfi. zavfe- 
n6m kondenzatoru stanice Hvezda, co2 
pro miniaturni pfijimac postaci. 

Nf zesilovac je z pfijimace Dana nebo 
Iris, nebot’ pro dosazeni miniatumich 
rozmeru se pfijimac napaji jen ze dvou 
tuzkovych clinku. V tomto pripade je 
tfeba pro optimalni ufiinnost volit zapo¬ 
jeni nf zesilovace s transformatorovou 
vazbou. 

Zmena je jen v tom, ze jsem pro 
dosazeni vetsi citlivosti nf zesilovace po- 
uzil na vstupu nf zesilovace tranzistor 
KC508, jehoz proudovy zesilovaci cinitel 
p musi byt vetsi nez 350. Budici a vf- 
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stupni transformator jsou rovnez z priji- 
mace Dana nebo Iris, stejnd dobfe v§ak 
poslouzi i podobnd miniatumi transfor- 
matory. Miniaturnl reproduktor md 
impedanci 25 H. 

Gely pfijimad je umisten v krabicce 
od pHjimace Zuzana, ktera je k dostani 
ve vyprodeji. 

Pri uvadeni do chodu nastavime od- 
porovy trimr 3,3 kQ tak, aby mel prvni 
transistor nejvetsi zesileni. Trimr mu- 
2 eme po zmefeni nahradit pevnym od- 
porem. Kondenzator C% v emitoru T% 
volime v rozmezi 470 az 1 000 pF tak, 
aby zesilovany signdl nebyl zkreslovan. 
Prijimac pracuje pri pouziti dobrych 
soucastek na prvni zapojeni a hodi se 
zvldSte pro ty, kdo maji radi hudebni 
porady pro mlade atd. 


Rozpiska soucastek 

Pfijimac z obr. 1. 


Tranzistory a diody 

T t KC508 

T t , T t 106NU70 

T t , Ty GC521, GC511 

Du Dt GA201 


Odpory 

Ri 

R* 

R» 

R< 

R . 


R i 

ft- 

ft. 

r" 

Kit 

R» 


4.7 kQ 

47 kQ, odpor. trimr 
1,5 kQ 
470 Q 

1.8 kQ 
100 Q 
39 kQ 

3.9 kQ 
68 Q 
6,8 kQ 

33 kQ, odpor. trimr 
820 Q 
22 Q 


Kondenzd tory 

Cu C a , C$ 

C* 

Cy 

G», C„ C| 

G» 


33 nF, keram. polStarek 
15 nF, keram. poiStafek 
2 p.F/6 V, elektrolyt. 

20 pF/6 V, elektrolyt. 
100 pF/6 V, elektrolyt. 


Ostatm soucdsti 
Ladici kondenzAtor 380 pF. 
KnofUkovy potenciometr P 5 kQ/G. 
Reproduktor ARZ081.J 

Pfijimac z obr. 2. 


Tranzistory a diody 
T^Ty, T 9 , T t KC508 

r 5 , r, 103NU70 :P ar, p > 100 

Dt GA201 

Odpory 

Ri> R t 4,7 kQ 

R» 12 kQ 

Rt 3,3 kQ, odpor. trimr 

R 7 820 Q 

Ry 10 kQ 

R% 560 Q 

Rt 8,2 kQ 

Ri» 330 Q x 

R u 0,27 MQ 

Kondenzdtory 


Cy> C t , 

Ct 

Cy 

Cy 

c, 

c, 

'Cy 

Cx 


33 nF, keram. .polAtAfek 
50 pF/6 V, elektrolyt. 

15 nF, keram. polstafek 
5 p.F/6 V, elektrolyt. 

2 p.F/6 V, elektrolyt. 

10 pF/6 V, elektrolyt. 
100 pF/6 V, elektrolyt. 
470 pF a t 1 nF, keram. 


Ostatm soucdsti 

P - knoflikovy potenciometr 5 kQ/G. 

BT, VT - budici a vystupni transformAtor z pfi- 
jimace Iris nebo Dana, 

Ladici kondenzAtor 380 pF. 

Reproduktor ARZ095. 


* * * 

Sdrii ladicich diod pro pdsmo UKV 
a VKV v miniaturnim provedeni do- 
dava MSI Electronics Inc. pod oznace- 
nim SQ1212A az SQ1232A. Diody maji 
kapacitu jiz od 1,2 pF (pri £ — 1 500, 
merendm pri napdti — 4 V na kmitodtu 
50 MHz). Mezni zdvdmd naoeti diod je 
30 V. Si 

Podle firemnxch podkladu 


370 £ 



ing. Kristian Bily 

Pri slabem deHi nebo mrholenije zbytecne , aby sterate bezely na piny vykon , nebot’ k zajUteni 
dobre viditelnosti staci setUt deHove kapky jednou za unity cas. Proto se do novj>ch automobilu 
beine montuji casove sptnace k ovladani steracu a v literature se o'bjevuji stale nova zapojeni 
techto spinadu. K ovladani motoru sterace se pouixvaji tyristory , vykonove tranzistory nebo rele . 
Kaldy z techto prvku ma sve vyhody i nevyhody . 


Zapojeni s tyristory jsou nejmoder- 
nejsi, ticha a spolehliva. Proud tekouci 
tyristorem se ✓prerusuje zkratovanim 
spinadho obvodu pomocnym kontak- 
tem, ktery zajisftije dobeh sterade pH 
jeho vypnuti mi mo zakladni (vychozi) 
polohu. Nevyhodou tyristorovych za¬ 
pojeni je prave tento ^pusob navraceni 
do vychoziho stavu; tyristory nemohou 
byt pouzity u steraCu, kter6 tento dobe- 
hovy kontakt nemaji, a krome toho 
nelze tyristorovym spina^em realizovat 
dvoji pohyb sterace behem jednoho 
casov^ho intervalu. 

Tuto nevyhodu odstranuje casovy 
spinac s tranzistorem nebo rele. 
U techto spinacu lze nastavit dobu, po 
kterou je spinac sepnut, a tim uskutecnit 


vyhodou rel6 je vsak moznost kontakto- 
vych kombinaci. Dulezitost tohoto faktu 
lze dokumentovat poukazem na nekter^ 
vozy zn. Fiat, v nichz k ovladani motoru 
sterace slouzi prepinac, nikoli spinac. 
V poloze „zapnuto“ je pfipojeno vinuti 
motoru ke zdroji, v poloze „vypnuto‘ s 
se pripojuje brzdov^ vinuti. Pouzivd- 
me-li k ovladani motoru prvek, ktery 
umoznuje jen sepnuti (tranzistor nebo - 
tyristor), neni pri dobehu sterac^i do 
krajni polohy pfipojeno brzdove vinuti 
a sterace prekmitnou. Toto prekmitnuti 
muze byt u dobfe vyvdzenych motoru 
.tak velk£, ze se motor znovu ^chyti” na 
dobehov^ kontakt a casovy spin ad pfe- 
stAvA plnit svoji funkci. 

Moznost vyuziti dalsiho spinaciho 


Obr . 1. Schema sptnace 
s tyristorem 
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dvoji opakovane setreni. U motoru bez 
dobdhovdho kontaktu lze nastavit dobu 
sepnuti tak, aby se ramdnko sterace 
vracelo priblizne do vychozi polohy. 
Nevyhodou spinacu s tranzistorem je 
pomerne znacna cena vykonovych tran- 
zistoru. 

Koncepce s reld je sice nejmdne ,,mo- 
derni“, prindsi vsak nekterd vyhody ve 
srovnani s obema pfedchdzejicimi. Rel6 
miva vetsinou kazdy amatdr ve svych 
zasobdch a lze je zpravidla snadno pre- 
^vinout na v pozadovand napdti. Nejvetsi 


kontaktu rele poskytuje elektricky ostri- 
kovac skel. Jak kazdy automobilista 
dobre vi, zastrika ndm po krdtkdm de§ti, 
zejmdna ve meste, kazdy predjizdeny, 
predjizdejici, dojizdeny i protijedouci 
automobil sklo polopruhlednou vrstvou 
blata. Pri setreni takto znecistendho skla 
bez ostrikovace se muze sklo po§krabat. 
Pritom byvd sklo i po setreni casto jeste 
mdne pruhlednd nez predtim. Pri po¬ 
uziti elektrickdho ostrikovace skel je 
moznd pripojit druhym spinacim kon- 
taktem reld i ostrikovac, takze za urdity 


( 


motor 

sterace 



Obr , 2. Deska s plosnymi spoji pro zapqjent z obr. 1 (Smaragd E72). 
Elektrolyticke kondenzdtory jsou typu TC942 a TC943. Due prdzdne 
plolky slouzi k pHpdjeni uchycovacich sroubtl 
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Obr. 3. £apojem z obr. 1 pro oozy s palubni 
siti 6 V 


usek se sklo automaticky ostrikne a setfe. 
Ostfikovac ovsem musime pripojit pres 
zvldstni spinac, abychom jej mohli vy- 
fadit z provozu, je-li jeho funkce neik- 
douci. 

Volba doby sepnuti a spinacich 
intervalu 

Doba, po kterou ma byt spina6 sepnut 
(s vyjimkou zapojenis tyristorem), zavisi 
na tom, pozadujeme-li jednoduch6 nebo 
opakovane setfeni skla v jednom caso- 
vem intervalu. PH jednoduch£m setfeni 
staci, aby byl spinac sepnut tak dlouho, 
nez se sterac „chyti“ pres vlastni kon- 
takt. Pri opakovan£m setreni je treba 
preklenout navic jeste dobu jednoho 
kyvu ram&ika sterace. Doba kyvu byva 
zpravidla asi 1 vterina. PH navrhu spi¬ 
nace s rel£, kter£ bude ovladat i elektric- 
ky ostrikovac skel, musime volit dobu 
sepnuti spinace maximdlnS jako polo- 
vinu doby kyvu ram^nka, aby ostrikovai 
znovu nepostfikal jiz setreni sklo pH 
zpetnem kyvu steracu. 

N5zory o d^lkach spinacich intervalu 
a jejich poctu se znadne li§i. Mnozi 
autofi pouzivaji sedmi- i vicepolohov6 
prepinace nebo dokonce potenciometry. 
Mam vsak pochybnosti o tom, ma-li 
automobilista za jizdy cas a naladu na 
presn£ ^vyladovani*' d£lky intervalu. 
Po konzultacich s majiteli vozu, kter6 
jsou spinaci vybaveny, jsem dospel k na- 
zoru, ze pro dobrou funkci staci tri 
polohy; trvale sepnuto -2 az 4 s - 10 
az 15 s. Tri polohy jsem zvolil proto, ze 
umoznuji pouzit k ovladani spinace 
bezny prepinac smerovych svetel, kter^ 
nepusobi v interi6ru vozu rusive. 

Spinac s tyristorem 

Zakladni schema spinace sYyristorem 
je na obr. 1. 

Obvod je napajen z kladn^ho p61u 
baterie a zdporny pol je pripojen pfes 
motor sterace. U vozu s uzemnenym 
kladnym pdlem je treba pHpojit spinaC 
obrdcene, tj. zaporny p61 na baterii 
a kladrfy pol pfes motor sterade. Ze 
stabilizovan^ho zdroje napeti (odpor Ri 
a dioda D i) se nabiji pfes odpor R 2 , 
popr. i ?2 a R$ kondenzator Ci. Na bdzi 
tranzistoru 7i se objevi kladnd napeti 

,KF506 OC30 



Obr. 5. Deska s pMnymi spoji pro zapojem z obr. 4 ( oboustranne pldtovany cuprextit). Tran - 
zistory se do desky vlolt ze strany 1 , svorky rovnez ze strany 7, pajeji se ze strany 2. VSechny 
soucastky jsou na desku pfilozeny a pdjeny ze strany 2. Tloust’ka desticky p 7,5 mm 


a tranzistor 7Vse otevfe. V okamziku, 
kdy napeti na emitoru bude vetSi ne£ 
Zenerovo napeti diody Ds s nabije se 
kondenzator C 2 kladnym napetim, kter£ 
pfes fidici elektrodu otevfe tyristor Ty. 
Kladndmapeti z baterie se dostane na 
motor sterace. Pri-chodu sterace se za- 
poji dobehovy kontakt, ktery napaji 
motor sterace, a soucasne zkratuje 
obvod spinace. Na tyristoru se zmensi 
napeti a tyristor nepovede. Soucasne se 
pfes diodu Z >2 vybije kondenzator Ci 
a obvod se uvede do'[vychoziho sta- 
vu. Kondenzator C 3 potlacuje Spicky 
pri rozpinani dobehovdho kontaktu. 

Casovd konstanta obvodu je dana 
napetim na diode Di, odporem, pfes 
ktery se nabiji kondenzdtor Ci a kapa- 
citou kondenzdtoru Ci. Pri pouziti pre- 
pinace smerovek ( Pf ) k ovladani caso-; 
v^ho spinace se odpor R 2 voli pro nejdel- 
5i spinaci cas (stredni poloha spinace), 
odpor 7?s zmenSuje odpor R 2 paralelnim 
pfipojenim pfes jednu polohu pfepinace, 
v druh£ krajni poloze pfipindme kladnd 
napeti primo na tyristor a obvod je pak 
trvale sepnut pro stdly provoz sterace. 

Diodu Di muzeme v zapojeni vyne- 
chat; odpor TJi^v^tom^pfipade zvetHme 



asi na 1 kfl. Casova konstanta spinace je 
vsak potom' znacne zdvisla na napeti 
baterie - pH vetsim napeti se interval 
spinani zkracuje az o 50 %. Tohoto 
jinak nezadouciho jevu je vsak moznd 
vyuzit, nebot 5 vetsi napeti v palubni siti 
zavisi na rychlosti vozidla a pH vetsi 
rychlosti je hustota kapek dopadajicich 
na celni sklo vetsi. Casovou konstantu 
pak muzeme zvolit trochu delsi. Presnd 
hodnoty odporu R 2 a R 5 je nejMpe urHt 
zkusmo pomoci potenciometru nebo 
trimru asi 50 kO. 

Jako tyristor Ty lze pouzit i typ 
KT501. Tento typ tyristoru ma povo- 
leny proud v impulsu max. 15 A, coz je 
priblizne zaberovy proud vetsiny bez- 
nych steracovych motoru. Vyuzitim 
maximalniho pfipustndho proudu ty¬ 
ristoru se vsak znacne zmensuje spoleh- 
livost soucastky a pfi pfipadne poru§e 
dobehovdho kontaktu dojde zcela urcite 
ke zniceni tyristoru. Je proto vyhodnejsi 
pouzit typ KT710 pro proud 3 A. Pokud 
tyristor nebud.e spinat, je treba nahradit 
Zenerovu diodu D$ typerri s mensim 
Zenerovym napetim, nebo ji nahradit 
diodou KY721 (nebo i diodou KA502, 
popf. dvema v sdrii), polarizovanou 
v propustndm smeru. Pro tyristor 
KT710 je navrzena i deska s plosnymi 
spoji (obr. 2). Svorky pro kabely jsou 
zhotoveny z lamaci svorkovnice vyjmu- 



tim svorek, pferiznutim v polovine a za- 
pajenim do obvodu. 

Pro vozy s akumulatorem 6 V nelze 
pouzit stabilizaci napajeciho napeti, 
ncbof na nasem trhu nejsou Zenerovy 
diody s pracovnim napetim 5 V. Protoze 
u site 6 V potfebujeme k dosa^eni 
stejndho vykonu motorku sterace dvoj- 








Obr. 6 . KrabickcTpro spina6 s rele - material 
cuprextit fdlii dovnitr 


nasobny' proud, musime bezpodminecne 
pouzit tyristor pro proud min. 3 A 
(KT710). Spousteci impuls se ziskava 
pres jednu nebo dve diody KY721 
(KA502), zapojend do sdrie v propust- 
ndm smeru (obr. 3). 

Obvod na desce s plosnymi spoji lze 
vestavdt do jakdkoli lurabicky. Ghlazeni 
soucdstek neni nutnd, nebof vykonovy 
prvek - tyristor - je v provozu jen po 
velmi kratkou dobu (nez sepne dobe- 
hovy spinac). 

Spinace pro sterace s rele 

Na obr. 4 je schema reldovdho spinace 
pro motorek sterace. Pfi pfipojeni spi¬ 
nace na napeti baterie jsou oba tran- 
zistory zavfeny, nebof kondenzator Ci 
neni nabit a ubytek napeti na odporu 
Ri y popf. Rz zavira tranzistor 7i. Tim 
je uzavfen take tranzistor Tz, ktery ma 
bazi pripojenu na napeti emitoru pfes 
odpor R*. Kondenzator C 2 je pripojen na 
delic napeti, ktery' tvori odpory R 5) Re; 
nabiji se na napeti asi 2,6 V v krdtkdm 
dase, ktery neovlivnuje casovou kon- 
stantu spinace." 

Tranzistor T\ se dostdva do vodivdho 
stavu, nabije-li se kondenzator Ci na 
napeti kondenzatoru Cz + napeti diody 
emitor-bdze T\ v propustndm smeru, 
tj. asi na 2,6 + 0,7 V. Jakmile se tran¬ 
zistor Ti otevfe, propoji se delic napeti 
Ri, Rq a na bdzi tranzistoru Tz se objevi 
predpeti, kterd jej otevfe. 

M Jakmile se otevfe tranzistor T 2 , sepne 
reld a napeti baterie se rozdeli na ubytek 
na reld a zbytkovd napeti na tranzistoru 
r 2 , kterdje soucasne napajecim napetim 
celdho zapojeni. Kondenzator Ci udrzu- 
je tranzistor T\ a tedy i Tz v sepnutdm 
stavu a vybiji se pres odpor Rz. Do- 
sdhne-li napeti na kondenzatoru asi 
0,7 V, tranzistor Ti a dm i Tz se uza- 
vfou, kotva reld odpadne a v obvodu 
spinace bude opet napeti baterie; spinad 
je opet ve vychozim stavu. 

Z funkce zapojeni vypl^va vyznam 
jednotlivych prvku. Kapacita konden- 
zdtoru Ci a odpory Rx, Rz, R5 a' Re 
urcuji casovou konstantu spinace, odpor 
Rs a kapacita kondenzatoru Ci yyme- 
zuji dobu sepiiuti. Podstatny vliv na 
casovou konstantu spinace vsak ma 
odpor ovlddaciho rele (odpor rele a od¬ 
por tranzistoru Tz v sepnutdm stavu 
tvoH delic napeti), ktery podstatne 
ovlivnuje napeti ? 7 ce 2 obvodu v sepnu¬ 
tdm stavu. Proto nema byt odpor reld 
v tomto zapojeni mensi nez asi 70 A, 
nebof pak je velmi obtiznd dosdhnout 
dellich casovych konstant, zejmdna 
delsi doby pfitahu rele v sepnutdm 
stavu. Dioda Di pusobi jako ochrana 
proti Spidkdm napeti, vznikajicim pfi 
odpojeni reld. Pfipojenim kondenzatoru. 
Ci pfimo na napeti zdroje se dosahne 
trvaldho sepnuti. 
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Cely spinadse sklada’ze tfi cdsti, kterd 
je mozne montovat oddelend a kterd 
jsou vzajemne propojeny jen jednim 
vodicem. Vlastni spinac je vestaven 
v krabicce z cuprextitu, do niz je zapd- 
jena deska s plosnymi spoji. na obou- 
stranndm cuprextitu. Jedna strana desky 
je vyleptdna, druhd slouzi jako pfi- 
davny chladic pro tranzistor OC30 
(obr. 5). Vykonovd zatizeni tranzistoru 
zdvisi predevsim na odporu reld - dim 
vetsi je odpor reld, tim je na tranzistoru 
mens!* zbytkovd napeti a tede jim mensi 
proud. Teplotni pomery zlep§uje pri- 
davna chladici plocha, kterou tvori me- 
dena fdlie na druh^ strane desky s plos¬ 
nymi spoji - pro spolehlivou funkci 
spinace neni vsak nutna. Prurez krabid- 
kou je na obr. 6 . Pokud nepouzijeme 
oboustranny cuprextit, rozmery se po- 
nekud zvetsi, nebot’ musime kolem 
obrazce plosnych spoju vytvorit pruh 
nevyleptand fdlie o sifce min. 5 mm, 
slouzici k zapajeni desticky do krabicky. 

Reid umistime blizko_motoru sterace 
(krdtkd privody). Kontakty reld musi 
byt dimenzovany na proud minimalne 
5 A. 

Jako prepinac Pr slouzi opet pfepinac 
smerovek. Jedna svorka je pripojena na 
kladny p<51 baterie v libovolndin miste, 
druha je jednim vodicem propojena se 
spinacem. Odpory i?i, Rz> R 3 a kapacitu 
kondenzatoru Ci je nejldpe volit zkus- 
mo; zdvisi na odporu reld. Informativni 
udaje pro reld 100 ^2; Ri, R 2 do 50 kQ, 
Rz asi 300 O a Ci 100 pF /6 V. 

Kolisdni napeti palubni site ovlivnuje 
casovou konstantu spinace asi o ^20 %. 

Pro vozy s.kladnym pdlem na kostfe 
neni moznd vyuzit vyhodneho propojeni 
jednotlivych cdsti jednim vodidem. Pro 
vozy s napetim 6 V neni toto zapojeni 
vyhodnd, nebof bude problematic!^ 
pomer odporu reld a tranzistoru T 2 
v sepnutdm stavu. Presto je moznd vhod- 
n^m nastavenim delice S R& a Re a volbou 
reld (odpor civky asi 50 Q) dosahnout 
dobrych vysledku. 

Ponekud slozitejsi je zapojeni s kfemi- 
kovymi tranzistory (obr. 7, [3]). Toto 
zapojeni pouziva ke spindni reld s vetsim 
odporem a je vhodnd predevSim pro 
palubni sif 6 V. 

Zdroj impulsu tvori astabilni multi¬ 
vibrator ,s komplementamimi tran¬ 
zistory T 2 a T 3 . Ddlku mezery mezi 
jednotlivymi impulsy ovladd tranzistor 
Ti. Pfi zapojeni spinace na palubni sif 
se zadne nabijet kondenzdtor C 2 - nabi- 
jeci proud otevfe tranzistor Tz a tim 
i tranzistor 7g. Reid je pfipojeno na sif 
pfes tranzistor T 3 a pfipoji motor std- 
rade. Tranzistor T\ je uzavfen, nebof 
pfi sepnutdm tranzistoru T 3 je na jeho 
bazi jen velmi maid napdti. Jakmile se 
kondenzdtor "Cs nabije na dostatecnd 
napeti, multivibrator pfeklopi a kotva 
reld odpadne. Uzavfe-li se tranzistor 
Tz, zvetsi se napdti na jeho kolektoru 


a tim i na tranzistoru Ti, ktery sepne. 
Kondenzdtor Cz se nyni zacne vybijet 
pfes odpor R 2 (potenciometr P), R 3 a pfe- 
chod kolektor-emitor tranzistoru Tu 
Jakmile je vybijeni skondeno, sepne opet 
tranzistor T 2 a cely cyklus se opakuje. 

Ddlku doby, po kterou je tranzistor 
7 " 3 otevfen a reld v sepnutdm stavu, lze 
nastavit volbou odporu Mezeru 

mezi jednotlivymi sepnutimi nastavime 
potenciometrem P (Rz) nebo pfepina- 
cem s odpory. I zde muzeme pouzit 
pfepinac smerovych svdtel; misto po- 
tenciometru pfipojime odpor pro nej- 
del§i mezeru mezi jednotlivymi sepnu¬ 
timi, krajni polohy pfepinace pfipinaji 
paralelne odpory pro zkraceni ddlky 
mezery a trvaly provoz. Velikost odporu 
je opet nejldpe urcit zkusmo pomoci 
potenciometru 1 MQ. Aby nedochazelo 
ke kolisdni napeti v obvodu stfidavym 
pfipojovdnim a odpojovanim reld (zvlds- 
te je-li obvod pouzit pro palubni sif 
12 V), je zapojeni doplnenoodporem R \, 
ktery ma stejnou velikost jako odpor 
reld. Vede-li tranzistor Tz, je Ti uza¬ 
vfen a naopak, takze obvod je zatizen 
neustale stejnym odporem. Konden¬ 
zdtor Ci chrani obvod pfes odpor R& 
(popf. Re) pfed spickami napeti z pa- 
lubni'Site. 

Komplementami dvojici tranzistoru 
BCY78 - BGY58 je moznd beze zmen 
v zapojeni nahradit komplementami 
dvojici tranzistoni Tesla KFY16 - 
KFY34 (KF507 - KF517;. Diodu 
BAY44 lze nahradit napf. typem 
KY701. 
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Gunnovy diody GGY 11 a^ GGY12, 
kterd se dosud pouzivaly v pfenosnych 
mericich rychlosti a vzdalenosti pri 
kontrole dopravy a v poplasn^ch zafi- 
zenich, pracovaly s trvalym vykonem 5 
a 10 mW. Vyrobce AEG-Telefunken 
v Heilbronnu nyni podstatnd zlepsil 
jejich technickd vlastnosti. Nove dodd- 
vand galium-arzenidovd Gunnovy diody 
maji ztratovy vykon 50 mW a jejich 
oscilacni kmitocet je 18 GHz (pasmo 
Ku). Dioda GGY11 je urcena pro 
kmitoctovd pdsmo 8,2 az 12,4 GHz, kde 
ma vystupni vykon 20 mW, GGY12 ma 
ve stejndm pasmu vystupni vykon 
50 mW. Novy typ GGY13 ma vystupni 
vykon 20 mW v kmitoctovdm pdsmu 
12,4 az 18 GHz. Doporudend provozni 
podminky diod jsou v generatorech 
a mistnich oscilatorech v mikrovlnnych 
vysilacich a pfijimacich. Sz 

Podle podkladtt AEG-Telefunken 






Michal Eben 

S’ tyristory se mi podafilo realizovat celkem jednoduche zapojeni „barevne kudby tl se ctyrmi 
barvami. £arovky tiejsou umisteny v rejlektorech, jak je to obvykle, ale v kruhovem svitidle pfi- 
pevnenem na zdi. Toto resent poskytuje zajimavy hudebni-opticky vjem> zejmena je-li povrch svi- 
tidla z brouseneho ski a. 


Technicke udaje 0 

Napajeni: 220 V, 50 Hz. 

Spotfeba: max. 50 W. 

Vstupni impedance: asi 3 kQ. 

Osazent: KY701, 4 x KY722, GC508. 
4 x GC509, 4 x KT501. 

Popis cinnosti 



zvetseni Rbb (v tomto pripade Rq) 
zvetsi i /ceo. Cervene zdrovky reaguji na 
signdly kmitoctu asi do 200 Hz. 



Signdly strednich kmitoctu (asi od 
200 Hz do 3 kHz) jsou propousteny zjed- 
nodusenym Wienovym delicem (C 7 , Cs, 
R 7 ). Trimr P? nastavujeme podobne 
jako Rq. Koncovy stupen s tyristorem 
7^2 je stejny, jen zdrovky jsou zlute. 


Nizkofrekvencni signal pro barevnou 
hudbu odebirame z jak6hokoli zesi- 
lovace ze zasuvky pro vedlejsi re- 
produktor._. Ze vstupniho konektoru 
prichazi signal na potenciometr Pi 
(obr. 1) a pres kondenzdtor C\ na bazi 
tranzistoru Ti } ktery pracuje jako bezny 
zesilovaci stupen v zapojeni se spolefc- 
nym emitorem. Pres kondenzdtor Ca se 
zesileny signal odebird z kolektoru Ti 
a rozdHuje se^do tri kmitoctovych pd- 
sem tremi cleny RC. 

Prvni kmitoctovd pasmo se ziskavd 
dolni propusti (Ra, Cs, R5, Co) se sklo- 
nem 12 dB/okt. Tranzistor T 2 se otevird 
podle signalu z dolni propusti a privadi 
na ridici elektrodu tyristoru Tyi kladn£ 
napeti. V katode Tyi jsou zapojeny s£- 
rio-paralelne ctyri cervene zdrovky. 
Trimrem Rq nastavime pracovni bod T% 
tesne pred bod, v nemz tyristor sepne 
vlivem zvetseni zbytkovdho proudu 
tranzistoru. Na kolektor tranzistoru T 2 
se totiz privadi pres tyristor tdmer plnd 
napajeci napeti, kter£ zpusobi, ze se pri 


KY701 GC508 ' 4*GC509 4 *KT501 16*20 V/0,125 A 



A*KY722 


Obr. 1. Schema pnslroje 



Obr . 2. Destidka s phlnymi spoji Smaragd E73 





Obr. 3. PHpevnini 
destUky s plolnymi 
spoji a transformdto - 
ru na dolni desku 
skHnky pfistroje 



Signaly vysokych kmitoctu (asi od 
2 kHz) se oddeluji homi propusti RC 
(Cbj Ps> Cio, R$). Zapojeni a nastavcni 
koncoviho stupne je opet stejn£, zarovky 
jsou zelen£. 

,Modr6 zdrovky reaguji na amplitudu 
pfivad6n6ho signalu negativne; pfi 
nulov6 amplitude sviti naplno a pfi. 
pln£m vybuzeni zhasnou. Protoze v hud- 
b6 pfevaiuji stredni kmitoCty, staci, 
aby modr6 zarovky svitily jen opacne ke 


zlutym. Budici nap£ti proto odebirame 
z katody tyristoru 7^2 pres odpor Riq. 
Tim ziskame napeti opacn£ amplitudy, 
nez je na zlutych z&rovk&cln Koncovy 
stupen modr6 je opetstejn^; trimrem/2u 
nastavime uroven vstupniho napeti tak, 
aby pfi rozsviceni zlut£ moddi zhasla 
a pfi zhasnuti zlut6 se opet rozsvitila. 

Koncov£ stupne s tyristory napajime 
stejnosmernym napetim 40 V (za u- 
smernovacem s Graetzovym mustkem 


Obr. 5. Umisteni idrovek ve stropnim 
svitidle 

s diodami 1>% D$). Nap6ti se nesmi 

filtrovat - tyristory by nezhasinaly. Tim 
se u§etfi i prostor, protoze kondenzatory 
filtru by pfi znacn6m odb£ru mely velk6 
rozmery; to je vyhoda proti beznym 
koncovym stupnum s vykonovymi tran- 
zistory. Vstupni zesilovad se napaji 
filtrovanym stejnosmernym napetim 
10 V z druh^ho vinuti transform&toru. 



Konstrukce 

VSechny souiastky krome spinace 
a potenciometru Pi jsou umisteny na 
desticce s plosn^mi spoji (obr. 2), pfi- 
sroubovan^ ctyfmi srouby M4 spolecne 
s transformatorem k dolni stene pfi¬ 
stroje, kterd je ctyfmi srouby M4 pfi- 
chycena ke skfince (obr. 3). V predni 
sten£ pfistroje je potenciometr a spinafc, 
v zadni vstupni a vystupni z&suvka 
(obr.' 4). Sit’ovy kabel je vyveden dirou 
v dolni stene, na niz jsou tak6 pfilepeny 
£tyfi pryzov^ nozicky. Skrinka je z ml6c- 
n£ho organickeho skla (obr. 4), steny 
jsou slepeny trichlorem, v nemz jsou 
rozpusteny odfezky organickeho skla. 
Z&vit do uhelni£ku (dil 6") udel&me tak, 
ze do otvoru o prumeru 3 mm zasrou- 
bujeme sroub M4, ktery pfedem ohfe- 
jeme. 

Objimky zarovek- jsou pfiSroubovany 
ke kruhove desce (obr. 5), kterd je umis- 
t£na v kruhov^m stropnim svitidle 
(obr. 6), z nehoz odstranime puvodni 
objimky, Zapojeni zarovek je na obr. 7. 

Pouzite soucastky 

V§echny soucastky jsou bezn£ - od- 
pory na zatizeni 0,125 W, kondenza- 



Obr. 4. Skiihka z organickeho skla^ajeji dily (pohled zespodu) 


Obr. 6. Umisteni zarovek ve stropnim 
svitidle 







Obr. 7. Zapojeni zarovek ve stropnim svitidle 


w * 



V dneSni dobe se (i pres znacnou cenu) zacinaji stale vice a vice pouzivat vykonove tran- 
zistory. Jednotlive typy tranzistoru se mnohdy cenove velmi list a chceme-li pouzit do urciteho 
zafizeni doporucovany typ,jsme casto odrazeni jeho vysokou cenou. Gasto by se vsak dal poulit 
i jiny a levnejsx tranzislor , nejsme vsak pfesvedceni, zda. by pozadovane, zaUzeni vydrlel. 
V jinem pfipade zase poulijeme vykonovy tranzislor do neovefeneho zapojeni , anebo se snazime 
urdite zafizeni zkonstruovat a'pak se stava, ze nemdme po ruce vhchny potfebne udaje nutne pro 
ndvrk a jsme pak velmi zklamdni, dojde-li he zniceni prdve tech nejdraznch tranzistoru. Vetsmou 
jde o to, vydrfj-li tranzislor urciti zatizeni bez poskozeni. V takovych pfipadech se pak 
vyplali pouzit nejake zafizeni, ktere bade tranzislor chrdnit pfed znicenim. 


tory libovoln^ho typu, trimry s drato- 
vymi vyvody. LJdaje transformation! 
jsou v rozpisce soucastek. 2 arovky jsou 
na vAnocni stromecek - 20 V/0,125 A. 
Tyristory neni tfeba chladit. 


Odpory 


X* 

- 0,1 MQ 


- 390 Q 

R* 

- 10 kfi 

R* 

-20 kQ 

R s 

- 20 kQ 

R , 

- 0,1 MQ, trimr 

*7 

- 68 kQ, trimr 

R , 

- 2,2 kQ 

R, 

- 4,7 kQ, trimr 

R 10 

- 1,8 MQ 

Ru 

- 0,22 MQ, trimr 

Kondenzatory q 

c, 

- 1 m-F/ 150 V, elektrolyt. 

c s 

- 50 u-F/25 V, elektrolyt. 

c s 

- 50 u.F/ 25 V, elektrolyt.— 

c, 

- 5 [iF/25 V, elektrolyt. 

C, 

- 0,5 tJ.F/350 V, elektrolyt. 

C, 

- 0,5 nF/350 V, elektrolyt. 

c. 

- 2 nF/250 V, svitkovy 

C 8 

- 47 nF/40 V, keramick^ 

C B 

- 47 nF/400 V, svitkovy 

C 10 

- 47 nF/400 V, svitkovy 


Polovodicovi prvky 


£>1 

- KY701 

D, 

- KY722 

D* 

- KY722 

£>i 

- KY-722 

D , 

- KY722 

r, 

- GC508 

r. 

- GC509 

T a 

- GC509 

T t 

- GC509 

t 6 

- GC509 

Ty , 

- KT501 

Ty* 

- KT501 

Ty, 

- KT501 

Ty t 

- KT501 

Zdrovky 


4 ks 20 V/0,125 A - cerven£, 

4 ks 20 V/0,125 A - £Iut6, 

4 ks 20 V/0,125 A - zeleni, 

4 ks 20 V/0,125 A - modre. 

SpinaC jednopblovy pdckovy 220 V/2 A. 
Dvoupolov& vidlice 6 AF 895 57. 

Dvoup61ov3 zAsuvka 6 AF 282 30. 

Petipdlova vidlice 6 AF 895 20/34., 

Petipolova z&suvka 6 AF 282 10/12. 

Sifov6 §fiura se zdstrckou. 

Destiika s plo§n^mi spoji. 

Transformdtor 

Prim&rni vinuti 220 V/0,25 A: 

1 200 z dratu o 0 0,35 mm CuL. 

Sekund&mi vinuti 40 V/l A: 

250 z distil o 0 0,7 mm CuL, 

10 V/0,01 A: 

60 z dr£tu o 0 0,07 mm CuL. 
jadro EI32, plechy skladdny stridave (38 plechO). 

Mechanicke dily 

1 - 1 ks, predni stena \ 

2 T 1 ks, zadni stSna J 

3 - 2 ks, boini stfina f organicke sklo, tl. 3 mm 

4 - 1 ks, horn! stena / (mld£nd) 

5 - 1 ks, dolni st£na \ 

6 - 4 ks, uhelnicek / 

1 ks, svitidlo kulatd stropni 
1 ks, deska s objimkami - preklizka tl. 2 mm 
16 ks, objimka zarovky - bakelit 
1 ks, knoflik potenciometru 
4 ks, pryiovd noiiika 
36 ks, Sroub M3 - 10 mm • 

4 ks, hridel se zavitem M3 - 55 mm (k upev- 
n£ni transformatoru) 

52 ks, matice M3 
8 ks, Sroub M4 - 20 mm 
4 ks, matice M4 


Jednim z reseni je pouziti rychle 
elektronick 6 pojistkyjs tranzistory, pro- 
toze snadno dosdhneme kratk^ch vypi- 
nacich casu, zvlaste pri pouziti spinacich 
tranzistoru. Je-li pojistka postavena jako 
samostatna jednotka, da se pouzit do 
libovoln^ho obvodu, kter^ chceme jistit 
pfed znicenim. Jedno ze zapojeni je na 
obr. 1 . 


nou polohy bezce potenciometru"; Pi 
muzeme menit napeti mezi svorkami 
1 -1, pri nemz dojde k vypnuti (za pred- 
pokladu, ze z£roven nemenime hodno- 
tu P 2 ). Zkratovanim baze a emitoru T 1 
bezcem Pi je pojistka vyrazena z cin- 
nosti, je proto vyhodn 6 l zapojit jest£ do 
s 6 rie odpor Pi (carkovang). Odpor 
omezi horni branici proudu, pfi nemz 


Obr. 1 . Z a pojeni po- 
jistky; a) pro vetti 
proudy (do 10 A) } 
b) pro mensi proudy 
(do 2 A) t 



£inno$t zapojeni 

Na tranzistoru Ts a odporu R vznika 
prutokem proudu napeti. Jak velk 6 je 
toto napeti (mezi svorkami 1 -1), zale^i 
na velikosti odporu v bazi T%. Cim je 
odpor mensi, tim vice jsou tranzistory 
T 2 a T 3 buzeny. Pak je pfi stejn 6 m 
proudu v obvodu mensi ubytek napeti 
mezi 1-1 (obr. 2a). Prekroci-li napeti 
urcitou mez, otevfe se tranzistor Ti 
a uzavrou se tranzistory T 2 , T 3 . ZmS- 



Obr. 2a. Charakteristika tranzistoru 
KU605; (Hzeni proudu potenciome- 
trem Pi ) 

0 

U CE -konst. 



Obr. 2b. Regulace vypinacxho proudu 
potenciometrem P 2 


dojde k vypnuti - vetsi proud obvodem 
prochazet nemuze. 

Tato jednoducha pojistka vypina 
vsak i pfi ruznem napeti mezi svorkami 
1-1. Tento nepfiznivy vliv omezime 
uplnym. vyrazenim odporu R a tak£ 
tim, ze budeme tranzistor T 2 co nejvice 
budit do bdze, tzn. ze pouzijeme poten- 
ciometr P 2 s co nejmensim odporem. 
S rustem proudu v obvodu se v§ak za- 
cina tak 6 zvetsovat napeti mezi vyvody 
1-1 a tim se zacina pozvolna otvirat 
tranzistor 7i. Proud baze T 2 a T 3 se 
zmenM a napeti na 1-1 se dale zvetsi. 
Tato kladnd zpetna vazba neni vgak 
tak velka, aby dej probehl lavinovite, 
tzn., aby se pojistka rychle zavrela. 
Dojde k ustdlendmu stavu pfi mensim 



Obr. 3. Pozvolne zavirdni pojisiky, ■ nepo- 
uiije-li se klopny obvod (mefeno na 'zapojeni 
podle obr. 5 pfi 'vyfazeni klopneho obvodu 
Z cinnosti) 

£ ( Ornate litres 375 




Obr. 4. Prubeh zesilovaciko (finitele hziB 
tranzistoru KXJ605 v zdvislosti na proudu 
kolektoru /c 

proudu baze Ta, proto je nutno T% 
mnohem vice vybudit, abychom mohli 
vypinat vetsi proud, Tim se vsak znacne 
zmensi regulacni rozsah, v nemz lze 
pojistku pouzivat (obr. 3), 

Prvni z uvedenych nedostatku lze 
odstranit dm, ze nahradime Pi pevnym 
ddlidem nebo sdriov^m odporem; pak 
bude pojistka vypinat v£dy pri pfiblizne 
stejne velkem napeti mezi svorkami 1-L 
Proud, pri nemz ma pojistka vypinat, 
budeme nyni regulovat potenciometrem 
P 2 . Je-li proud baze tranzistoru Ta 
a tim i Tz vetsi, je zapotrebi vetSiho 
proudu ve vnejsim obvodu, aby mezi 1-1 
bylo stejne napeti, nutnd pro vypnuti 
(obr. 2 b). 

Druhou zdvadu, pozvolnd otevirdni 
tranzistoru Ti, odstranime dalsim po- 
mocn^m obvodem, Ten lze opet resit 
mnoha zpusoby. Jednim z jednodussich 
zpusobu je pouziti klopndho obvodu, 
jenz pri urditdm napeti na vstupu 
rychle uzavfe tranzistor Ti. Rozmezi, 
v nemz chceme proud pojistky regulo¬ 
vat, zavisi na zesilovacim Ciniteli tran- 
zistorft Ti a Ta a d£le na regulacnim 
rozsahu potenciometru P 2 . Maxim&lni 
proud, ktery chceme vypinat, nesmi v§ak 
byt vdtSi, nez je povoleriy maximalni 
kolektorovy proud tranzistoru T 3 (v na- 
sem pripade u KU605 je hranice 10 A). 
Napeti, pfi nemz dochazi k vypnuti, 
volime v rozmezi 0,25 az 2,5 V. Tran¬ 
zistor Ti je nejldpe pouzit kremikovy, 
pak lze zanedbat zbytkov^ proud a na- 
staveny proud pro vypnuti se nemeni 
vlivem zmen zbytkovdho proudu, jak 
tomu byva u germaniovych tranzistoru. 
V klopndm obvodu neni volba typu 
tranzistoru kriticka( jak bylo vsak zdu- 
razneno v zacatku, je vhodnd pro. velmi 
kratkd spinaci £asy pouzit spinaci tran¬ 
zistory) . 

Zjistenim zesilovacich cinitelu tran- 
zistorCi Ta, T 3 by se dal vypocitat odpor 
potenciometru P 2 i v sdrii zapojeny 
odpor Rz, ktery omezuje homi hranici 
vypinandho proudu. Zesilovaci cinitele 
se napf. u KU601 a KU605 meni s pra- 


ma/rf V . 



covnim bodem (obr. 4) tak, ze vy- 
poctena hodnota by neoapovidala prak- 
tickym vysledkum. Je proto jednodussi 
zapojeni postavit a dodatecne naldzt 
spravnou velikost odporu pro predem 
zvoleny regulacni rozsah. 

Na obr. 5 je zapojeni, kterd bylo 
prakticky vyzkouSeno. Proud lze regu¬ 
lovat v rozmezi 0,03 az 8 A a neni vel- 
kf'm probldmem tento rozsah d£le 
zvet^it. Pri vypnuti pojistky se na svor- 
kdch 1-1 objevi napeti rovnajici se 
napeti napr&zdno, tj. bez zatizeni. 
Proto musi b^t mezi bazi a emitorem T 3 
zafazen odpor R 3 , pro znacne velkd 
napeti je mozno T 3 pfi vypnuti jestd 
blokovat zapornym napetim (jak dopo- 
rucuje vyrobce techto tranzistoru). 
V uvadendm zapojeni je [zapomd 
predpeti^velmi maid, nebot’ seTvyuziva 
pfedevsim pro signalizaci vypnuti po¬ 
jistky. Dulezitd vsak je, aby i vstupjdop- 
ndho obvodu byl navrzen jak, aby ne- 
. do§lo k jehojznideni pfi zvdtsenijnapeti 
na svork£ch 1-L V nasem pfipade ma 
tento vs tup pracovat velmi spolehlive 
az do napeti 120. V. Pfi vypnuti po¬ 
jistky je nejprvejv "chrdnendm obvodu 
nutno odstranit pricinu vypnuti a pak' 
lze dacitkem 77 pojistku opet otevrit. 

Kdyz bude pojistka pouzita vzafizeni, 
kter£ pracuje nepfetrzite dels! dobu, 
je l£pe vykonove tranzistory umistit na 
mensi chladi^e. 

Timto zafizenim lze popr. i merit vy- 
konovb tranzistory typu n-p-n nebo 
p-n-p (obr. ft 6). V pfipade, ze je na 
amp^rmetru maly ubytek napeti, lze 
jej zanedbat. Rovnez lze zanedbat 
i ubytek napeti na pojistce a volt- 
metrem lze mefit rovnou na zdroji 
(v obrazku naznaceno carkovane). Pfi 
techto mefenxch nemusime mit obavy 
o mefend tranzistory ani v pfipade, ze 
budeme prekracovat mezni udaje urce- 
ne vyrobcem. Napeti mezi body 1-1 
tesne pred vypnutim nikdy nepfekrodi 



1 V. Po dukladnem ovefeni vlastnosti 
pojistky lze potenciometr P 2 ocejchovat 
ve velikostech proudu,- pfi nichz do- 
chazi k vypnuti. Pfi jakdkoli vymene 
jednoho z tranzistoru Ta, T 3 je vsak 
nutno stupnici pfecejchovat. 

Samocinndho odblokovdni pojistky lze 
dosdhnout odporem 15 a^ 20 kQ,zapo- 
jenym mezi body A, B (obr. 5) za cenu 
vetsiho vypinaciho napdti (zvet^i se asi 
na .2 V), Pak lze vynechat tlacitko T/. 

• -fiz- 


Rozpiska soucastek (obr. 5) 

Polovoditovi souidstky 
7\ - KF506 
T, - KU601 
T t - KU605 
T t - KF506 
Ti - KF506 
T t - GC500 

Di - 2 x KA501 a i KA504 
D t - KY721 
D„ Di Dm, - KY721 
D, - KZ703 

Potenciometr 

P - 22 kQ/5 W, (drat.) 

Odpory 

Ri - 0 a2 100 Q 
Ri - 500 Q/0,25 W 
R , - 500 Q/0,25 W 
R t - 1,2 k£2/0,25 W 
Ri - 6,8 k’fl/ 0,25 W 
R t - 2,2 k£2/0,25 W 
R , - 2,2 kQ/0,25 W 

- 8,2 k£2/0,25 W 
R , - 8,2 k £2/0,25 W 
i? 10 - 220 Q/0,25 W 
/?„ - 4,7 kQ/2 W 
Rn- l kQ/0,25 W 
R ls - 1 kQ/0,25 W 

R a - 0,5 a2 2 Q (drdt.) 

Kondenzdtory 

- 2 nF/10 V 

C, - 1 000 ti.F/15 V 
Ci - 100 (jlF /10 V 
Ci - 100 [aF /10 V 
Co - 100 pF/160 V 

2 - i&Tovka 6 V/0,05 A (telefonni) 

Tr - prurez j^dra 2 at 3 cm*, primimi vinuti 
220 V, sekundArnl U 6,5 V/0,5 A a U 
6,5 V/0,1 A 


Obr . 5. Zapojeni elektronicke pojistky do obvodu pfi mefeni tranzistorit n-p-n (a) a p-n-p 
(b). A - ampermetr , V - voltmetr , EP — elekironicka pojistka, P — promenny odpor k regu- 
laci proudu baze , T - mefeny tranzistor , Uc - zdroj kolektoroveho napeti , t/ B - zdroj napeti 


O ‘ 

1 KU605 KU601 3*KF506 ■ 2*KA5Ql KZ703 5*KY721 
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Obr . 5. Celkove zapojeni elektronicke pojistky s klopnym obvodem. Regulacni rozsah 0,03 az 
8 A, A U\-\ < 1 Vpfi vypinani; Ui "lmax ^ 120 V 

(odpor 1,2 kQ v bAzi T\ mA byt ozna£cn i? 4 ) 



• • • 

• • t\A fanfftito kfa 

Jarosiav Erben, OKI AY Y 

jYekdy byvd dobre znovu objevit vec\ kterd temef upadla v zapomneni , nebo byla nepravem 
zavrzena . Platt to take o ndsobicich Q,. J^modernizovane zapojeni ndsobitu jakosti se opet 
zacind s oblibou pouixmt. 


Zavedeni zpetnA vazby na vstup pri¬ 
jimace muze znacne zlepsit jeho vlast- 
nosti. Videl jsem jiz amatArsky priji- 
mac, ktery zacinal smesovacem s jed- 
nim ladenym obvodem a zpetnou vaz- 
bou na vstupu. Prijimac me! mezi- 
frekvenei na kmitoctu 460' kHz a na 
pAsmu 28 MHz nemel zrcadlovA prijmy. 
Je zrejm£, ze nasobice £-ve vstupnich 
obvodech prijimacu maji s v6 opodstat- 
neni. Opomenuty vsak zustAvaji naso¬ 
bice jakosti v mezifrekvencr-prijimacu. 
Je to tim, ze bylo zvykem zavadet zpet¬ 
nou vazbu jen do jednoho mf obvodu. 

Pro vyhovujici funkci bylo nutnA 
pracovat tesne pred bodem rozkmitAni, 
Vysledkem je nestabilita, zvonivy ton, 
zduraznovAni'poruch, prilis mala sirka 
pasma pro 6 dB (stanice „ujizdi“ z vr- 
cholu krivky) a- naprosto nevyhovujici 
cinitel tvaru rezonancni krivky. Pro 
potlaceni kolem 20 dB nema nasobic 
prakticky vliv na sirku pasma, ktera je 
jiz dana ostatnimi obvody mezifrek- 
vence. 

Tyto nevyhody lze odstranit zavede- 
nim zpetne vazby do vice mf obvodu. 
Vyhoda vicenasobndho nasobice jakosti 
spocivA v tom, ze pro dosazeni stejnA 
sirky pAsma jako u jednoobvodov^ho 
nasobice neni treba tak vysokA jakosti 
obvodu. Vrchol propustnA krivky neni 
spicaty, stanice z tohoto vrcholu „ne- 
ujizdeji“. Protozc nemusime pracovat 
tesne pred bodem rozkmitAni,- odpada 
doznivAni signAlu, zduraznovAni* po- 
mch, zlepsi se celkova stabilita naso¬ 
bice. 

Pod pojmem nasobic Q se vetsinou 
rozumi oscilator na kmitoctu mezi- 
frckvence, ktery je vazan (zpravidla ka- 
pacitne) na nektery mf obvod. Protoze 
vsak pri neprimAm zvysovAni jakosti 
obvodu (nasobic (2,) i pri primArrT zave¬ 
deni zpetnA vazby do mf obvodu (tzv. 
aktivni filtr) je vysledek stejny, ozna- 
cuji oba pripady jako nasobic (T Du- 
vodem, ktery mne predevsim vedl k po¬ 
uziti nAsobicu jakosti je skutecnost, ze 
nizkA mezifrekvencni kmitocty (60 az 
90 kHz), kterA jsem drive pouzival, vy- 
zadovaly koncepci prijimace s ■ trojim 
smesovAnim. Pri pouziti dostupnych fe- 
ritovych jader se jakost obvodu na 
techto kmitoctech pohybuje mezi 100 az 
300. CelA selektivita prijimace se' ziska 
jiz v peti az sedmi obvodech soustredenA 
selektivity.' Je zcela evidentni, ze u pri¬ 
jimace s trojim smesovanim je pouziti 
soustredenA selektivity hned za poslednim 
smesovacem nutnA. Charakterem sou¬ 
stredenA selektivity je dana krivka pro- 
pustnosti, ktera se blizi ideAlnimu obdAl- 
niku. Pro utlum 6 dB se dosahuje sirek 
pasma 1 000 az 300 Hz. Krivka ma 
velmi strmA boky. Pri telegrafnich zA- 
vodech jsem vsak ,tuto vlastnost poci- 
toval jako ne zcela vyhovujici. Plocha 
horni cAst krivky propustnosti, §iroka 
asi 500 Hz, zpusobovala, ze stanice pra- 
cujici vedle sebe bliz nez 500 Hz se ne- 
daly odladit. Naopak, vlivem strmvch 


boku krivky byly slab6 i silnA stanice 
stejne „sirok^“, tedy zdanlive stejne 
silnA, a dm se ztracel prehled na pasmu. 
Krivka propustnosti byla pro GW prilis 
idealni. Z toho vyplyvA, ze horsi cinitel 
tvaru vicenasobn^ch nasobicu Q, n emusi 
byt vzdy na zavadu. Je zajimav^, ze 
mnohdy dosahuji v telegrafnich zavo- 
dech nejlepsich vysledku amat^fi, kteri 
maji prijimac s mf sifkou pasma 5 az 
10 kHz s velmi spatnou strmosd boku 
krivky. Jejich uspech spociva v dokona- 
lAm a rychl^m prehledu po pasmu. 
V tesn6m sousedstvi vsak pochopitelne 
nesmi pracovat prilis silnA stanice. Je 
nasnade, ze. nazor, jakA mA byt ideAlni 
krivka mezifrekvence prijimace pro CW, 
neni zcela jednoznacny a bude se lisit 
podle zkusenosti, vkusu a hlavne zvyku 
jednotlivych operat^ru. 

UvedenA zapojeni ctyfnAsobndho na¬ 
sobice Q. na kmitoctu 400 kPIz pouzivAm 
asi tri roky. S vysledkem jsem spokojen, 
i kdyz je jasn^, ze nAsobic byf vice- 
stupnovy, neni ideAlnim resenim. 

Zapojeni je na obr. 1. Typ pouzitych 
zelezovych hrnickovvch jader v krytu 
je zrejmy z fotografie. Jakost civek bez 
krytu na kmitoctu 400 kHz je 300. Pro 
civky v nAsobici vsak tato jakost neni 
podminkou. .Vsechny civky ladenych 
obvodu jsou stejnd (L — 570 uH). Civky 
jsou vinuty vf lankem 30 X 0,07 mm. Va- 
zebni vinuti ma 2,5 z drAtu o 0 0,25 mm 
CuLH, paralelni kapacita je 275 pF. 

Aby bylo z?ejm£ pripojeni nasobice 
k prijimaci, popisuji cAst mf zesilovace 
od smesovace az po v> r stup nAsobice {7- 
Za smesovacem nAsleduje kapacitne 
vAzany filtr soustreden^ selektivity se 
sesti obvody. Krajni obvody • maji tes- 
nejsi vazbu se sousednim obvodem. Za 
timto filtrem je zesilovac s Ei (EF89), 
ktery T miA za ukol kompenzovat utlum 
filtru soustreden^ selektivity. GelkovA 
zesileni stupnc s E\ je asi 5. Ze zAteie 
v anode E\ se pres kapacitu 1,5 pF 
signAl privAdi na prvni ladeny obvod 
nAsobice Q. Zpetnou vazbu zavadime 
z katody pomoci . vazebniho vinuti 
(2,5 zAvitu). 5 ,Zivy t( konec laden^ho 
obvodu je navAzAn pres kapacitu 5,1 pF 
na mrizku prvni poloviny E 2 (6CG41). 
Dalsi obvod je navAzan pres kapacitu 
16 pF (mezi katodami £ 2 ). Tato vazba 
je kritickA pro nejmenSi sirku pAsma 
(kolem 100 Hz). Tuto minimAlni §irku 
pAsma pro 6 dB nelze jiz tedy zmensit. 
Tim je tak£ zaruceno, ze vrchol krivky 
pro minimAlni sirku pAsma neni jehlove 
ostry. Pri nastaveni vetsich sirek pAsma 
je vazba mezi obvody nAsobice pod- 
kritickA, cimz se zvysuje utlum. Proto 
neni moznA primo navazat dalsi stupen 
nAsobice s £4 (6GC41), nebof utlum 
v propustnd cAsti by byl znacny; na 
vystup by se mohl indukovat vstupni 
signAl nezAdoucimi cestami a tim by se 
zhorsil cinitel tvaru. Proto je utlum nA- 
sobice vyrovnAvAn zesilovacem s £3 
(EF89). Tlumivku v anode £3 tvori 
odpor 330 kf}, na nem^ je asi 800 zAvitu 





Obr. 1. Schema nasobice Q 


drAtu o 0 0,12 mm CuL. Z anody £3 
prichazi signAl na dalsi obvod pres od- 
delovaci kapacitu 200. pF a kapacitni 
delic., NAsleduje stupen £ 4 ,^ ktery je 
stejny jako stupen s £ 2 . 
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Utlum 


Dva obvody 



Obr. 2. Vzhled hotoveho nasobice Q 


Tab . L 



Utlum Ctyri obvody 


dB CW1 CW2 


CW2 CW max. 


6 

400 

200 

100 

300 

150 

100 

20 

1 600 

600 

300 

1 100 

400 . 

200 

40 

3 200 

1 500 

1 000 

4 500 j 

2 000 

1 400 

60 

6 500 

4 200 

2 300 

10 500 

7 200 

6 000 


Tab. Ill. 


Utlum Udaje 

[dB] vyrobce 


Mefeni Amater. 

vyrobce mercni E10L 

1964 1970 


6 

60 az 120 

120 

150 

700 

20 

200 a i 320 

250 

700 

2 000 

40 

700 950 

900 

3 300 

3 700 

60 

neudava se 

neudava se 

11 000 

6 600 


V tabulce II jsou sirky pasem pro 
samostatny nasobic CL (bez sestiobvodo- 
v6ho filtru soustfeden 6 selektivity) a pro 
jeho jednu polovinu, tedy dva laden£ 
obvody. Ke srovnani slouzi tabulka III, 
kterd plati pro pfijimac TESLA'3<Cl2. 


Cely nasobic se sklada ze ctyr stejnych 
zpetnovazebnich clenu. Stupen zpetn 6 
vazby se nastavuje zmensovanim klad- 
n6ho napeti na katodach elektronek 
£2 a £4 potenciometrem Pi. 

Obvody nasobice naladime na stejny 
kmitocet. Potencionietr P 1 vytocime asi 
do jedn£ tfetiny drahy od uzemneneho 
konce a nastavujeme kapacitni trimry 
(30 pF) v mfizkach £ 2 a £4 tak, ze po 
nasazeni vazby trimr vr&time o kousek 
zpet pfed bod rozkmitani. Stupen zpet- 
n6 vazby zavisi na pomeru vazebnich 
kapacit 5,1 pF a kapacit trimru. Zvetso- 
vdnlm kapacity trimru se zmensuje veli- 
kost zpetne vazby a naopak. Tak po- 
stupne nastavime stejny stupen zpetn£ 
vazby u vsech ctyr obvodu. Pak opet 
obvody doladime. Tento postup opaku- 
jeme, nebof zmena kapacity trimru ma 
vliv na naladeni obvodu. Nyni muzeme 
potenciometrem Pi menit soucasne veli- 
kost zpetn 6 vazby vSech obvodu a tim 
i isirku pasma. 

Se zvetsovdnim sirky pasma roste 
utlum nasobice, coz je c&stecne kom- 
penzovano elektronkou £3, jejiz mriz- 
kovy svod je pripojen na bezec Pi. 
Zvetsovanim kladneho napeti na bezci 
Pi (zvetsovani §irky pdsma a utlum) se 
zmen§uje zaporn<§ napeti na gi elek- 
tronky £3 vuci jeji katode, zvetsuje se 
anodovy proud a tim i zesileni. Vy- 
slednd zesileni nasobice CL (bez Pi) pfi 
sirce pasma 100 Hz je asi 10. pri sifce 


1j5 H5 
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pasma 500 Hz kolem jedn£. Tento rozdil 
utlumu se pri zmene sirky pasma pro- 
jevuje v ruzne mire u vsech propusti 
LG. Rozdil by se dal vyrovnat lepsi 
kompenzaci u elektronky £3. napr. za- 
fazenim Zenerovy diody do katody. 
V praxi vsak rozdil nevadi. 

Zesileni mezi anodou smesovace a vy- 
stupem nasobice se pohybuje mezi 5 az 
50. Za nasobicem mam jiz jen zesilovai 
s EF89. Zesileni cel 6 mezifrekvence sice 
vyhovuje. chybi vsak jista rezerva zesi¬ 
leni. Proto by bylo vhodne zaradit za 
nasobic jeste dvoustupnovy mf zesilovac. 
Sirka pasma pro SSB se nastavi prepi- 
nacem Pri. jimz se spoji vstupni a vv- 
stupni zpetnovazebni vinuti nasobice. 
Sirka pasma je pak dana prevazne sou- 
stfedehou selektivitou. Privody k pre- 
pinaci jsou dlouh 6 asi 40 cm a jsou ze 
$tmen 6 ho vodice. Vzhledem k male 
impedanci pfepinanych mist nejsou d6\- 
ka privodu ani vlastni kapacita stineni 
kritick 6 . Pri prepnuti do polohy AM se 
jeste zvetsi vazba mezi 2. a 5. obvo- 
dem soustreden 6 selektivity (kondenzator 
15 nF). 

Krivka propustnosti pro AM a SSB 
je nevyhovujici. Protoze prijimac pouzi- 
vdm prevazne pro GW, nezabyval jsem 
se zatim’ zlepsenim pomeru pro SSB 
a AM. . ‘ 

Zesileni mezi anodou smesovace a vy- 
stupem nasobice ma byt jen takov 6 , aby 
se prekryl vlastni sum nasobice. Cim 
mensi bude zesileni, tim vice se bude 
nasobic Q, blizit svym charakterem 
filtru soustfeden^ selektivity. Sirky pas¬ 
ma pro cele zapojeni jsou v tabulce I. 
Tabulka vychazi z mefeni v roce 1968 
a 1970. Vysledky mefeni se v prumeru 
nelisily vice nez o 10 %. Sifky pasem 
GW0 az GW max. plati ^pro ruzn^ 
nastaveni potenciometru Pi. Sirka CW0 
je pri nejvetsim kladn 6 m napeti na ka¬ 
todach E 2 a £4. GW max. je poloha, 
pfi niz se dosahujc kritick^ vazby 
(100 Hz). V teto poloze je jeste nasobic 
stabilni, signaly nedoznivaji, prijem vsak 
zacina mi t ostfejsi charakter, ktery lzepri- 
rovnatkpfijimacumE52, M.w.E.c., EZ 6 . 


V prvnim sloupci jsou udaje vyrobce, 
ve druh^m mefeni vyrobce v roce ‘ 1964 
a ve tfetim mefeni, .ktere jsem provedl 
v roce 1970. Protoze mam k dispozici 
generator, kde 100 Hz ma na stupnici 
d&ku asi 1,5 az 2 mm, je mefeni pro 
6 dB ponekud nepfesn 6 . Proto jsem vy¬ 
sledky mefeni vet§inou zaokrouhloval 
po stovkach Hz. Mefeny pfijimac K12 
je podle subjektivniho nazoru nekolika 
osob v poradku. Nedovedu si proto dost 
dobfe vysvetlit rozdil vysledku mefeni. 
Pfi mefeni jsem se snazil napodobit ne- 
pfizniv^ podminky na pasmech, proto 
jsem volil napet’ov 6 urovne pro mefeni 
co nejvetsi, avsak jeste takov£, aby pfi¬ 
jimac neomezoval a tedy nezkresloval 
mefeni. Bohuzel nemam moznost zme- 
fit novy pfijimac K 12 a tak pfesne po- 
rovnat vysledky vlastniho a vy robe ova 
mefeni. V poslednim sloupci tab. Ill 
je charakteristika mezifrekvence priji- 
mace E10L (byl vybran asi z peti kusu 
nejlepsi), z nehoz jsou vyjmuty vazebni 
kapacitni trimry. Sifka pasma je tedy 
minimalni. Pfijimac E10L ma proti K12 
se 14 ladenymi obvody a dvema krystaly 
1 MHz jen pet mf ladenych obvodu na 
kmitoctu 130 az 140 kHz. Jakost mf 
civek pfijimace E10L v krytu je 140. Ke 
zcela absurdnim vysledkum dojdeme, 
srovname-li dvouobvodovv nisobic Q 
z tab. II a pfijimac K12. Z hlediska 
doznivani a zduraznovani poruch je 
pfijimac K12 ponekud horsi nez dvou- 
obvodovv nasobic Q_ na kmitoctu 
400 kHz. Pfi poslechu se vsak zda sirka 
pasma pro 20 a 40 dB u dvouobvoclo- 
v£hb nasobice horsi. Je to patrne zpu- 
sobeno tim, ze pfi slabsich signalech mf 
charakteristika pfijimace K12 skutecne 
odpovida udajum vyrobce. 

Konstrukce nasobice je zfejma z obr. 2. 
Elektronka £1 je umistena pod sasi. Na¬ 
pr a .vo je za nasobicem castecne videt 
filtr soustfeden^ selektiviry. Signal po- 
stupuje zprava doleva. Nad elektron- 
kami £ 2 a £4 jsou kapacitni trimry pro 
nastaveni zpetne vazbv. Konstrukce je 
jen provizorni. Z nedostatku mista byl 
nasobic vestaven ,,vzhuru nohama“ do 
stavajiciho pfijimace. 
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1 
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10 

35 
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5 

10 

75 
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10 

50 
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10 

10 
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10 

10 
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10 

10 
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>40 

1 

10 

30—120 

' 350 

1 

TO 
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>300 

1 

10 

>30 

>300 

1 

10 
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\ 

400 >2! 

1 

0,01 

50—200 

>600 

I 

10 
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>300 


25 300 

25 150 

25 300 

25 360 
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25 500 

25 500 

25 500 

25 500 

25 150 

25 150 

25 150 

25 150 

25 150 

25 150 

25 150 

25 400 

25 500 

25 500 

25 500 

25 360 

25 360 

25 360 

25 360 

25 360 


>300 25 360 

>500 25 360 

900>500 25 200 


VFv, 

Sp 

10 

10 

4* 

400 

VFv, 

Sp 

-10 

10 

4* 

400 

Sp 

10 

10 

4* 

400 

Sp 

10 

10 

4* 

400 


>600 25 200 

>600 25 200 

400 25 360 

400 25 360 

400 25 360 

400 25 360 

>0,8* 25 150 

>0,8* 25 250 


125 epox ame 
125 epox ame 
125 epox ame 
^75 TO-18 Tr 
175 TO-18 Tr 
175 TO-18 Tr 
175 TO-18 Tr 
90 TO-18 Spr 

100 TO-18 Spr 


15 15 100 100 TO-18 Phil 
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175 TO-50 
175 TO-50 
175 TO-50 
175 TO-50 
140 TO-18 
140 TO-18 
140 TO-18 
140 TO-18 
140 TO-18 
140 TO-18 
140 TO-18 
140 TO-18 
140 TO-18 
140 TO-18 
200 TO-18 
200 TO-18 
175 TO-18 
175 TO-18 
200 TO-18 
200 TO-18 
175 


amer S-2 
amer 28 


amer 53 
Tr 2 


45 25 200 

60 30 
30 15 50 

30 15 50 

30 15 50 

25 15 220 

25 15 220 

50 20 200 
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40 25 50 
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TI 2 

TI, F 2 

TI, F 2 
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F, GE 2 
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200 TO-18 
200 TO-18 
200 TO-18 
200 TO-18 
200 TO-18 
200 TO-18 

200 TO-18 
200 TO-18 

200 TO-18 
200 TO-18 
200 TO-72 

200 TO-72 
200 TO-72' 


175 TO-18 M 

175 TO-18 amer 
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200 TO-18 NSC 
200 TO-18 NSC 
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KF272 > = = - 

KF272 > = = = 

KF272 > = = = 

KSY62 = = < > 

KSY62 = = < > 
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2N925 

Sip 

| NF 

6 

1 

2N926 

SPp 

NF 

6 

1 

2N927 

SPp 

NF 

6 

1 

2N928 

SPp 

NF 

6 

1 

2N929 

SPEn 

VF, NF 

5 

0,01 

2N929A * 

SPEn 

VF, NF 

5 

0,01 

2N930 

SPEn 

VF, NF 

5 

0,01 

2N930/46 

SPEn 

VF, NF 

5 

1 


2N930/KVT SPEn VF, NF 5 
2N930/TNT SPEn VF, NF 5 
2N930A f SPEn VF, NF 5 


2N930A/46 SPEn 
2N930A/51 SPEn 
2N930B SPn 

2N934 GEp 

2N935 SPp 

2N936 SPp 

2N937 SPp 

2N938 SPp 

2N939 SPp 

2N940 SPp 

2N941 SPEp 

2N942 SPEp 

2N943 SPEp 

2N944 SPEp 

2N945 SPEp 

2N946 SPEp 

2N947 SPn 

2N955 GMn 

2N955A GMn 

2N956 SPEn 

2N957 Sn 

2N958 SMn 

2N959 SMn 

2N960 K GMEp 

2N961 GMEp 

2N962 GMEp 

2N963 GMEp 

2N964 GMEp 

2N964A GMEp 


VF, NF 5 
VF, NF 5 
VF, NF 5 
VF, Sp 0,3 
NF 0,5 


1 17* 

1 20—55* 

1 15* 

1 34* 

0,01 40—120 

0,01 40—120 

0,01 100—300 


0,01 100—300 

1 150* 

1 150* 

0,01 100—300 

40 60 >40 

Jb = 0,1 9—22 
/b = 0,1 18—44 
/B = 0,1 36—88 


SPn 

VF, NF 

5 

10 

GMn 

Sp 

0,5 

30 

GMn 

Sp 

0,5 

30 

SPEn 

VF, Sp 

10 

150 

Sn 

VF 
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10 

SMn 

VF, NF 

10 

10 

SMn 

VF, NF 

10 

10 


60 

50 

100—300 
>45 
>20 
>40 . 

55 >20 - 
55 >20 
55 >20 
>20 
90 >40 


2N966 GMEp Spvr 1 50 90 >40 

2N967 GMEp Spvr 0,3 10 >40 

2N968 GMEp Spvr . 0,7 25 40 >20 

2N969 GMEp Spvr 0,7 25 40 >20 

2N970 GMEp Spvr 0,7 25 40 >20 

2N971 GMEp Spvr 0,7 25 40 >20 

2N972 GMEp Spvr 0,7 25 85">40 

2N973 GMEp Spvr 0,7 25 85 >40 

2N974 GMEp Spvr 0,7 25 85 >40 

2N975 GMEp Spvr 0,7 25 85 >40 

2N976 GMp Spvr' 0,5 20 >30 

2N977 GMp Sp 5 100 100 

2N978 SPp VF, NF 10 150 15—60 

2N979' Gdfp Spvr 0,3 10 >30 

2N980 Gdfp Spvr 0,3 10 >30 

2N981 Sdfp VF 5 1 >36* 


> 0 , 8 * 
> 0 , 8 * 
> 0 , 8 * 
> 0 , 8 * 
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250 >45 


>30 25 400 
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>16 
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320 >250 2 



KFY16 > < > > 

KFY16 > < > = 

KFY16 > < > > 

KFY16 •> < > = 


KC509 - = > = 
KC509 < = > < 


KC507 

> 

< 

= 

- 

KC507 

< 

< 

= 

= 

KC507 

> 

< 

> 

= 

- 

KFY16 

> 

> 

> 

> 

KFY16 

> 

> 

> 

> 

KFY16 

> 

> 

> 

= 

KF517 

> 

= 

> 

> 

KF517 ' 

> 

= 

> 

> 

KF517 

> 

= 

> 

= 


KF508 > = = = 
KC507 > > < > 


Spin, vl, 













































Obr. 4 . Vnejst usporaddni 



Obr. 5. Rozmisteni soudastek v mdikatoru 


proudu, nez u zesilovacu s bipolarnimi 
tranzistory s velmi velkym proudovym 
zesilovacim cinitelem. Jeste mensich 
vstupnich proudu by bylo sice mozno 
dosahnout s tranzistory se strukturou 


nost jednoho metru ukazuje pritomnost 
zaricich predmetu, popripade i vyzaro- 
vani televiznich pfijimacu. Je§te pro 
informaci uvddim, ze 25 impulsu (do- 
padu castic) za vterinu predstavuje za-' 
reni o sile I mr. (milirentgen/hodj. 
Smrtelna davka zareni se pohybuje , 
kolem 50 az 100 rentgenu/hod. Desticka 


s plosnymi spoji je na obr. 3 ; na obr. 
4 a 5 je vnitrni a vnejsi uspordd&ni 
pristroje. - er 
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Ing. Jin Zima 

Mezi posledni uspechy . v monoliticke technologii path moznost relit operacni zesilovace se 
vstupmm odporem radu listed megaohmu. Tim, ze se podafilo sloudit technologii tranzistoru 
Uzenych elektrickym polem s technologii bipolamich tranzistoru , Ize navrhnout operacni zesi¬ 
lovace se vstupnim proudem fadu 100 pA, tj. vice nel desetkrdt menHm nez u zesilovacu se 
vstupem s bipolarnimi tranzistory . Take vstupni proudovd nesymetrie je u techto operacnich zesi¬ 
lovacu vice nez petkrdt menH a typicky byva 20 pA. 


Technologicka obtiznost reseni tran¬ 
zistoru typu FET ve strukture operac¬ 
nich zesilovacu vyplyva z nutnosti do¬ 
sahnout velmi prisnC kontroly tenkC 
vrstvy kanalu v pomerne znacne velkC 
plose. Tlousfka difuzniho kanalu byva 
nekolik desetin mfkrometru. Tranzi¬ 
story typu FET, pouzitC v operacnim 
zesilovaci typu pA740, maji strukturu 
podle obr. 1, K technologicka realizaci 
operacniho zesilovace se pouziva jako 

jhorn> cast hradia 

/S (source) / D(drain) .kontakt A dolni 
/ / / cast! hradia 


n* 



p - subslrat 


Obr . 1 . Pftklad $truktury monolitickeho ■ 

tranzistoru FET 


iaklad kremikova desticka s vodivosti 
typu p. V miste, kde ma byt ulozen 
tranzistor typu FET, je do kremikove 
desticky difuzi vytvorena bohate doto- 
van£ stinova vrstva s vodivosti typu n + . 
Dale se na substrat typu p nanese epi- 
taxni vrstva typu n. Hloubkovou izo- 
lacni difuzi typu p je epitaxni vrstva 
rozclenena na fadu elektricky izolova- 
nych funkcnich oblasti. Do funkcni 
oblasti typu n je nyni difuzi vytvorena 
oblast typu p, ktera vytvori kanal. Hor- 
ni hradlo se ziska dalsi difuzi typu n + . 
Touto difuzi se vytvori v dolnim 
hradle tzv. kontaktni difuzni vrstva. 
Elektroda S ( source ) je umistena na 
jedne strane kanalu. Horni hradlo je 
propojeno hlinikovym spojem s kontak- 
tem k dolnimu hradlu. Mezi hradlo a 
elektrodu ,,source“ je prilozeno napeti 
v zavernCm smeru. Pri zmenach tohoto 
napeti dochazi k rozsirovani a zuzovdni 
prechodu p-n mezi stredni kandlovou 
vrstvou a krajnimi hradlovymi vrstvami. 
Vlivem toho doch&z^ ke zmenam efek- 
tivniho prurezu kanalu a tim i ke zme¬ 
nam vnitrniho odporu kanalu. 


MOS, tyto tranzistory se vsak velmi 
lehce znici prurazem pri napetovych 
spickach. Pro ochranu techto tranzi¬ 
storu je zapotrebi pouzivat diody, s vel- 
kou plochou prechodu. Pridanim diod 
se uplatni jejich zbytkov^ proudy, ktere 
znacne zhorsuji pracovni pomery vstup¬ 
nich tranzistoru se strukturou MOS. 

Zjednodusen^ zapojeni operacniho 
zesilovace typu pA740 je na obr. 2. 
Vzhledem k tomu, ze jde pravdepo- 
dobne o koncepcne zcela nov 6 zapojeni 
zesilovace v monoliticke technologii 
(firma Fairchild je zatim pravdepo- 
dobne jedinym vyrobcem, kter^mu se 
uspesne podafilo resit tranzistory se 
strukturou FET upravcnou monolitic- 
koii technologii), bylo to to zapojeni pu- 
blikovano ve znacne zjednodusen^ po- 
dobe v [1]. Pro uplnost je na obr. 3 
uvedeno nahradni zapojeni operacniho 
zesilovace typu pA740 v podobe, uvi- 
denC firmou Fairchild v katalogov^xh 
listech. TakC toto zapojeni vystihuje 
vnitrni strukturu velmi zjednodusene. 
Pro dalsi uvahy budeme pouzivat zapo¬ 
jeni podle obr. 2, Konstrukce vstupniho 
stupne se znacne lisi od obvyklych reseni 
konvencnich monolitickych operacnich 
zesilovacfi. Zdroj proudu I\ dodava 
proud asi 200 pA do elektrody D tran-' 
zistoru T\, Zdroj I 2 dodava proud asi 
400 pA. Z toho tece jednak proud 
200 pA do elektrody S tranzistoru Ti 
a jednak 200 pA odporem R x a deli se 
dale mezi tranzistory Tz a T 3 . Odpor 
Rs je volen tak, aby na nem vznikl 
ubytek asi 1,5 V. Timto zpusobem se 
zajisti, aby napeti mezi elektrodami S a 
D nepresahlo soucet ubytku na odporu 
Ri a emitorovCm prechodu tranzistoru 
T 2 , tj. asi 2,2 V. Timto omezenim na¬ 
peti se chrani tranzistor FET proti pru- 
razu mezi elektrodami S a D. Stejne je 
chranen i druhy tranzistor se strukturou 
FET. Pritom jeste tranzistory Ti a Tz 
pracuji v lineami oblasti nad velikosti 
tzv. napeti „pinch-off“. 

. Prestoze to nevyplyvd pfimo ze zjed- % 
nodusenCho zapojeni na obr. 2 , jsou 
vstupni tranzistory se strukturou FET 
chraneny proti prurazu diferencialnim 
napetim az do 30 V. Pouzitim tranzi¬ 
storu T 3 a Ta je zajisteno, ze napeti 
mezi hradlem a dolni elektrodou tran- 



Pouziti tranzistoru se strukturou FET 
u operacniho zesilovace umoznuje do¬ 
sahnout mensich vstupnich pracovnich 


zistoru T\ a To neprestoupi 6 V (coz je 
napeti bezpecne mens! nez je zavernC 
napeti). Tranzistory T 3 a T 4 s vodivosti 



VOf r 



inverted vstup & ' elvystup 0br ‘ 2 * Zjednodulene zapojeni 

, \ r, = J , , ( operacniho zesilovace typu 

nemvertujict vstup 4 ypnulovani nesymetrie ■ - - - 


pcA740 


typu p-n-p maji emitorovC prechody se 
zavernym napCtim vetsim nez 60 V. 
Protoze je proudova strmost tranzistoru 
FET pomerne maid, bylo nutno pro 
dosazenl dostateCnCho napefovdho ze- 
sileni pouzit velkC zatezovaci impedance, * 
vytvorenC tzv. aktivni zdtezi s ,tranzi- 
storem p-n-p v zapojeni se spolecnym 
emitorem (ze zapojeni na obr. 2 to 
primo nevyplyva). 

Druhy stupen s tranzistory T? a Tb 
tvori tzv. „aktivni zatez <£ pro kolektory 
tranzistoru Ts a T 4 . Na tomto stupni 
se jednak scitaji signdly z obou vetvi, 
jednak stupen prispiva k ucinnCmu po- 
tlaceni spolecnych sign&lu. 

Budic s Darlin gtonovym zapojenim 
tranzistoru T 9 a T 10 je zapojen jako 
Milleruv integrator s kapacitni zpetnou 
vazbou, vytvofenou kondenzdtorem se 
strukturou MOS. Integratorem se ome- 
zuje napCt’ovC zesileni na vysMch kmi- 
toctech a zajistuje kmitoctova stabilita 
operacniho zesilovace, ani£ by bylo 
treba pouzivat vne pripojovanC diskretni 
prvky. 

Yystupni stupen je resen komple- 
mentdrni dvojici tranzistoru Tn a T 12 
a md vystiipni odpor 75 O a velmi male 
zkresleni i pri matych signalech. Tep- 



Obr . 4. ^apojeni pro mefeni odezvy na jed- 
notkovy impuls zesilovace typu piA740 



Obr . 5. Z a P°j em ' integrdtoru s operacnim 
zesilovacem typu fxA740 


KC508 It A 506 




lotne je koncovy zesilovac stabilizovan 
dvojici diod mezi tranzistory Tn a T 12 . 
Vystup zesilovace se cbrdni proti pre- 
tizeni nebo i uplndmu zkratu omezenim 
vystupniho proudu z kladndho p 6 lu 
zoroje blokovdnim tranzistoru Tn 
ochrannym tranzistorem T 13 a omeze¬ 
nim vystupniho proudu ze zapornCho 
polu zdroje odporem R s . 



Obr . 6 . Z a P°j en l logaritmickeho zesilovace 
s operacnim zesilovacem typu fxA740 ‘ 

V tab. 1 jsou porovnany paranietry 
operacniho zesilovace se vstupnimi tran¬ 
zistory se strukturou FET se dvema vy- 
branymi klasicky resenymi monoli- 
tickymi operacnimi zesilovaci, kterC 
pouzivaji na vstupu bipolarni tranzi¬ 
story s velkym proudovym zesilenim. 
Jeden ze srovnavacich zesilovacu pra- 
cuje s malym diferencidlnim napetovym 
rozkmitem a druhy zesilovac pracuje 
s velkym diferencidlnim napetovym 
rozkmitem. Ve srovndni s druhym ty- 
pem klasicky resenCho operacniho zesi¬ 
lovace je operacni zesilovac s tranzi¬ 
story se strukturou FET jeste lepsi. 
Obdobne vyzniva srovnani i ve vstupni 
proudovd nesymetrii a v rychlosti ode¬ 
zvy. Ve velikosti rozkmitu vystupniho 
napeti je operacni zesilovac typu pA740 
srovnatelny s druhym druhem klasicky 
reseneho monolitickCho zesilovace. 



Tab . 1. Hlavni paramelry zesilovace typu jiA740 a klasickych 
operacnich zesilovacu s bipolamimi tranzistory 


Obr. 3. Jim zjednoduiene zapojeni operac¬ 
niho zesilovace typu fiA740 podle kalalogu fy 
Fairchild 


Parametr 

Druh operainlho zesilovaie 

vstup 

FET 

zesilovad 
s bipolarni mi 
tranzistory 
s malym napd- 
t!ovym roz¬ 
kmitem 

zcsilovafi 
s bipolarni mi 
tranzistory 
s velkym nap6- 
tlovym roz¬ 
kmitem 

Vstupni proud 

100 pA 

800 pA 

8 000 pA 

Vstupni proudov£ nesyme- 
trie 

10 pA 

50 pA 

1 000 pA 

Rychlost odezvy 

6 V/txs 

0,1 V/tis 

2,5 V/ps 

Diferenc. nap. rozkmit 

30 V 

1 

0,5 V 

30 V 

Vstup. napeC nesymetrie 

10 mV 

0,7 mV 

2 mV 

Potlac. nesym. napaj, napfti 

80 dB 

96 dB ■ 

86 dB 

Cinitel potlac. nesymetrie 
spolei. signalu 

70 dB 1 

80 dB 

80 dB 

Napeilovy zisk 

120 dB 

100 dB 

100 dB 










Tab. 2 , Prehled hlavnich parametru operacniho zesilovace typu uA/40 pH napdjecim Tab . 4. Mezni parametiy operacniho zesilo- 
napeti Ub = ±7 5 V a pracovni teplote 25 °C * vade f.iA 740 


Parametr 

Podminky 

Min. 

Typ. 

Max. 

Jedn. 

Vstupni nap^iova nesymetrie 

Rg g 100 kQ 


10 

20 

mV 

Vstupni proudova nesymetrie 

- 


40 


pA 

Vstupni proud 


* 

100 

200 

pA' 

Vstupni odpor 



b 000 000 


MQ 

Nap^Ovv zisk 

RZ ^ 2 kQ, 

U* = 10 V 

50 000 

1 000 000 



Vystupni odpor 



75 


ft 

Omezeni v^stupniho pioudu 



20 

- 

mA 

Cinitel potlaCeni spoIcO. signalu 


64 

80 


dB 

Potlaieni nesym. napaj. nap&ti 


1 

70 

300 

UV/V 

Napijeci proud 



4,2 

5,2 

mA 

Spotreba 

i 


126 

156 

mW 

RychJost odezvy 



6 


V/ps 

Sirka pisma 



3 


MHz 

Odezva (jedn. zisk) 

Cz ^ 100 P F 3 

Rz = 2 kQ. 

U, = 100 mV 

* 


- ; 


Doba iela 



110 


ns 

Presah 



10 

20 

% 


Tab. 3. Prehled zdkladnich parametru pro rozsah teplot — 55 d£ + 85 °C a napdjeei 
napeti Ub — ±15 V 


Parametr 

Podminky 

Min. 

1 

T yP . 

Max. 

Jedn. 

Vstupni napetovy rozsah 


±\0 


±12 

V 

Napetovy zisk 


25 000 




Rozkmit vystup. napeti 

R Z ^ tOkft 

±12 i 

n: 14 


V 

| 

Rz ^ 2 kft 

±10 

±13 


V 

•Vstupni napefova nesymetrie 

RS g 100 kft 

- : 

15 

30 

mV 

Vstupni proudova nesymetrie 

& - —55 °C 


185 


pA 


- -r85 °C 


30 


pA 

i 

Vstupni proud 

0 = —55 °C . 



200 

pA 


H = 4-85 °C 


2,5 

4 

nA 


Vstupni napetova nesymetrie je sice 
u operacniho zesilovace podstatne vets! 
(asi 5 az 13krat), lze ji vsak nastavit na 
nulu vne pHpojenym potenciometrem 
10 kfi. Cinitel potlaceni vlivu nesy¬ 
metrie nap&jecich napeti, Cinitel potla¬ 
ceni spolecnCho napeti i napetovy zisk 
jsou u v§ech tri prikladu monolitickych 
operaCnich zesilovacu velmi blizkC. 

Prehled hlavnich parametru operac¬ 
niho zesilovace typu pA740 pri napa- 
jecim napeti U-& = ±15 V a pracovni 
teplote 25 °C je v tab. 2. Pro presnejsi 
doplneni podminek pro urceni odezvy 
na napetovy jednotkovy vstupni impuls 
udava vyrobce z&kladnt zapojeni podle 
obr. 4. 


386 ( &tna£eki&* §]j IBO ^ 


V tab. 3 jsou velikosti nekterych za- 
kladnich parametru pro rozsah teplot 
— 55 az +85 °C pri typickCm napaje- 
cim napeti Ub — ± 15V. 

Mezni parametry jsou v tab. 4. Z tCto 
tabulky vyplyva, ze operacni zesilovac 
je velmi odolny proti zniceni a ma 
velmi sirokC aplikacni mozosti. 

Operacni zesilovac typu pA740 je 
v pouzdru typu TO-5 s osmi vyvody. 
Mezi typicke aplikace operacniho zesi¬ 
lovace typu pA740. patfi integrator 
s velkou casovou konstantou ai nekolik 
desitek minut (obr. 5). Vlivem vstupni 
proudovC nesymetrie, ktera je typicky 
20 pA, bude v tomto pripade chybovC 
napeti asi 2 mV. Vliv tohoto chybovCho 
napeti spolu sc vstupni napet’ovou ne- 
symetrii je v pripade potreby mozno 
potlaCit potenciometrem, ktery' se pri- 
pojuje krajnimi body k vyvodum 1 a 5 
a bezcem ke kladnCmu polu nap&jeciho 
napeti. 


Parametr 

Max. 

Napajeci napeti 

±22 V 

Vnitrni vykonovd ztrata 

50 mW 

Diferencialni vstupni 
napeti')' 

'±30 V 

Vstupni napfcti 8 ) 

±15 V 

NapSti mezi vyvody 1 a 5 
a vyvodem 7 

±0^5 V 

Rozsah skladovaci teploty 

—65 a5 
+ 150 °C 

Rozsah pracovni 
teploty r 

—55 az 
+ 125 °C 

Teplota pdjeni (6 s) 

300 °C 


Pozn.: 1. Pri teplote nad 75 C C se zmen- 
suje vyEonova ztrAta s rychlosti 
6,5 mW/°C. 

2. Pro napajeci napeti mensi nez ±15 V 
je rozsah vstupnich napeti roven napd- 
jecimu napeti. 



Jinou vyhodnou aplikaci operacniho 
zesilovace typu pA740 je logaritmicky 
zesilovac. Priklad zapojeni s vybranym 
tranzistorem KC508 je na obr. 6. Aby 
bylo vystupni napeti presnym logarit- 
mem vstupniho napeti, musi byt proud 
emitorovCho prechodu exponenci&lni 
funkci napeti na pfechodu emitor-baze 
zvolenCho tranzistoru. S operacnim ze- 
silovacem typu pA740 je mozno do- 
s&hnout vyhovujiciho logaritmovani 
pres ctyfi dekidy vstupniho napeti, 
zatimco s kvaiitnimi operacnimi zesilo- 
vaci s bipoldrnimi tranzistory na vstupu 
je obtxznC obsahnout tfi dekddy. 

Ddle se operacni zesilovac typu 
pA740 osvedCuje pri aplikaci ve vzorko- 
vacich zesilovacich (sample and hold 
~ amplifiers). Ukazka zapojeni s klicova- 
cim tranzistorem se strukturou FET je 
na obr, 7. V tCto aplikaci vyhovuje 
velmi maly vstupni proud zesilovace 
(100 pA). # 

Operacni zesilovac typu pA740 je 
daEim dulezitym doplnkem stavajiciho 
o sortimentu pr&myslovych linedrnich ob- 
vodu a je prvnim standardne vyrabe- 
nym monolitickym obvodem jak s bi- 
polarnimi tranzistory, tak i s tranzistory 
se strukturou FET. Tento zesilovac se 
uplatni i v technice Hi-Fi jako snimaci 
zesilovac s velkou vstupni impedanci 
pro zdroje signalu s velkou impedanci, 
jako jsou napE keramickC nebo krysta- 
lovC pfenosky. Je mozno predpokladat, 
ze behem krdtkC doby se sortiment mo¬ 
nolitickych opera£nich zesilovacCi se 
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Obr. 8. Z a P°j en t P ro fnereni. teplotniho driftu 
vstupni napetove a proudove nesymetrie 

vstupnimi tranzistory se strukturou FET 
ctele roz§iri. 

Pozn. Na nekolika vzorcich operac- 
nich zesilovacu pA740, kter£ pro expe- 
rimentalni prace poskytla firma Fair- 
child. jsme zmerili teplotni zavislost vy- 


o 

Protoze se stale zvetsuje pocet zk~ 
jemcu o jakostni reprodukci hudby a do 
redakce prichazi stale vetsi pocet za- 
dosti o sdeleni udaju nf zesilovacu, ktere 
jsou u n&s k dostani, uvefejnujeme ta- 
bulku s hlavnimi technickymi vlast- 
nostmi zesilovacu, kter6 vyrabeji jed- 
notlive zavody n. p. Tesla. IJdaje jsou 



Obr. 9. Typicka zavislost ekvivalentm vstupni 
napetove nesymetrie v operadnim zesilovaci 
typu fiA740 

stupniho napeti v zapojeni podle obr. 8. 
Pri teplote okoli 12 °G jsme nastavili 
potenciometrem 30 kQ napeti na vy- 
stupu na nulu. Potom se desticka s me- 
renymi obvody vlozila do prostoru s na- 
stavitelnou teplotou. Mereni jsme neko- 


uvadeny podle CSN pro nf zesilo¬ 
vace. 

Vsechny zesilovace vyhovi pro stfedne 
narocny poslech reprodukovan^ hudby, 
nekterd z nich (viz testy v AR a HaZ) 
lze zaradit do tridy Hi-Fi. 
likrdt opakovali „v obou smerech“ 
v rozsahu teplot —30 az 4-80 °C. 


U sledovanych ctyr vzorku nebyla zjis- 
t£na zadna hystereze v^stupniho napeti. 
Pri prepoctu zmeny vystupniho napeti 
na odpovidajici vstupni napefcvou ne- 
symetrii (zisk 40 dB) se pohyboval pru- 
merny drift napet’ovd vstupni nesyme¬ 
trie od 120 do 180 (xV/°C. Priklad ty- 
pick6 teplotni zavislosti ekvivalentni 
vstupni napefov£ nesymetrie je na obr. 9. 
V tomto pHpade byl prumerny drift 
146 (jlV/°C. V katalogu se u techto zesi¬ 
lovacu firmy Fairchild teplotni drift 
napefov^ i proudov£ nesymetrie neudd- 
va, nebot’ tyto udaje nejsou vzhledem 
k p?edpokladan£mu aplikacnimu vy- 
uziti podstatn^. 

Literatura 

[1] Me Cqffrey , T.; Brandt , R.: Fet Input 
Reduces IC Op Amplifier Bias and 
Offset. Electronics c. 12/1970, str. 
85-88. 

[2] Firemni literatura fy Fairchild. 

* * * 

Kremikove vykonove tranzistory 
n-p-n STS-1131 az STS-1134, vyroben* 
troji difuzi, dodava firma Sensitron 
Semiconductor. Jejich napeti kolektoru 
proti emitoru je od 225 (pro STS-1131) 
do 400 V (STS-1134), proudovd zesileni 
od 18 do 60 pri proudu kolektoru 3 A. 
Mezni hodnota teploty okoli do 200 °C 
dovoluje jejich spolehlivy provoz p?i 
vysokych teplotdch. SI 


Prettied nf zesilovacu Tesla, na nalem irhu 


Nf zesilovace cs. vyroby 


Oznaieni vyrobku 

ZC 20 

AZS 171/A 

AZS 175 stereo 

MUSIC 15 mono 

MUSIC 30 stereo 

Vyrobce 

Tesla Litovel 

Tesla V. Mezifiii 

Tesla V. Meziriii 

Tesla Vr6ble 

Tesla Vrtble 

Napajeci nap£ti 
a pfikon 

120/220 V, 50 Hz, 

.35 W 

120/220 V, 50 Hz, 

60 W 

120/220 V, 50 Hz, 

60 W 

120/220 V, 50 Hz, 

- 28 W 

120/220 V, 50 Hz, 

52 W 

Vystupni hudebni vykon 

2 x 15 W 

2 X 15W 

2 X 15 W 

15 W 

2 X 15 W 

Vystupni sinusovy vykon 

' 2X8 W 

2 X 10W 

2 x 10W 

10 w 

2 X 10 W 

Harmonicke zkresleni 

menSi nei 1 % _ 

menSi net 3 % 

menSi net 3 % 

mensi nei 1 % 

men§i net 1 % 

Kmitoitovy prenos 

20 at 20 000 Hz, 

±3 dB 

40 at 15 000 Hz, 

±3 dB 

40 at 15 000 Hz, 

±2 dB 

30 at 20 000 Hz, 

±2 dB 

30 at 20 000 Hz, 

±2 dB 

Korekce - hloubky 

± 12 dB, / = 100 Hz 

±12 dB, / = 50 Hz 

■ ±12 dB, / = 50 Hz 

± 15 dB, / - 40 Hz 

±16 dB, —20 dB, 

/ = 40 Hz 

- vy§ky 

±12 dB, / = 10 kHz 

±12 dB, / = 10 kHz , 

±12 dB, / = 10 kHz 

± 15 dB, / = 15 kHz 

± 15 dB, / = 15 kHz 

Filtry - hlukovy 

/m = 100 Hz, 

12 dB/okt. 

— 

— 

— 

/m = 100 Hz, —5 dB; 
—10 dB/okt. 

- sumovy 

/m = 5 kHz, 

12 dB/okt. 

— 

— 

— 

/ m = 8 kHz, — 5 dB; 
—10 dB/okt. _ ' 

- intim 

/ = 1 kHz, —15 dB; 

/ *= 50 Hz, —4 dB; 

/ =* 15 kHz, —10 dB 

" — r 

— 



- „prezenc 1( 

— 

— 

— 

— 

/= 3 000 Hz, ±8 dB 

Odscup hluku i 

—62 dB 

—55 dB 

—55 dB 

—65 dB 

—65 dB 

Rozsah vyv^ieni kanalu 

min: 17 dB 

min. 10‘dB 

10 dB 

— 

12 dB 

Preslechy S 

—40 dB, / = 1 kHz 

—40 dB, / = 1 kHz 

—40 dB 

— 

—50 dB 

Vstupy mikrofon 

' * — 

3 mV/10 kQ 

3 mV/10 kQ 

1 mV 

1,4 mV/50 kQ 

prenoska 

magnetodynamicka 

10 mV/47 kQ 

_ 

5 mV/50 kQ 

— 

4 mV/47 kQ 

piezoelektricka 

200 mV/1 Mfi 

3 mV/10 kQ 

3 mV/10 kQ 

100 mV/1 MQ 

200 mV/0,5 MQ 

rozhlasovy 

prijimai 

3 mV/1 kQ 

30 mV/100 kQ 

30 mV/100 kQ 

— 

100 mV/10 kQ 

magnetofon 

250 mV/30 kQ 

200 mV/100 kQ 

200 mV/100 kQ 

300 mV/20 kQ 

100 mV/10 kQ 

elektrofon. 

kytara 

_ 

_ 

_ 

50 mV/50 kQ 

— 

dozvukovd 

zaHzeni 

— 

_ 

, ' _ 

50 mV/50 kQ 

5 mV/10 kQ 

Rozmery 

450 X 350 x 90 mm 

300 x 236 x 90 mm 

319 X 255 X 123 mm 

315 X 245 X 95 mm 

ARS 300 - 434 x 

X 290 X 102,5 mm * 
ARS 301 - 434 X 
x 350 x 102,5 mm 

Vdha 

7 

6 kg 

6,4 kg 

5,5 kg 

8 kg 

Malopbchodni cena 

2 900,— 

1 600,— 

1 950,— 

900,— 

3 750 — 





Tranzistorovy prijimal Perla je kabelkovy pfijimac pro pfijem veimi kratkych, kratkych , 
strednkh a dlouhych vln. K pnjmu stfednich a dlouhych vln slouzi feritova antenapro krdtke 
a veimi krdtke vlny teleskopickd.vysouvaci antena. Pfijimac mupnpojkupro sluchdtka, magneto - 
fon a vnejsi zdroj napdjeni a pfepinatelnou tonovou clonu (2 polohy). Pfijimac se napdji 6 V 
(4 monotldnky 1,5 V). Jde o dovdleny rumunsky vytobek podle japonske licence . 


Technicke udaje 

Osazeni polovodici 

T\ 2SA435, vf zesilovac pro VKV 
7*2 2SA235, smesovad a oscil&tor pro 
VK v 

Ti 2SA234, kmitajici smesovad pro 
rozsahy AM, mf zesilo¬ 
vac pro VKV 

r 4 , 2SA234, mf zesilovac pro FM 
Ts 2SA234, mf zesilovac pro AM aFM 
r 6 EFT352, (EFT253), nf zesilovad 
7*7 EFT352 (EFT353), budici stupen 
7*8 EFT322 (EFT323), soumerny kon- 
cov^ zesilovac 

7*9 EFT322 (EFT323), soumerny kon- 
cov^ zesilovad 

7*io EFT317 (EFT319), mf zesilovac 
pro AM 

Z>i EFD112, omezovac pro FM 
D2 EFD112, vyrovnavani citlivosti pro 
AM 

Dz, EFD115, demodulator pro FM 
7) 4 EFD115, demodulator pro FM 
D$ EFD107, demodulator pro AM 
Z)o EFD112, omezovad pro AM 
Di EFD111, omezovad pro'FM 


Vlnove rozsahy: VKV 83 az 104 MHz 
(3,4 az 2,9 m), 
kritkd vlny 5,9-18 MHz 
(51 az 16,6 m), 
stredni vlny 530 az 
1605 kHz (566 az 187 m), 
dlouhd vlny 150 az 
300 kHz (2 000 az 
1 000 m). 

Prumerna citlivost: VKV 25 pV, 

KV 70 pV, 

SV 300 pV/m, 

DV 450 pV/m. 

Prumemd selektivita: VKV 18 dB (rozla- 
deni 300 kHz), 

KV, SV, DV 22 dB 
(rozladeni 9 kHz). 

Mezifrekvence: 10,7 MHz pro VKV, 

‘ 455 kHz pro!KV, SV, 
, DV. 

Vjstupni vykon: 500 mW pri zkresleni 
mensim nez 10 %. 

* Reproduktor: dynamicky 3 VA, impe¬ 
dance 3 Q. 

PUkon: bez vybuzeni 50 mA, 

■ pH vybuzeni na 500 mW asi 
*176 mA. 


Rozmery a vdha: sirka 274 mm, vyska 
171 mm, hloubka 
73 mm, 2 kg vcetne 
zdroju. 

Popis cinnosti 

Prijimac je zapojen zcela beznc jak 
v dasti, ktera zpracovava vf signal, tak 
i v nf zesilovaci. Vstupni signal VKV, 
zachyceny tcleskopickou antenou, se 
zesiluje tranzistorem Ti a smesuje 
• v obvodu tranzistoru 7* 2 (kmitajici sme- 
sovac) se signalem oscilatoru na mf kmi- 
tocet 10,7 MHz. 

Tranzistor Tz slouzi jednak- jako 
prvni mf zesilovac pro VKV a jednak 
jako kmitajici smesovac pro rozsahy AM. 

Tranzistor TVpracuje jako mf zesilo¬ 
vac pro VKV, 7s jako mf zesilovac pro 
VKV a AM. Jako omezovac pro VKV 
slouzi,dioda 7)i, signdl VKV se demodu- 
luje v pomerovdm detektoru s diodami 
Dz a Z>4* Signaly AM demoduluje dioda 
A. 

Nf signal se zesiluje nf zesilovacem 
s transform&tory, budicxm a vystupnim. 
Budici stupen nf zesilovace je osazen 
tranzistorem 7*7, soumerny koncovy 
stupen nf zesilovace tranzistory 7*s a T9. 

SI ado yam pfijimace 

Stupnicovy ukazatel naridime tak, 
aby se v krajnich polohach kryl s dilky 
0 a 100 stupnice. Regulator hlasitosti je 
nastaven na maximalni hlasitost, pre- 
pinac tdnovd clony do polohy „vysky‘ : - 
Regulaci vstupniho napeti udrzujeme 
✓ vystupni vykon pfijimace 50 mW (na- 
pdti 0,39 V na bezindukeni zatdzi 3 Q). 


Obr. L Zapojeni pfijimace Perla 











Sladovaci tabulka pro AM 


Sladovad tabulka pro VKV 


ZkuSebni vysilafi 

Pfijimai 

Slado¬ 

vaci 

prvek 

Pfipojeni 

Signdl 

Rozsah 

Stupnicovy 

ukazatel 

Na normalizovanou 
rdmovou ant£nu 
(CSN 36 7090) 

455 kHz 

. 

stfedni 

vlny 

na levem 
dorazu 
(500 kHz) o 

Z-J0 

La 

L u 

Li 1 

X-io 

140 kHz 

310 kHz 

dlouhe 

vlny 

na levy doraz 

na pravy doraz 

Lit 

C,o 

160 kHz 

300 kHz 

na zavedeny 

signal 

L# 

C 14 

515 kHz 

1 650 kHz 

stfedni 

vlny 

na levy doraz 

na pravy doraz 

Lu 

c i9 

530 kHz 

1400 kHz 

na zavedeny 

signal 

4 

L B 

Cu 

Pfes umMou 
antenu na tyiovou 
antenu a^kostru^ 
pfijimafie 

5,7 MHz 

18,5 MHz 

kr£tke 

vlny 

na levy doraz 

na pravy doraz 

L\ o 

5,9 MHz 

16 MHz 

na zavedeny 

sign&l 

L, 

Ca 


ZkuSebni vysilafi 

PrijimaC 

Pfipojeni 

Signal 

nafizen 
na rozsah 

sladovad 

prvek 

Pfes prizpdsobovaci 

10,7 MHz 

ukazatel laden! 

L l% 

£len na tyCovoii 


na levy doraz. 

Li?) 

antenu 


vlnovy rozsah 



na VKV 

Lu 




L»*) 




Lu 




Lu 




Lu 


88 MHz 

levy doraz 

» Lt 


1 104,7 MHz 

pravy doraz 

Ci* 


92 MHz 

na zavedeny 
signal 

Lt 


Vychylka 

rucky 

vystup. 

mSfiie 


na milu 1 ) 


*) Mefi se elektronkovym voltmetrem pripojen^m paralelnS ke konden- 
zatoru C 78 . 

a ) M£ri se elektronkovym voltmetrem s nulou uprostfed, pfipojenym do bodu 
mezi kondenzdtory*Ciu C« 8 a zaporny p61 baterie. 

3 ) Pri rozladSni vstupniho signAlu o ±0,3 MHz nemaji b^t patrnd dve vy- 
chylky (dva vrcholy) vystupniho merice, v opainem pripade je nutno opravit 
nastaveni L X1 nebo L u . 


VSechny sladovaci prvky se nastavuji tak, aby vychylka rucky mefidla vy¬ 
stupniho vykonu by la co nejvitSi. 


VKV dll prijimace se lad! kmitoctove 
modulovanym sign&lem 1 000 Hz, kmi- 
toCtovy zdvihje 15,5 kHz; AM dll signi- 
lem, modulovanym kmitoctem 400 Hz 
do hloubky 30 %. 





EFT31? 


\ 

2SA23F EFDV2 


2SA234 


EFDV? 


2xEFD115 


Obr. 2. Sladovaci prvky 
dilu VKV (a)> mf zesilo- 
vace (b) a vstupnich a osci- 
latorovych obvodu AM (c) 



toncr/aclona 


EFDlH 


2xEFT322 


2x EFT352 











Obr. L Schema zapojenia nf zosilnovada 



Marian Andris 


Technicke udaje 

Napdjanie: 18 az 20 V. 

Odber zo zdroja: bez signalu 20 mA, 
pri vybudeni 250 mA 
Kmitoctovy rozsah: 50 az 10 000 Hz 
(-3 dB). 

VystupJiy vykon: 4 W. 

Nf citlivost: 200 mV. 

Vstupny odpor: 0,5 MO. 

Zaiaiovaci odpor: 4 az 15 Q. 

Osadenie: 3 X GC507, 

105NU70, 

■ 2 x 3NU73, 

1 x OA5. 



rozvinuty tvar 
mat.hiirlk if. 7,5 mm 



Obr. 2. ChladiZe koncopych tranzistorov 


Popis zapojenia 

Zosilnovac pracuje bez budiaceho a 
vystupn^ho transformatora v protitak- 
tovom zapojeni (obr. 1). Prvy stupen 
zabezpecuje zosilnovacu vefky vstupny 
odpor, na zosilneni signalu sa podiela 
druhy stupen. £)alsi stupen je invertor 
(obracac fazy), osadeny komplemen- 
tarnou dvojicou germaniovych tran¬ 
zistorov GC507-105NU70. Invertor budi 
vykonovy stupen, osadeny vykonovymi 
tranzistormi typu p-n-p (3NU73). Dio- 
da D i (OA5) stabilizuje vychodiskovy 
prud koncovych tranzistorov. Ako to- 


nova clona pracuje obvod, zapojeny 
v baze Na chladenie koncovych 
vykonovych tranzistorov pouzijemechla- 
dice, vyrobend z lesten^ho hlinikov^ho 
plechu, hrub6ho asi 1,5 mm, ktord su 
upevnen£ k zakladnej doske (obr. 2). 

Cely zosilnovac je postaveny na plos- 
nych spojoch rozmerov 16,5 X 8 cm 
(obr. 3). Mozno ho pouzit 7 na reproduk- 
ciu z gramofdnovych platni, na zosil- 
nenie slab^ho signalu z prijimaca alebo 
z magnetofdnu, mozeme k nemu propo- 
jit’ i gitaru alebo niektory z elektronic- 
kych hudobnych nastrojov. 



* * * 

Specidlni miniaturni zdrovku GE-455 zapnuti 2arovky se prochazejicxm prou- 
pro blikace uvadi na trh General dem' bimetalov^- pasek prohreje, ohne 
Electric. Zarovka pro napeti 6,5 V a preru§x proudovy obvod. Po ochlazeni 
(proud 0,5 A) ma jednu stranu zhavi- se pasek vyrovna a opet uzavle prou- 
cxho vlakna pripevnenu specialnxm dovy obvod vldkna. ^ Sz 

y iy s to bimetalovym paskem, ktery ve vypnu- 
B J sBb 71 t£m stavu tvori kontaktni mustek. Po Podle Funktechnik 7/1971 



2*OA5 



- Rotor zpetnovazebniho kondenzatoru 
uzemnime na pajeci ocko u patic elek- 
tronky. Na toto ocko pfipajime i kato- 
dovy odpor, katodovy kondenzator 
a mrizkoyy odpor. Rotor oscilatoro- 
v 6 ho ladiciho kondenzatoru spojime 
se spple£nym vyvodem vsech civek na 
pertinaxov 6 podlozce civek. Na nej 
pripdjime dale vsechny uzemnovaci 
vyvody soucastek oscilatoru, Tento 
zemnici spoj prip&jime na sasi na 
pajecim ocku objimky u elektronky 
oscildtoru. PAjenl soucAstek oscilatoru 
venujeme velkou pozornost. Uk&zka 
rozlozeni soucasti je na obr. 14 a 15. 

Uvedeni do provozu 

Po kontrole zapojeni zmerime ohmme- 
trem (nebo zarovkovym meri£em zkra- 


ma se anodovy proud zvetsit; bude-Ii 
stejny, pak oscilator nekmita. 

Nekmitd-li oscilator na zddn^m pas- 
mu, muze byt zavada zpftsobena: 

- nespravnym zapojenim (zkontrolo- 
vat), 

- vadnou elektronkou (nechat promc- 

fit )» 

- vadnym anodovym odporem Ra ci 
prorazenym anodovym kondenzato- 
rem C 13 - anoda je bez napeti (zmeri- 
me voltmetrem), 

- vadnymi (nebo nekvalitnimi) vazeb- 
nimi kondenzatory (zkusit vymenit, 
pop?, zmerit kapacitu). 

Nekmita-li oscilator pouze na nekte- 
r£m z pasem, muze byt zavada zpuso- 
bena: 



Obr. 14. Ukazka 
mozneho rozlozeni 
soucastek konvertoru 
(pohled zespodu) 


tu, zhotovenym z kapesni baterie), ne- 
ni-li zkratovan kladny pol zdroje s kost- 
rou konvertoru. Potd pripojime zhavici 
napeti a zkontrolujeme, zda se rozzhavi 
katody elektronek. Je-li vse v porad- 
ku, v pripojime anodov^ napeti. 

Cinnost oscilatoru overime bud* priji- 
macem na kmitoctech, na nichz ma 
oscilator pracovat (kmitocty jsou uve- 
deny v predchozim textu),nebo neprimo 
vf sondou (obr. 16) ci mefenim anodo- 
v£ho proudu. Vf sondou kontrolujeme 
vf napeti na katode oscilatoru, vychylka 
mericiho pristroje ma byt na vsech pas- 
mech zhruba stejnA. Anodov^ proud 
zmefime miliampermetrem (rozsah do 
30 mA), zapojenym mezi kladny p61 
anodovdho zdroje a anodovy odpor 
oscilAtoru R 9 . Pri doteku sroubovakem 
na vyvod fidicl mrizky elektronky osci¬ 
latoru nebo pri zkratu ladendho obvodu 


* - chybnym zapojenim nebo zkratem 
obvodu (zkontrolovat zapojeni), 

- spatnym kontaktem prepinace (zkon¬ 
trolovat ohmmetrem), 
malou kapacitou vazebniho konden- 
zdtoru nebo vadnym vazebnim kon¬ 
denzatorem (zvetsit kapacitu nebo 
vymenit vazebni kondenzator). 

Po oziveni oscilatoru propojime sou- 
osym kabelem ant^nni a zemnici zdirku 
prijimace s vystupem konvertoru, pri- 
pojime antenu ke konvertoru a ozivime 
vf predzesilovac. Postup oziveni je uve- 
den v popisu predzesilovace (AR 7/71). 
Po oziveni predzesilovace naladime pri- 
jimac na kmitocet 1,6 MHz. Ladicim, 
kondenzatorem oscilatoru Cn naladime 
nejakou amat^rskou stanici a obvod 
Z 4 , Cb (v anode smesovace) doladime 
na maximalni hlasitost. 


Q 

°HI- 

220/350 V 
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Obr . 16. Schema vf sondy 


Laden! oscilatoru 

Pri, zavren^m ladicim kondenzatoru 
(maxim&lni kapacita)- a s prijimacem 
naladenym na 1,5 MHz nastavime 
jadra civek obvodu C P 2 na kmitocet 
3,5; 7,0; 14,0; 21 , 0 ; 28,0 MHz (signdl- 
nim generatorem nebo kalibratorem). 
Na ladici knoflik oscilatoru pripevnime 
ukazovatel a podlozime jej lesklym kar- 
tonem, na nejz narysujeme pet sou- 
strednych polokruznic. Tyto stupnice 
pak ocejchujeme pomoci kalibrAtoru ci 
signilniho generatoru. Zacatecnici se 
obrati o pomoc na zkusenejsi amatdry 
nebo na svuj radioklub. 

Konvertor provozujeme tak, ze si 
naladime ladicim kondenzatorem oscila¬ 
toru zacdtek telegrafniho ci telefonniho 
pasma a rozhlasovym prijimacem ladi- 
me v tomto pAsmu. Doladeni vstupu 
a Hzeni zpetn^ vazby bylo popsano 
v minul^m cisle. 

Upozorneni 

Vs tup konvertoru spojime s prijima- 
cem souosym kabelem, peclive uzerrine- 
nym po obou stranach. Jinak mohou do 
prijmu (predevsim v noci) pronikat 
siln^ rozhlasove stredovlnn^ stanice. 


Tab . 3. Udaje vystupmho obvodu konvertoru 


Pasmo 

[MHz] 

aE 

OS 

I 

-j.2i 

•3 

> 

N 

4) 

% - 
Cu ^ 

Delka civky 
[mm] 

3 

‘2 , 

T> J 

28 

9 

9 

1 

12 : 

12 

0,5 

21 

21 ! 

6 

1,27 

15 

14 

0,5 

14 

50 

9 

2,25 

1 17 1 

13 

0,4 

7 

100 

28 

5,8 

28 

12 

0,22 

3,5 

300 

pfimo 

16 

51 

22 

0,22 


Civkove tSlisko md primer 10 mm, a ddlku 35 mm 
(viz tab. 2), dolad!. jadro je feritovd M6 x 15 mm. 
Kondenzdtory jsou keramickd. 

Clvka Li ma 90 zavitii drdtu o 0 0,18 mm zdvit 
vedle zdvitu, indukinost civky je 50 pH. 

Pozn. Konce civek upevnime nekolika zavity 
nit&, civky zpevnime trolitulovym (polyeste- 
rov^m) lakem. Civky L 5 upevnime na sa- 
mostatnou pertinaxovou (sklotextitovou) 
desticku. 



Rozpiska soucastek konvertoru 
Elektronky 
E 1 ECF82 
E% ECC85 

Odpory 

R x 100 kQ/0,25 W 
R t 1 kfi/0,5 W 
R 3 100 kQ/0,25 W 
R t 1 kQ/0,5 W 
R s 33 kQ/0,5 W 
R t 100 kQ/0,25 W 
R , 210 Q/0,5 W 
Rt 5,1 kQ/0,5 W 
R t 5,1 kQ/0,5 W 
R 10 20 kQ/0,5 W 


Obr. 15. Rozmxsienx civek oscilatoru (L$).. Desticku od sasi izolovat tenkym prelpanem s roz- 

mery asi 140x45 mm 
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Kondenzdtory 

Ci 100 pF, otoc. vzduch izol. rotor 
C 2 100 pF, oto£. vzduch. 

C, 5 at 40 pF, trimr 
C 4 ’ 10 nF/250 V, ker. 

C 8 100 pF/250 V, ker. 

C, 10 pF/250 V, ker. 

C 7 . 10 nF/250 V, ker, 

C 8 210 pF/250 V, sUda 
C 9 10 nF/250 V, ker. 

C 10 1 nF/250 V, ke r . 

Cn 10 nF/250 V, ker. 

Cit 10 nF/250 V, ker. 

C 13 1 nF/250 V, slida 

Ci i 100 pF/250 V, slida 

Cis 100 pF/250 V, slxda 

C 1( 14 pF/250 V, slida 

Ci 7 100 pF, vzduch. oto£ ' 

C P i viz tab. 2 (zesilovai) 

Cp 2 viz tab. 3 
C s viz tab. 3 

Ostatni soucasti 

L l3 L a viz tab. 2 (zesilovai) 

L s vf tlumivka 100 pH 
L ti L b viz tab. 3 
L t vf tlumivka 100 pH 

Si S 4 vlnov^ pfepinaS 5 poloh, 2 p61y, 2 patra 


Jak prijimat telegrafni sign&ly 
na rozhlasov^ pHjimafi? 

Jak jiz bylo vysvetleno v minute lekci, 
je pfijem nemodulovan^ telegrafie umoz- 0 
nen zavedenim pomocn6ho sign&lu do 
detektoru, v nemz rozdil s prijimanym 
signalem vy tvori slysitelny zaznej. Vysku 
tohoto zazneje si telegrafiste nastavuji 
mezi 800 az 1 200 Hz - na tyto kmi- 
to£ty je lidsk6 ucho nejcitliv&jsi a nej- 
pniemneji se poslouchaji. 

Jednoduchy doplnek umozhujici pri- 
jem telegrafie (zaznejovy oscilator) je na 
obr. 17. Oscildtor je osazen kremikovym 
tranzistorem KF124 v Seilerove zapo¬ 
jeni. Toto stabilni zapojeni umozni, 
abychom jako ladeny obvod bez dalsich 
uprav pouzili bezny mezifrekvencni 
obvod, urceny pro tranzistorovy priji- 
mac. 

Hodnoty soucastek odpovidaji obvodu 
pro 455 kHz, ktery tvori civka L\ ve 
feritov^m hrnickov^m jadru (jeji stredni 
indukcnost je 120 a cinitel jakosti (7 
vetsi nez 60) a paralelni kondenzator Ci 
(1 000 pF). Tranzistor je vazan na obvod 
retezcem kondenzatoru Cz, C3, C 4, na 
t nichz vznikEi zpetnd vazba. Odporovy 
' delic v bizi (Ri a R 2 ) a emitorovy odpor 
0 R 4 nastavuji kolektorovy proud tran- 
zistoru na 1 mA, coz je velikost doporu- 
cend vyrobcem. V^stupni signal se ode- 
bira z kolektorov6ho odporu R$ vazeb- 
mm kondenzatorem C5 a privadi se do 
sekundarniho vinuti posledniho mezi- 
frekvencniho transformatoru. 

Oscilator je napdjen stejnosmernym 
napetim, ziskanym usmernenim zhavi- 
ciho napeti 6,3 V. Dioda D\ je zapojena 
jako jednocestny usmeritovac, nasleduje 
vyhlazovaci filtr Ce, R$ a stabilizator 
napeti (Zenerova dioda) D 2. Spinacem 
Si a zapiname kladite napajeci napeti. 

Oscildtor je postaven na desticce 
s plosnymi spoji podle obr. 18. Desticku 



Obr . 17, 
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umistime co nejblize k poslednimu mezi- 
frekvenfinimu transformatoru. Pripev- 
nime ji izolovane na bok sasi. 

Po kontrole zapojeni a upevneni 
zapneme prijimac, naladime jakoukoli 
rozhlasovou stanici a zapneme zazne- 
jovy oscilator. Doladovacim jadrem 
civky Li doladime kmitocet oscilatom 
tak, abychom uslyseli staly tdn v uvede- 
n£m rozsahu 800 az 1 200 Hz. 

Pouzijeme-li jiny obvod nebo jiny 
tranzistor, bude pravdepodobne treba 
zm^nit stupen vazby zmenou kapacity 
kondenzatoru C2. Jak budeme postu- 
povat? Vazbu zmenime tehdy, nebude-li 
oscilator kmitat (nedostatecna vazba - 
bude treba zvetsit kapacitu C 2 ), nebo 



Obr . 19, 


bude-li oscildtor kmitat nestabilne (nad- 
kriticka vazba - bude treba zmensit 
kapacitu C 3 ). 

Nadkritickou vazbu pozndme tak, ze 
pri rychUm opetovndm zapinani a vy- 
pinani (klicovani) oscilatoru se vyska 
zazneje meni (kloi^e - „kuhka' ( ). Opti- 
mdlni vazbu vyhleddme pomoci trimru 
40 pF, jimz nahradime vazebni konden¬ 
zator C2. Trimr nastavime tak, aby 
oscilator spolehlive kmital a pri klico¬ 
vani „nekunkal u . Pak trimr odpojime 
a zmerime (napr. v radioklubu) jeho 
kapacitu. Do obvodu zapojime kera- 
mick^ kondenzdtor s nam^renou kapa- 
citou a po uvedeni do provozu doladime 
kmitocet jadrem civky Li. 

Tern, kdo se budou casteji zabyvat 
oscilitory a ladenymi obvody vubec, 
doporucuji opatrit si ladici kondenza¬ 
tor o kapacite asi 300 pF. Kondenza¬ 
tor pripevnete do plastikov£ krabicky 
a na lifidel kondenzdtoru upevn^te 
ukazatel. Po ocejchovdni ziskate velmi 
uzitec^nou pomucku. 

Jak prijimat modulaci SSB 
rozhlasovym prijimadem? 

Vetsina amat6ru - zvlaste na ddlko- 
vych pasmech - pouziva modulaci SSB. 
Pri mensich narocich na srozumitelnost 
prijimandho signdlu vyhovi pro jeji pri- 
jem jakykoli prijimac se zaznejovym 
oscilatorem. VysSim narokum pak pine 
vyhovi tranzistorovy detektor, sdruzeny 
se zaznejovym oscilatorem. Jeho schema 
je na obr. 19. 


Oscildtor je stejny jako na obr. 17. 
Detektor tvori obvod s tranzistory T2 
a Ts. Signal ze zaznejoveho oscilatoru se 
privadi na bazi tranzistoru T 2 . Emitor 
Tz je vAzan spolecnym emitorovym od- 
porem s tranzistorem T 3 , ktery pracuje 
jako emitorovy sledovac; prizpusobuje 
posledni mezifrekvencni obvod na emi¬ 
torovy vstup detektoru. Detekce se 
uskutechuje v obvodu tranzistoru Tz, 
z jehoz kolektorov^ho odporu se odvadi 
detekovany signal. Optimalni pracovni 
bod detektoru se nastavuje potencio- 
metrem R\ 2 - 


Tab . /. - Rozpiska soucastek pro zapojeni na obr. 17 
a 1 ( J (zdznijovy oscilator a SSB detektor ) 


Cj 

1 000 pF, 
styroflex 

Ri 

8,1 kQ, 0 ,l W 

c. 

15 pF, ker. 
polgtdrkovy 

R t 

3,2 kQ, 0,1 W 

c 3 

220 pF, ker. 
polStarkovy 

R* 

1 kQ, 0 ,l W 

c 4 

220 pF, ker. 
polgtarkov^ 

i?4 

1 kQ, 0 ,l W 


1 000 pF, ker. 
polSlirkovy 


150 Q, 0,1 W 

C. 

100 (jtF/12 V, 
elektrolyticky 


27kQ,0,l W 


10 nF/12, 

elektrolyticky 


5,1 kQ,0,l W 


0,1 pF, ker. 
polStarkovy 

R* 

5,1 kQ, 0,1 W 

c # 

100 pF, ker. 
polSt&rkovy 

R* 

220 Q, 0,1 W 

D, 

KY701 

Rio 

47 kQ, 0,1 W 


K2721 

Rn 

3,3 kQ, 0,1 W 

Li 

mezifrekv. 
transformator ■ 
455 kHz, 

120 pH 

Ri « 

10 kQ, trimr 


r„ t 2 
t 3 

KC147 149, 

KF124, KF125 


Elektronicky prepfna£ k oscilo- 
skopu 

Svarovacf transformator 






REAKCNI 


SUPER ^.c 


Technicke udaje prijimace 

Kmitocet : 27,120 MHz. 

Antena: asi 80 cm dlouh6 lanko. 
Citlivost: <1 pV pro omezeni nf signalu 
na vystupu pfijimace. 

Napdject napeti: 6. V (5 ks clanku NiGd 
225 mAh nebo 4 X 1,5 V tuzkov6 £lhn- 
ley). 

Spotfeba: max. 4 mA bez signalu. 
Rozsah pracovnkh teploi: 0 az 50 °C. 
.Osazeni pHjtmace: 4 x KC508 nebo 
KC508 + 3 X 103 az 105NU70, 

Popisovany prijimac je superreakeni 
detektor s vlastnim razovanim. V jedne 
variante je osazen na vlech stupnich 
pouze kremikovymi tranzistory (KC508) 
a v druh6 (levnejsi) je kfemikovy tran- 
zistor pouze na prvnim stupni a nizko¬ 
frekveneni zesilovac je osazen germa- 
niovymi tranzistory 103 az 105NU70. 
Vyhodnocovaci stupne - kmitoctove 
diskriminitory - jsou pouzity stejnb 
jako v AR 4/71. Zmena oproti pftvod- 
nxmu pfijimaci spociva hlavne v tom, ze 
je pouzit omezovac vystupniho napeti 
a cely nizkofrekveneni zesilovac je 
rekonstruovan. Puvodni nizkofrekveneni 
zesilovac neni spatny, vyzaduje ovsem 
pro dobrou funkei velmi pecliv£ nasta- 
veni a potfebne vybaveni dilny. Vyba- 
veni dilny amat^ra neni'vsak v mnoha 
pfipadech dostacujici, proto jsem se 
rozhodl pouzit v teto variante prijimace 
osvedeeny a na nastaveni nenaroeny 
tzv. Schumacheruv zesilovac s kremiko¬ 
vymi tranzistory. Tento zesilovac lze # 
samozfejme pouzit i v puvodni verzi 
s germaniovymi tranzistory. Parametry 
zesilovace jsou pak v§ak ponekud Horsi 
(i kdyz dostacujici). Dale je oproti prvni 


variante vypustena komplementarni 
dvojice tranzistoru a jako impedaneni 
prevodnik je pouzit jeden tranzistor, 
zapojeny jako emitorovy sledovac. Pu- 
vodne byla komplementarni dvojice 
tranzistoru pouzita jako impedaneni 
prevodnik proto, ze pfi s v6 mal6 vy- 
stupni impedanci odebira maly proud ze 
zdroje, cehoz nelze dosahnout emitoro- 
vym sledovacem. V t6to variante pf ijima- 
ce je v§ak na vystupu zarazen diodovy 
omezovac, ktery sam o sobe predstavuje 
velmi malou vystupni impedanci. Z to- 
hoto'duvodu je mozn6 pouzit emitorovy 
sledovac (s mensim odberem) a tim 
usetrit jeden tranzistor. Diodovy omezo¬ 
vac jsou dve kremikov6 diody v antipa- 
ralelnim zapojeni. Omezuji vystupni 
signal na mezivrcholovou uroveh 0,7 V. 
Tim je zaruceno, ze vlivem vzdalenosti 
prijimace a vysilace se prakticky nemeni 
uroveh vystupniho mzkofrekvencnxho 
napeti. ^ 

Popis a funkce prijimace 

Superreakeni detektor je osazen kre- 
mikovym tranzistorem KC508 a pra- 
cuje s vlastnim razovanim (obr. 1). 
Razovaci kmitocet urcuje clen J? 2 , Ce. 
Signal z ant£ny se pfivadi pres konden- 
zator Ci do emitoru tranzistoru. Kapa- 
citu Ci upravime podle pouzit^ antbny. 
Pri ant&ie dlouh6 asi 80 cm je vhodnd' 


mit induk£nost pfiblizne 7 ptH. Po- 
uzije-li nekdo feritove jadro, je nutr\6 
navinout tlumivku odporovym dratem, 
nebof nesmi mit velk£ Q. Tak 6 je dobr 6 
pri ozivovani prijimace zkusit obrhtit * 
smysl vinuti tlumivky. Mnohdy, zvlaste 
pri stisnen 6 konstrukei, mohou nastat 
nezadouci vazby. Nejl^pe vyhovi tlu- 
mivka navinuta na telisku odporu 
TR1I2. Kapacita kondenzdtoru Ca 
urcuje amplitudu napeti prerusovan£ho 
kmitoctu. Je-li kapacita prilis velkh, je 
velkh i amplituda napeti a citlivost 
superreakeniho detektoru se zmensi - 
nastava tzv. mnohonasobna rezonance. 
Projevi se to tak, ze pfi prolacfovdni 
laden^ho obvodu £i, C 3 je prijimany 
sigpal zachycen nekolikrat vedle sebe. 
Pfi ozivovani je proto dobr£ nastavit 
minimdlni kapacitu Ca (prave jeste 
potirebnou pro cinnost detektoru). 

Cinitel jakosti Q_ rezonaneniho obvodu 
nema b^t prilig velky. Tak 6 pomer C/C 
ma b^t optimalni. Mnoho amat^ru ne- 
dosihne dobrych vysledku se superreakc- 
nim detektorem tfeba prave jen proto, 
ze pouziji nevhodn^ ladici jadro civky. 
Neni dobr 6 pouzivat feritov^ jadro. 
Nejl^pe vyhovi ferokartov^ jidro, popr. 
na vyssich kmitoctech (40, 68 MHz) 
jadro hlinikov 6 . V neposledni fade ma 
na cinnost detektoru vliv tez pracovni 
bod tranzistoru. Zde je nutn£ podo- 
tknout, ze pracovni bod pro kazdy tran¬ 
zistor je dobr^ nastavit individualne. 
Pfi stavbe a ozivovdni superreakeniho 
detektoru je nutne si uvedomit, ze 
superreakeni detektor je (pres svoji 
zdanlivou jednoduchost) obvod zna£ne 
slozity. Pro sprdvn^ a optimalni nasta- 


kapacita asi 5,6 pF. Zhruba plati, ze O veni je tfeba znacnych zkusenosti a dob- 
cim je antena delsi, tim mensi muze 1,1 1/1 1 ' ^ — ■ 

byt Ci a naopak. Doporucend kapacitu 
Ci je vsak maximalne 8,2 pF a mini- 
mdlne 3,3 pF. Cinnost.superreakeniho 
detektoru oviivhuji v podstate vsechny 
soucastky obvodu. Oddelovaci tlumivka 
v emitorovem obvodu tranzistoru ma 



rdho dilenskdho vybaveni. Proto ne 
vsem se vzdy podafi nastavit super¬ 
reakeni detektor tak, aby byly dosazeny 
pozadovan^ parametry. 

Tranzistory T 2 , Ta tvori nizko¬ 
frekveneni zesilovac. Je velmi jedno- 
duch^ a ma velmi dobr^ parametry. 
Jeho nastaveni necini obtize a spociva 
prakticky v nastaveni odporu R&: Odpor 
se nejl^pe nastavuje pomoci osciloskopu 
tak, aby nf signal byl oboustranne ome- 
zovan pfi maximhlnim zesileni. Pro 
toho, kdo nema moznost nastavit odpor 
Rs pomoci osciloskopu, pine postaci 
pouzit odpor uvedeny^ve ■ schtoatu. 
Odpor Rs nejenze ovlivhuje velikost 
zesileni zesilovace, ale soucasne se jim 
zabezpecuje teplotni stabilita zesilovace. 
Napetbvd zesileni nf zesilovace je v roz- 
mezi 60 az 65 dB. 

Tranzistor Ta je zapojen jako emito¬ 
rovy sledovac (impedaneni pfevodnik). 
Nizkofrekveneni signal se pfes C 11 pri- 
vadi na oboustranny diodov^ omezo¬ 
vac. -ek 


Obr . /. Schema prijimace 



Pouzite soucastky 


V5echny odpory jsou 
mlniatumi fady TR112 


Kondenzutory 

Ci 5,6 pF, TK 221 
C, 100 pF, SK 79002 
C 9 22 pF, TK 409 
C 4 22 pF, TK 409 
C, 50 p.F, TC 941 
C„ 10 nF, TC 181 
C, 10 nF, TC 181 
C 8 10 nF, TC 181 
C # 10 nF, TC 941 
C 10 10 fxF, TC 941 
C u 5 ptF, TC 942 
Cn 5 ixF, TC 942 
C„ 50 ptF, TC 941 
C 14 2 txF, TC 943 


Civky 

Th indukdnost 7 pH; je navinuta na tSlisku odporu 
TR 112, 60 cm dr&tu o 0 0,1 mm CuL.^ 

Lj 12 z drdtu o 0 0,3 mm CuLH na kostriice 
c 0 5 mm s vf ferokartovym dolacfovacim 
jidrem M4 x 0,5 mm,; (1 51 

Odpory ve schdmatu v zavorce plati pro verzi, kdy 
jsou tranzistory T„ T % a T t germaniove. 

Mechanicka konstrukce prijimace 

Pfijimac je konstruovan na plosnych 
spojich. Deska prijimace ma shodne 
rozmery s deskami vyhodnocovacich 
obvodu podle AR 4/71. Tak6 uchyceni 
(smontovani) je shodn6. Civka ladeneho 
obvodu je montovhna horizontilne a je 
potfeba ji vhodnym lepidlem pfilepit 
na desku plosn^ho spoje. 







j. Chochola, OK2BHB 

(Pokracovam) t Budic koncoveho stupne 


Diody jsou prilepeny na homi plochu 
tranzistoru KU601 (obr; 9). Jako lepidlo 
se osvedcil „Kanagon“. Takto zapojenA 
diody stabilizuji nastaveny klidovy 
proud tranzistorem KU601. Se zvetso- 
vanim teploty pouzdra tranzistoru 
KU601 se soucasne zahrivaji prilepenA 
diody a tim vzrusta i proud, ktery jimi 
proteka. Zvetseny proud vyvolA na 
odporovAm delici (trimr 68 Q) vets! 
napeti. Toto napeti se privadi na bAzi 
tranzistoru KU601, privira jej a pu- 
vodne nastavenA velikost klidovAho 
proudu zustane zachovAna. Je to sku- 


Vzhledem k trvalemu nedostatku 
suchych clankh na nasem trhu a na 
zaklade vysledku pokusu OK2BHW 
s tranzistorovymi vykonovymi konco- 
vymi stupni jsem udelal v zapojeni 
TRX nekolik uprav (budici stupeh 
a PA), abych cely TRX mohl napAjet 
jen napetim 12 V pri zachovAni pri- 
konu PA kolem 10 W. 

V prvni verzi, kdy jsem jeste neznal 
yysledky pokusu OK2BHW, jsem void 
jako napAjeci zdroj baterii 12 V a menic. 
Menic byl osazen tranzistory 2 X OC26 
v transform A torovAm zapojeni se spo- 
lecnymi kolektory. Transformator byl 
navijiut na-feritovAm jadru.E. Kmitocet 
stridace^ byl 800 Hz, syceni jsem void 
0,3 T. Ucinnost stridace naprazdno byla 
75 %. Po pripojeni usmerhovaciho a sta- 
bilizacniho obvodu se ucinnost samo- 
zrejme zmensila asi na 65 %. Klidovy 
proud celeho menice byl asi 450 az 
500 mA a pri plnAm vybuzeni PA se 
odber zvetsil na 1.5 az 1,6 A. Prikon PA 
byl asi 10 W. 

Tento menic jsem mel v provozu me- 
sic a presto, ze pracoval spolehlive, ne- 
mohl jsem se stale smirit s jeho pomerne 
malou ucinnosti. Teprve yysledky 
OK2BHW s PA stupni a minimalm 
upravy v konstrukci TRX rozhodly pro 
popisovanA reseni, s nimz jsem velmi 
spokojen. 

Cely TRX je napajen z akumuIAto- 
rovA baterie 12 V, kterA je slozena ze 
dvou motocyklovych baterii 6 V/4,5 Ah. 
Tyto baterie jsou urceny pro elektrickou 
vyzbroj motocyklu Simpson. Baterie 
jsou vyrobkem z NDR a jsou skutecne 
velmi kvalitni t> Cely obal je zhotoven 
z plastickych hmot, a co je nejdulezi- 
tejsi, baterie maji malA rozmery a ,tim 
i vahu. V Mototechne stoji tato baterie 
68 Kcs. Prakticky provoz ukAzal, ze je 
to skutecne idealni zdroj pro tento 
TRX. 


Zmeny jsou jen v hodnotach odporo- t 
vych trimru a v oddeleni baze tran¬ 
zistoru KF506 vf tlumivkou. Ta je navi- 
nuta na prerusenAm odporu l/4Wa ma 
2 X 20 zAvitu drAtu o 0 0,2 mm CuL. 
Vinuti je krizovA nebo „nadivoJco“. 
Odbocky na vystupni civce zustavaji. 
Klidovy proud se nastavi trimrem 
100 kQ na 10 mA. Proud po vybuzeni 
„napefovym zesilovacem** je 100 az 
120 mA pri napajecim napeti 12 V. 
Odporovy trimr 100 kQ se nastavi pri- 
blizne na 47 kQ. Napefovy zesilovac 
zustAvA bez uprav, jen se meni napeti 
z 18 V na 12 V a trimrem 1 kQ v bazi 
se nastavi proud 20 az 25 mA tak, aby 
stupeh dAval na vystupu nejvetsi vf na¬ 
peti bez sklonu k samovolnAmu rozkmi- 
tAni. 

Misto tranzistoru KF506 v budiAi je 
moznA pouzit i tranzistor KF508. Tento 
tranzistor vybudi KU601 pri napajecim 
napeti 12 V asi na 2 A, tj. 24 W prikonu. 

Zde je vsak treba velkA opatrnosti, 
abychom neprisli o drahy tranzistor 
^KU601, napr. pri nAhodnAm odpojeni 
^antAny apod. Je proto treba zaradit 
pomerne nakladnou elektronickou po-' 
jistku s tranzistory a zavAst dokonalou 
stabilizaci klidovAho proudu (viz clA- 
nek J. Bandoucha, OK2BHW). Toto 
reseni je u prenosnAho zarizeni nakladne, 
proto je nedoporucuji - vyplati se 
teprve tarn, kde je koncov)'' stupeh osa¬ 
zen velmi drahymi tranzistory, napr. 
KU605 nebo KU607, kterh pracuji 
s prikony- kolem 60 az 120 W. 

Koncovy stuped 

Tak6 v koncov^m stupni byly upra- 
veny hodnoty odporovych trimru. Nove 
hodnoty jsou 47 kQ a 68 Q. V sdrii 
s trimrem jsou zapojeny paralelne dve 
kremikovh diody KA501, kter£ maji 
uzemnen^ katody. Paralelne jsou zapo¬ 
jeny proto, aby se zmensil jejich odpor 
v propustn^m smeru. Pri vetsi’ch napa- 


tecne spolehlivy a jednoduchy pro- 
stredek, jak udrzet nastaveny klidovy 
proud nezavisle na teplote. 

Klidovy proud koncoveho stupne 
nastavime trimrem 68 Q (p°pr. jeste 
trimrem 47 kQ) na 25 az 30 mA. 
KU601 vybudime na proud 0,7 az 
0,85 A, coz pri naphjecim napeti 12 V 
predstavuje prikon koncoveho stupne 
8,4 az 10 W. Z kolektorovAho obvodu je 
vypustena tlumivka, aby nekladla zby- 
tecne odpor a tim se nezmensovalo ko- 
lektorovA napeti. Studeny konec rezo- 
nancniho obvodu je zablokovAn baterii 
kondenzatoru slozenou z hodnot 100 pF, 

1 pF, 0,1 pF. Vf tlumivka v bazi je 
stejnA jako v budici. 

Pri uvadeni koncoveho stupne do 
provozu doporucuji zaradit do napa- 
jeciho privodu kolektoru odpor asi 
4,7 Q, aby se zamezilo poskozeni tran¬ 
zistoru pripadnym nadmernym prou- 
dem. Nemusim snad podotykat, ze 
koncovy stupeh must byt zatizen antA- 
nou. 

Totez plati i o budici, ktery musi byt 
pri nastavovani zatizen vstupnim obvo- 
dem KU601 (kolektor KU601 je pri 
nastavovAni budice bez napeti). Misto- 
odporu 4,7 Q je mozne pouzit spolehli- 
vou elektronickou pojistku, coz je vhod- 
nejsi, ale nAkladnejsi. Vystupni civka 
koncoveho stupne je bez uprav. Znovu 
vsak doporucuji udelat vice odbocek. 
Tim mamc moznost optimAlne pfizpu- 
sobit vystupni impedanci KU601 a anth- 
nu. Zapojeni upravene casti vysilace je 
na obr. 10, rozmisteni soucAstek PA na 
desce s plosn> 7 mi spoji na obr. 11. 

Mikrofonm zesilovaS 

Mikrofonni zesilovac je osazen inte- 
grovanym obvodem MAA125. Zapo¬ 
jeni se v podstate nelisi od doporuce- 
nAho zapojeni v katalogu vyrobce 
TESLA Roznov. Zmena je jen v tom, 


Kdo je vlastnikem automobilu nebo jecich napetich nez 12 V se tyto diody ze je vypusten blokovaci kondenzAtor 
skutru 6EZETA, TATRAN, muze zapojuji do sArie, protoze je takA vetsi u odporu 12 kQ. Vznika tak zApornA 
pouzit k napAjeni primo palubnx ba- napeti mezi bAzi a emitorem, ktery je ^zpetna vazba, kterA prispivA ke stabilite 
terii. uzemnen. zesilovace. 


TRX je propojen s baterii 12 V dve- 
ma vodici (nejlApe dvoulinkou), pri 
provozu v automobilu s uzemnenym 
zApornym polem jen jedniin vodicem. 

Pro sifove napAjeni je moznA zhotovit 
zdroj, jehoz schAma a plosnA spoje jsou 
na obr. 7 a 8. 

Tento zdroj je mozne pouzit jako 
nabijecku akumulAtoru 2x6. V/4,5 Ah 
nebo jinych, u nichz nabijeci proud ne- 
presAhne 1,2 az 1,5 A. 

Zmeny v zapojeni TRX 

Zmeny jsou skutecne nepatrnA a ty- 
kaji se jen obvodu budice, koncovAho 
stupne a „ovladAni“. 
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(diody spojeny paralelne) 

Obr . 7. Schema zdroje 12 V. Transformator Tr je na jddru M65 } primami vinuti md 
1 940 zdv . drain o 0 0 } 2 mm CuL (na 220 V), sekunddrni vinuti md 150 zavitu drdtu 
o 0 Of mm CuL (17 Fj. Pojistka Poz - If A spolehlive ochrani zdroj pred zkratemi 
V pripade pouziti vetsiho transformatoru (na vice nez 2 A v sekunddrnim vinuti) je nutne 
pouiit elektronickou pojistku (napr. uprava podle obr. 7) 

































Vstupni odpor zesilovade je asi 
200 flak zesilovaci je moznd pfipojit 
dynamick6 mikrofony TESLA rady 
AMD nebo mikrofon pro naslouchaci 
pristroje typu ALS. Tyto mikrofony da- 
vaji vystupni napeti kolem 1 az 2 mV, 
kter6 se zesili v integrovan^m obvodu 
na 300 mV. Tato velikost je potrebni 
ke spravne cinnosti vyvdzen^ho modu- 
latoru. Odporov^m trimrem 1 MO se 
nastavi spravny pracovni bod integro- 
van^ho obvodu. Protoze pouzity inte- 
grovany obvod MAA125 md maximalm 
napajeci napeti 7 V a v nasem pripade 
chceme tento obvod napajet napetim 
12 az 13,5 V, musime potfebn^ napeti 
nastavit trimrem 100 kD, zapojenym 
v kladn^m privodu napajeciho napeti. 
Proud obvodu nastavime asi na 4 mA. 
Gelkovd zesileni obvodu v tomto zapo- 
jeni je asi 50 dB. 

Kondenzator 4,7 nF, ktery je zapojen 
ve vstupu zesilovace, upravuje kmitoCto- 
vou charakteristiku zesilovace tak, aby 
byla vhodnd pro prenos signalu SSB. 
Zesileni je mozn6 nastavit trimrem 
10 kD (upraveny miniatumi potencio- 
metr - zkrdceny hridel opatreny draz- 
kou pro sroubovak), ktery je umisten na 
zadni strane TRX‘(potenciometr Pi). 
Je moznd jim jednou provzdy nastavit 
zesileni pro dany mikrofon. Rozmisteni 
soucdstek pfedzesilovace na desticce 
s plosnymi spoji je na obr. 12. 

Antena 

J ako antdnu doporucuji pouzivat 
k tomuto TRX zdsadne klasicky dipdl, 
napajeny souosym kabelem, popKpade 
ant6nu W3DZZ nebo G5RV. Tyto 
ant^ny se napdjeji z odbocky civky PA 
pres kondenzator 4,7 nF. Pripojovat na 
£ivy konec rezonancniho obvodu antdny 
typu LW, FUCHS apod, nedoporucuji. 
Tyto ant^ny maji nedefinovatelnou 
impedanci, ktera je zpravidla vetsi nez 
impedance celdho rezonancniho obvodu 
PA, takze dochazi ke §patn6mu pfizpu- 
sobeni a k znacn£mu zhor&eni ucinnosti 
cel^ho TRX pri vysilani. 

Koncovy stupen je t?eba po uvedeni 
do chodu pripojit na umelou antdnu; 
byva obvylde realizovana bezindukcnim 
odporem 70 D. Vykon v naSich podmin- 
kach zjistime nejldpe tak, ze na odporu 
70 O mefime vf napeti. Vykon vypoci- 
tame ze vzorce 


P 


m 

r ' 


Pro orientaci uvadim velikost vf na¬ 
peti na odporu 70 H pro ruznd vykony: 


Vykon 

Napiti 


2 W 

11,8 V 


3W 

14,5 V 

/ 

4 W 

16,7 V 


Pro kontrolu vykonu na prechodn^m 
stanovisti je dobrd mit umeloui.antdnu 
ze zdrovek. Tim ziskame rychlou kon¬ 
trolu stavu celdho TRX. 

Zde je treba si uvedomit, ze umela 
antena ze zdrovek vy^aduje sprivnou 
volbu z&rbvek pro dan^ vykon a impe¬ 
danci. Sprdvna umela antena must 
spotrebovat cely v^kon vysilace pri 
pozadovane impedanci. Pro vykon vysi- 
lade 2,5 az 4 W zvolime zarovky na 


396 


nap£ti 2,2 V a proud 0,2 A, kter6 maji 
odpor 


Protoze umela antena ma mit odpor 
70 £2 a chceme, aby se v ni spotreboval 
vykon 2,5 az 3 W, staci zapojit sest 


techto zarovek do s6rie; dostaneme 
vysledny odpor 66 O a vykon spojenych 
z&rovek je 

6.2,2.0,2 = 2,64 W. 

Tohoto vykonu TRX dosahneme pri 
napdjecim napeti kolektoru 24 az 27 V 


de$ka„B 



drzak civky PA 
\/(sklenena prlstn 
* pojistka) 


cfeska„A< spajeno 



Obr. 11. Rozmisteni soundstek PA - desticka s plohiymi spoji Smaragd E79 a E80 



Obr. 12. Desticka s plosnymi spoji pro mikrofonni predzesilovac Smaragd E81 












a proudu kolektoru 0,2 A. Prikon PA je 
potom 5,4 W. Vykon je v rozmczi 2,5 
a£ 3 W, coz predstavuje ucinnost kolem 
50 az 55 %. Ucinnost PA je skutecne 
dobri a srovnatelna s line&mimi elek- 
tronkovymi koncovymi stupni. Pri napa- 
jecim napeti 35 V je kolektorovy proud 
asi 0,3 A. V tom pripade je prikon 10 W 
a vykon 4 az 5 W. Zvetsovat kolektorove 
napeti nad tuto hranici je zbytecn6 
a muze zpusobit poskozeni KU601 pri 
odpojeni zateze (antdny) od PA. 

Umelou antenu ze zarovek vyrobime 
z kousku cuprextitu. Medenou folii pre- 
rusime pilkou na kov (muzeme i od- 
leptat) tak, aby vzniklo sestpolicek. Na 
tato policka pak pripajime zarovky 
a kousky vodicu je spojime do s£rie. Pro 
jednoduche vyladeni skutecne anteny 
na prechodn^m stanovisti pouzijeme 
zdrovku 2,2 V/0,2 A, kterou zapojime 
do s6rie s ant^nou a po vyladeni zkratu- 
jeme spinacem (obr. 13). Pripojime-li 
k t£to pomucce umelou nebo skutecnou 



Obr. 13. Pripravek pro vyladovani anteny 



Obr. 14. Dipol pro■ provoz z pfechodneho 
QTH 

antdnu, must indikacni zarovka svitit 
stdle stejne. Tak muzeme ladit i ant6ny 
typu W3DZZ a G5RV, Zde se jas sice 
muze menit, ale jen v nepatrnych me- 
zich, zvlaste u ant<$ny G5RV. 

Pri vysilani z prechodn^ho QTH 
pouziv&m klasicky pulvlnny dipdl 2 X 
X 19,5 m, napajeny souosym kabelem 
(obr. 14). 

D6lka kabelu je libovolna, protoze sig¬ 
nal se po kabelu dopravuje postupnym 
vlnenim. Protoze jde o pirenosnou ante¬ 
nu, zvolil jsem z prostorovych duvodu 
d^lku kabelu 12 m. Tim je dana i maxi¬ 
malm mozna vyska anteny nad zemi. Za- 
ric anteny je z bil£ sit’ove dvoulinky o pru- 
rezu 1 mm 3 . Antena take velmi dobre 
pracuje jako obracen£ V; konce zarice 
jsou 1 az 1,5 m nad zemi. 

(Dokonbent) 
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Pevne verim, de k cfalSiemu terminu si kazdy 
opr a vi svoje skbre. Zmenu m6dete nahlAsit aj na 
p£sme, alebo poslaf listok na moju adresu: Laco 
Didecky, Se£ 197, okr. Chrudim. 
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TELEGRAFIE 


Rubriku vede itig. Jaromir Vondrdcek, OK 1 ADS, 
SvStickd 10, Praha 10 


V Praze se konala 28. Cervence ustavujici schfize 
odboru rychlotelegrafie CRA. Na programu bylo 
projedn^ni perspektiv tohoto sportu u nas i v mezi- 
narodnim meritku, podminky jcdnotne sportovm 
klasifikace, priprava tabulky rekordu a nejlep§ich 
vykonu poslednich let, novy system sout£di, kon- 
trola propozic pro mistrovstvi CSSR a priprava 
reprezentantu pro mezinarodni z&vody. 

Za£6tkem srpna doslo v Bratislava k prvni 
schuzce zastupcd slovenskeho a 2eskeho odboru 
rychlotelegrafie. Jednalo se o podminkdch pro ude- 
lov&ni vykonnostnich trid a titulu mistra sportu, 
o propozicich, predbeznS byly projednany terminy 
n&rodnich mistrovstvi a mistrovstvi CSSR. Jed- 
nani ukazalo, de neni dadntfcH zasadnich rozporfi. 
VSechny probl£my budou v zajmu ujednoceni pre- 
dem konzultovany na spclecnych schtizkach. 


CQ YL 


Rubriku vede 

Dcsa Supdlovc, OK2DM - 



Atention oms, 
de OK2PAP and OK2PEP! 

Zle jazyky tvrdi, 5c pr&v& tento napis najdcte 
v ;cdnom „ham shacku“ v CSSR, pfesn^ji na Mo- 
rave, l£pe re^eno v QRA IJ33, v centru blanen- 
skeho radioamaterskeho dfeni — tedy v KunStatc. 
Vic nelze prozradit pro dramatidnost deje. Pro 
zvlastni z^jemcc (optimisty) mohou byt pomuckou 
anteny volne rozvesene po okolnich stromech 
na§eho domu. 

Od popisu pfe;d£me k vyprav&ni. Zivot by byl 
patrnc pro na§e rodice idyla, kdyby n&m jednou 
ve Skole neozndmiii, 5e se zaklida radioamatersky 
krouiek. NadSene jsme se pfihlasily a tenkrat abso- 
lutne netuSily, kolik dramatickych okamzikd zpu- 
sobime sob6 i svemu okoli. 

Riki se sice, ie kazdy zacatek je te5k^, ale my 
na ty zaiatky v radioklubu vzpomindme za vscho 
nejradeji. Prvni pismena, prvni QSO, prvni QSL. 
A mezitim spousta prace Josefa, OK2BFY. Ale 
prace, starosti a trpke chvilky jaksi zmizi, zato 
vesele vzpominky se vraceji. Zacinaly jsme spo- 
Iein&, slozily zkou§ky RO a vydrzely jako jedine 
YL z tohoto kursu. Kdybychom moin^ na vsechno 
nebyly dve, tezko bychom se takovemu koniiku 
venovaly do dneska. Posudte koneine sami, zda 
by jedna dokazala celit treba vzpoure rodiiii proti 
„pip^tku‘% ktere si ted klidnS reproduktorem do- 
voli ru§it domdci pohodu. Samozfejmc, kazdy klad 
ma i sv6 zdpory. Napriklad si vzpominame na 
cviCnd vysilani QSO z mistnosti do mistnosti. 
Kdy5 nastala nahodou situace, ze jsme mely vy- 
silat spolu, zamykaly se spojovaci dvere, protore 
po ob dr deni Spatn^ho reportu nasledovala pravi- 
deln£ rodinna roztrdka. A takto by se dalo pokra- 
fovat jedte hodn& dlouho, protoie podobne historky 
nds provdzeji stdle, treba jii v jinych situacich 
a za jinych okolnosti. 

Kadd^ by cekal, de po takovem zaCdtku by m$l 
nasledovat bud prudkir vzestup, nebo pad. Misto 
toho v§ak stale kolisame mezi t^mito extr^my. 
Zacaly totid starosti s volnym casern, o ktery nas 
ad do tdto doby ochuzuje hlavn^ §kola. 

Nikdy driv nas ani nenapadlo, de bychom mohly 
mit vysilad doma. V soudasnd dobd mame, ale . . . 
hacek je v tom, de tento TX ma obias svd rozmary. 
Obvcejn£ prdve v dobe, kdy vysilame, vytvafi 
ruzne technicke zmatkv. Pon£vadz ani usmevy, 
ani proseni nebo zakHnani nepomahaji, rozhodly 
jsme se jednou ze zoufalstvi k vlastnorucni oprave. 
Vysledkem bylo dalsi pevne sblideni s vysilaiem, 
nebot rukavy jedne z nas pevne uvizly pod jeho 
krytem. 

Meli-byste je$te odvahu pokracovat ve cteni ? 
My v psani ud ne, aby ndm nebyla pozastavena 



i ta skromnS Cinnost, kterou podle moinosti 
vyvijime. 

VSechny YLi kter£ nechtSji s timto komikem 
prestat a nemaji pfitom tatinka, bratra nebo man- 
iela radioamatdra, n&m jist£ potvrdi neprijemny 
pocit pfi otdzk&ch OM na poiet QSO, diplomy 
nebo DX. Dost se jich takto pt&, ale s technickymi 
probl6my vysildni mSlokdo pomCde. NW HW? 

. 73! 

de OK2PAP and OK2PEP + K 
Pavla a Vojt'a Bedndrovy 



Rubriku vede Alek Myslik, OKI AMY, pohovni 
schranka 15, Praha 10 

Protoie se bliil konec roku, pokusil jsem se 
sestavit ze vSech vaSich pripominek a podnStvi kon- 
kretnt ndvrh propozic pravideln£ho zavodu na 
160 m. PfeitSte si jej a pokud byste navrhovali 
je§t£ nfejake vylepSeni, poSlete mi sv£ pHpominky - 
ale obratem. Po£k&m do konce fij'na a potom bych 
n£vrh poslal na UV CRA. 

Navrh propozic pravidelniho zavodu 
na pasmu 160 m 

Datum: vidy prvni pondSli v mesici. 

Cas: prvni etapa 20.00 ai 20.30 SEC, druhd etapa 
• 20,30 ni 21.00 SEC, 

Pdsmo: 1 850 a i 1 900 kHz. 

Vyzva . do zavodu: TEST. 

Provoz: navazuji se spojeni se vSemi stanicemi, 
ktere se zavodu zuiastni. S kaidou stanici je 
moisne navdzat v ka£d£ etape jen jedno spojeni. 
K6d: predava se kod sloieny z RST, pofadov£ho 
£isla spojeni a oznafieni maleho QRA-Ctverce, 
v n£m2 stanice pracuje (napr. 599001 HK73). 
Bodovdm: za kaide uplne spojeni 3 body. Je-li 
chyba ve volacim znaku nebo vice nei jedna 
chyba v prijatem kodu, spojeni se nepocita. 
Za jednu chybu v prijatem kodu se odeCit& 1 bod. 


N6sobi£em je celkov^ po6et malych QRA-£tver- 
cd, s nimii bylo behem cel£ho zavodu navfiz^no 
spojeni. 

Kategorie: zavod bude vyhodnocovdn ve dvou ka- 
tegoriich: stanice OL a stanice OK. V ka2d£m 
z&vod£ bude vyhiaSen absolutni vitez bez ohledu 
na kategorii, 

Celkovi hodnoceni: zAvod bude vzdy vyhodnocen 
take celoroCnS tak, ie se ka2d£ stanici sette pet 
nejlepgich umisteni, ktera bihem roku ziskala. 



Rubrtku vede ing. Vladimir Srdinko, OK IS V 

DX - expedite 

Je§te nekolik slov_k expedici DL7FT do Alb6nie 
letos v iervnu: st£le jeste chybi jak^koli oficidlni 
komentdf, tak5e akci nelze jeste uzavrit. Jisti je, 
ie znaika ZA2RPS se na pasmech vyskytla kolem 
13. 6. 71, hlavnfe na 14 MHz telegraficky, ale ze se 
tarn take vyskytla znacka ZA2RFS, ktera jc zaru- 
£ene „6erna“. Dokonce byla slygena i znacka 
ZA2AH, op. Vlado, zidajici QSL na box 21, Ti¬ 
rana. Nicmine expedice ZA2RPS tam bezpochyby 
byla, dokonce tu a tam i vysilala, s platnosti pro 
DXCC je to vSak zatim nevyjasnini. 

JeStC zdverem k vyborne expedici OH2BH 
a OH2MM do Afriky. Tato expedice mela 
neocekavany uspCch; pod znaCkou 3CIEC 
navazala 7 000 spojeni a z Anobonu jako 
3C0AN dokonce za pouhe 4 dny asi 7 200 spo¬ 
jeni. VSechno ovSem neprobehlo zcela hladce - 
oba operatCH se museli po n&vratu domu 
uchylit do nemocnice s lehCi mal&rit. Ale 
i odtud vysilali se zarizenim, kterC mCli na 
Anobonu, a hlasili se napr. OH2 Malaria 
Malaria a podobnymi vtipn^mi znaCkami. 
QSL si dali natisknout ve W6 a s jejich roze- 
silanim slibovali zaCit koncem srpna nebo 
v zari. 


Z ostrova Montserrat pracuje jedna expedice 
za druhou. Sotva skoniila znacka VP2MAA, co 2 
byl VE3GCO, jii se tam objevila dal§i stanice 
VP2MA, ktera v sou£asne dobe jegtS Yys^- 

Pod znaCkou WB3DJW/KC4 pracovala v Cer- 
venci t. r. expedice z ostrova Navassa. Mana- 
zerem je K2BPP. 


Zpravy ze sveta 

Z Antarktidy je mo2n6 v soudasne dobe pracovat 
se stanici VK0CC, jeji2 QTH je Mawson Bay, 
a s VK0JM, kter£ QTH Davis Bay. Rovn&S 
VP8MH je v Antarktidfi a pracuje z Argentine 
Island pobliS Graham Land. Vgechny tyto stanice 
pracuji ponejvice na SSB, a to na 14 MHz ve ve- 
iernich hodinach, obvykle kolem 20.00 GMT. 

VK0TM pracuje z ostrova Maquarie SSB 
na kmito£tu 14120 kHz rdno kolem 05.30 GMT. 

Velmi vz^cn^ ostrov Canton je v sou6asn£ dobe 
dosaiiteln^, nebot se tam objevila stanice 
W6DDM/KB6. Je slygitelna kolem 06.30 GMT 
SSB na kmitoCtu 14 215 kHz, je v5ak velmi slaba 
a bere zatim jen stanice z USA. Doufejme, 2e se 
podminky na Evropu zmfni a bude dosa5itelnd 
i pro n&s. 

ZK1CD pracuje velmi aktivnfi z Cook- 
-Island zpravidla rdno na SSB. Manaiera mu 
dfeld ZL2FA. 

Nov6 prefixy rostou i nad^le jako houby po degti. 
KromS zmen v prefixech italskych ostrovii se 
objevila znacka OG5A, kterd path ustfednimu 
radioklubu v OH a je prileiitostnou znaikou 
k oslavfi 50. v^roCi zaloieni SRAL. Z Peru pracuji 
prefixy OB, vydand u pfileiitosti 150. v^ro6i osvo- 
bozeni Peru. Za 5 rilznych OB QSL Ize ziskat 
jubilejni diplom, KromS toho pouiival tamni 
Central Radioclub po 3 dny zvldStni prefix 4T40. 
Pod znaikou KF4SJ pracuje zase radioklub na 
Portoriku, a to a t do konce letogniho roku. K dalgi 
prileiitostne zmSnfi prefixu dochdzi v Irdnu, kde 
ncktere stanice pouzivaji misto EP znaCku EQ 
u pfileiitosti vyrofi irdnskcho cisarstvi. Za uriity 
po£et EQ QSL bude vydavan zvlastni diplom. 
Jakmile zjistim podrobnosti, v£as vas uvedomim. 
Dochdzi v§ak i k trvald zmen£ prefixu, nebot ITU 
pridelila nyni ostrovfim Fiji znatky 3DN a 3DZ. 
A tak inflace prefixti vesele pokraiuje a nelze se 
divit, it sama ARRL otali s vy^ddnim noveho 
seznamu zemi DXCC. 



Pred m&sicem jsem 'se zminil o tom, ie 
dobrd podzimni podminky se za6nou v listo- 
padu zhorSovat. Je to tim, ze prilis krdtky den 
nedovoli delsi vyuzivani podminek DX na nej- 
vyssich kratkovlnnych p&smech, ktera se tim 
budou stavat pro dalkovy provoz mdnfc efek- 
tivni. PopularnS Ize rici, ie nez se podminky 
ve vhodnem sm£ru rozvinou, blizici se noc jiz 
zpusobi jejich zanik. Presto pr&ve na rozhrani 
dne a noci bude mo£ne nejen v pasmu 10 in, 
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ale zejmena v p&smech 21 a 14 MHz zaizit 
nejvfetdi pfekvapeni. Take v dopolednich ho¬ 
dinach bude fflohi na techto dvou pasmech 
v klidnych dnech navdzat spojeni se stanicemi ^ 
v amatery malo obsazeny ch africkych a asij- 
skych zemich. Ve srovnani s rijnem vsak bu- 
deme pozorovat zfetelny ustup od letosniho 
podzimniho optima, popsandho v minulcm 
Cisle. 

Veiierni pasma ticha na pdsmech 80 a 40 m 
se stanou Castej si a vyraznejgi a nekdy zne- 
snadni i evropsky provoz. Zkuste vyu^ivat 
tohoto prechodneho pdsma ticha k nav^zani 
mezikontinentalnich spojeni po Sluncem ne- 
osvetlene cestC! TotC2 plati i pro druhou 


polovinu noci, kdy ani na pdsmu 160 m cesta 
k dalkovym spojenim neni uzavfena. 

JistC si behem listopadu povsimnete i toho, 
ie ionosfdra bude mnohem ndchylnCjsi 
k drobnym a strednim poruchdm, takze 
pofiet dnu s mimorddnymi (a obvykle zhor- 
sen^mi) podminkami bude vCtsi n ei v dfi- 
vcjsich mesicich. Tento jev v§ak ndlezi 
k „zimnim“ podminkam a prakticky zna- 
mend, ie procento pouSitelnosti vSech kratko¬ 
vlnnych pasem pro provoz DX bude menSi 
neS: v zafi a rijnu. V geomagneticky klidnych 
dnech v§ak i v listopadu z^stanou pomerne 
dobre, i kdyz Casto jen krdtce trvajici pod¬ 
minky pro DX. BChem mCsice se budou tyto 
podminky pomalu zhorSovat. 




































Pod znadkou VK9LV pracuje t. d. svdto- 
znaray amatir G5RV (podle nfehoi se jmenuje 
i zndmd antdna!). Jeho QTH je Papua Terri¬ 
tory. Obvykle pracuje SSB na kmitodtu 
14 230 kHz 3 vyborn^m signalem. Louis 2£da 
QSL na bureau, protoze pri jeho popularity, 
jak sam rikd, nemuze vyrizovat dosle QSL 
primo. 

Pod znackou JY1/B nepracuje v poslednich 
dnech krdlovna Maud, nybrd OM jmenem Zaza. 
£ddd QSL rovndd na WA3HUP nebo na box 1055, 
Amman. Sam Hussein, JYI, se objevii i na pdsmu 
80 m na SSB a rada OK s rum navdzala spojeni. 

VA2UN byla znadka university v Montrealu 
v Kanade, kterd pracovala expedidnim tern- 
pem asi tyden na SSB. Manaierem je 
W2GHK. 

Jak se neoficidlne dozvidam, ARRL pry nepri- 
jima QSL do DXCC za spojeni se stanici VKOHM 

- Macquarie Island - a QSL vracL Duvodem je, 
ic mezi F a VK neni dosud reciprocity ve vyddvdni 
koncesi a znacka VKOHM byla priddlena Ame- 
ricanovi! 

- Novy prefix zadinaji pouiivat rovnfez v Ja- 
ponsku - je to znadka JE. Zatim neni znam 
dilvod, protoze k vycerpdni vsech znadek 
prefix A JA a JH prece jen snad jeStd nemohlo 
do jit. 

Pozor na expedici na ostrovy Abu-Ail (nebo 
Jabel-al-Fair) v Rudem mori, ktere jsou jii uznany 
za novou zemi DXCC. Ma se tam v dohlednd dobd 
vypravit ET3ZU s vetSi skupinou DX-manu 
z Afriky i z USA na expedici. Znadku zatim ne- 
znam, jako o terminu expedice se hovofilo ozdri t. r. 

Pokud nfekdo potrebuje pdsmo d. 26 pro 
diplom P75P, podivejte se mezi 06.00 a2 07.00 
GMT na telegrafni cast pasma 14 MHz, kde 
se velmi dasto objevuje stanice UK0KAA, 
obvykle kolem 14 010 kHz. QTH je toti2 
Wr angel Island I 

Pod znackou OJOSUF pracovala v dervenci ne- 
ohlaSena expedice z Market Reef. Byl to OH2BHU, 
na jeho2 domovskou adresu se maji zasilat QSL. 
Na zpdtedni cestd se zastavil i na Aalandech, odkud 
pracoval kratSi dobu jako OH2BHU/OHO. 

Na pdkne moinosti na pdsmu 7 MHz upo- 
zornil OK1ALQ, ktery tam i v dobe letnich 
nevalnych podminek splnil za dtyri hodiny 
cely WAC. Stoji proto za to se na toto opo- 
mijene pdsmo nekdy vefier podivat. 

Pod znackou C31DY pracuje v soudasne dobS 
expedice PA0GMM a 5ddd QSL na domovskou 
adresu. Pracuje CW i SSB a je snadno dosaiitelna. 

Jako prvni znadka IF se objevila expedice 
IF9PUG na SSB ze Sicilskych ostrovu. QSL 
£adali na IT1ZGY pHmo. 

KM6DX z Midway Island se objevuje nepra- 
videlnd na SSB casne rano na kmitodtu 14 300 kHz 
a vydrii tam nekdy i do 8.00 GMT. Je v5ak zatim 
velmi slaby a takd asi. dost Spatne poslouchd. 

Pod znadkou IG9XAI pracovala prazdni- 
novd expedice IT1ZGY z ostrova Lampedusa, 
ktery patfi k It alii. Neni to tedy novd zemfe 
DXCC. 

Na pasmu 3,5 MHz SSB se kromd raritnich sta- 
nic zailnaji objevovat i pirdti! Je napr. jid bez- 
pecne zjiStdno, it 9U5BC je pirdt, ale ani o DU1FH 
na tomto pasmu (s burdcivym signdlcm) neni dosud 
jiste, it je pravy. 

Pod znadkou C31DZ pracovala expedice 
G5YC na SSB. QSL primo na domovskou 
adresu. 

Velmi zajimavd je zprdva z USA, it od 10.7.1971 
pracuje stanice BY1AB SSB na kmitoctu 14170 kHz 
a W’s si steduji, it pracuje jen se stanicemi v Evrope! 
Poudivd pry pine tranzistorove zafizeni s prikonem 
kolem 100 W a destiprvkovou antdnu Quad. QSL 


pry iddd na adresu: Mao 579 Tong Tien Men, 
Peking 11. 

BV2A pracuje nyni telegraficky na kmito- 
fitu 14 023 kHz kaidy pdtek od 12.00 GMT 
a QSL iddd na TIM Chen, Box 101, Taipei* 
Taiwan. 

Pokud nckdo potrebujete Swan Isl., divejte se 
po znadce WA1ARF/KS4, kterd byva obvykle 
na kmitodtu YL-SSB gangu, tj. na 14 332 kHz, 
hlavne o vikendech (zejmena pozdeji v noci), 
ve stredu a v pdtek. QSL agendu vyrizuje 
WA6MWG. 

Pokud jste ndkdo pracovali se stanici 1A1A 
nebo KD3UMP, neni zatim jasnd, jde-li sku- 
tedne o pirdty. Gus, W4BPD, se mimochodem 
o takovychto „zdzracich*‘ vyslovil, ze je Idpe 
si je udelat a pak diskutovat, nei naopak. 

CR3DN bude nyni pracovat z "Portugalske 
Guiney po dobu dvou let. Manaiera mu dela 
zndm? CT1BH. 

Jim, ZM7AG, stale pokouSi SSB a btfvd 
na kmitoctu kolem 14 100 kHz SSB kolem 
04.00 GMT. Je vSak stdle velmi slab^ a nds 
asi nebere. 

Pod znadkou OK4PEN/MM ma pracovat 
v brzke dob£ OK2PEN z £s. namorni lodi Rad- 
hosi!, kterd je t. d. ndkde v Atlantiku. 

Nekolik novych QSL informaci: ZB2A na 
WA9YNE, ZB2BV na G3RSJ, VS9MB - 
G3KDB, 3B8CZ - 3B8AD, EL7BR - DK3IH, 
IM0KH - I2JQ, 4U31TU - DJ6TX, 5U7AW - 
VE2DCY, 9X5WJ - W1MIJ, ET3ZU/A na I1IJ, 
7Q7AA - K4CDZ, 9L9ITU - 6W8AX, 9N1JK - 
DJ9KR, TY1ABE - P.O.Box 29 Porto Novo, 
Dahomey. ZD8MG - K9FY, IB0KDB na 
P.O.Box 336 Napoli, JW5NM - LA7RB, VK9RH 
na Ray Hoare, P.O.Box 97, Norfolk Island, 
South Pacific, EP2FB a EP2YL na W3EMH, 
JY6SS na Box 2353 Amman, VQ9R - Box 193 
Mahe, Seychelles, 

Do dnesni rubriky prispdli: OKI ADM, 
OK2BRR, OK3BH, OK2BBJ, OK20P a poslu- 
chadi OKI-18637, OK2-5385, OKl-18549, 

OK3-16823, OKI-18146. V§em srdecn^ dik 

a prosim i dalsi zajemce o DX-sport, posilejte 
zajimave DX-zprdvy vidy do osmdho v mesici 
na adresu: Ing. Vladimir Srdinko, P.O.Box 46, 
Hlinsko v Cechdch. 




Volin, M. L.: PARAZlTNl VAZBY A PftENO- 
SY. Z ruskeho origindlu Parazitnyje svjazi 
inavodki vydaneho v Moskve 1965 preloiiling, 
Vdclav Hoffner, CSc. Maid radiotechnickd 
knihovna, svazek 24. SNTL: Praha 1970. 204 
str., 171 obr., 8 tab. Broi. K£s 18,—. 

Radioamatdfi jistS ze sv£ praxe znaji neiddouci 
vazby v pristrojich; problem, jak navrhnout jednot- 
livd dily a jak tyto dily seradit do celku, aby se vzd- 
jemne neovlivnovaly, je tedy problemem aktual- 
nlm. V praxi se tento problem obvykle zjednodu- 
duje na stinini, popr. sprdvne uzemndni, avSak to 
je malo. Ve VolinovS publikaci je zpracovan vznik 
nezadoucich vazeb a jejich odstranSni (popr. zmen- 
5eni vlivu) stejnd dCikladnd, jako podrobnd pokyny 
pro vhodnou konstrukd pfistrojCi. 

Obsah je rozdelen do piti kapitol. V prvni kapi- 
tole se probiraji zdroje rusivych napeti a cesty jejich 


prenosu. Zde jde o typicke ukazky'jak, a hlavne kde 
tyto jevy vznikaji. Druha kapitola pojedndvd o" sti- 
neni (magnetickdm i elektrickem) a o oddeiovacich 
4 obvodech. VSimd si vodidu, vysokofrekvendnich 
dvek, transformdtoru, filtru a elektronek, V treti 
kapitole jsou popsany parazitni vazby v zesilova- 
dich. Je to takd kapitola nejobsdhlejSi a z konstrukd- 
niho hlediska nejzajimavej§i, protoie konec koncu 
zesilovac je pristrojem v praxi nejpouiivanejsim. 
Nemdne zavainou kapitolou je kapitola dtvrtd, 
v nii jsou popsany pfidiny hluku napajeci sitd, vy- 
zarovani poruch napdjecich siti, potlaceni impuls- 
nich ru5eni a til trace parazitnich vazeb a pfenosu. 
Pdtou kapitolu napsal prekladatel. Tyka se stindni 
a chlazeni tranzistoru, jejich stability, stability 
tranzistorovych zesilovacu, neutralizace vysoko¬ 
frekvendnich zesilovacd a ochrany tranzistorovych 
zafizeni pfed pfechodovymi jevy. 

Kniha se vyznaduje dukladnostj, srozumitelnosti 
a ndzornosti. ZvldSt dobfe a kladnd Ize hodnotit 
prdci prekladatele, ktery opatril vyklad svymi kri- 
tickymi pozndmkami, kterd rozSiruji platnost zasad 
v knize uvedenych na poznatky modernejSi. Knihu 
uzavira seznam doporudend Hteratqry a vecny rej- 
strik. 

L. D. 


Neumann, P.; Kadlec, J.: TRANZISTOROV£ 
OBVODY I (202 str., 74 obr.), Neumann, P.: 
TRANZISTOROVE OBVODY H (188 str., 
100 obr.), Neumann, P.; Semberova, M.; 
Uhli?*;.: PARAMETRY POLOVODlCOVYCH 
SOUCASTEK (188 str., 90 obr.). Oborovd 
. vzdelavaci stredisko Tesla, Praha, 1971. 

Sdrie prirudek, vydanych v omezendm poctu 
jako skriptum pro posluchade PGS „Polovodice 
v elektrotechnice“, shrnuje zdklady tranzistorove 
obvodove techniky na urovni prijatelnd i pro 
absolventy SPSE. 

Prvni z nich si vSima dinnosti Sirokopasmovych 
tranzistorovych zesilovaiu maiych i velkych signilu 
a jejich technickeho ndvrhu. Jsou zde uvedeny 
i pfidiny vzniku a metody vypoctu nelineamiho 
zkresleni, obvody pro teplotni stabilizaci, vztahy 
pro vypodet kmitodtovych vlastnosti zesilovadu apod. 

Navazujici druha prirudka popisuje vlastnosti 
vicestupnovych zesilovadu, moinosti kmitodtovych 
korekci a zpdmovazebni obvody. Po doplneni ka- 
pitoly o nelinedmim zkresleni nasleduje staf o de- 
tekci, detektorech a oscilatorech. 

Ve treti prirudce jsou popsdna ekvivalentni za- 
pojeni tranzistorii a diod v n&vaznosti na vniirni 
strukturu techto prvku. Kapitolami o spinacich 
a sumovych vlastnostech tranzistoru publikace 
konci. 

I kdy2 je v soucasne dobe k dispozici rada dob- 
rych knih o tranzistorovd technicc, uplatni se 
recenzovand publikace pro systematicky vyklad 
s ddirazem na teorii jak v kursech, tak i pri samo- 
statndm studiu. 

Ing, Milan Stantk, CSc . 
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Funktechnik (NSR), d. 10/71 
Koncovd stupnd rddkoveho rozkladu s polovo- 
dici - Fotografickd a kinematograficke zaznamy 
obrazu z televizni obrazovky - Polovodidovd sou- 
dastky na paftiskdm saldnu souddstek - Elektro- 
nicky blesk Mecablitz 202 - Mdfeni teploty ter- 
mistory - Stereofonhi zesilovac Hi-Fi 2 x 40 W - 
Hleddni chyb sledovadem signdlu - Reproduktorovd 
soustavy Hi-Fi 35 Wo obsahu 20.1 - Elektronika 
a hobby. 

Funktechnik (NSR), £. 11/71 

Novd gramofony na hannoverskem veletrhu - 
Novd pfistroje Hi-Fi - Nove videomagnetofony - 
Antdnnl technika v Hannoveru - Novd pfistroje 
pro servis - Fotografickd a kinematografickd zd- 
znamy obrazu z televizni obrazovky - Stereofonni 
zesilovac Hi-Fi 2 x 40 W - Meric teploty s ter- 
mistorem - Pristup chladidho vzduchu do tele- 
vizoru. 


Funktechnik (NSR), £. 12/71 
Zahranicni vyrobky na veletrhu v Hannoveru - 
Novd polovodicovd soudastky - Vyroba hudebnich 
kazet - Jakostni vySkovy reproduktor pro zafizeni 
Hi-Fi - Stavebni ndvod na tranzistorovy osciloskop 
se Sifkou pasma 0 a i 30 MHz - Vykonny pfijimad 
pro amaterske pdsmo 2m- Mefid rychlosti otddeni 
s integrovanym obvodem. 

Hudba a zvuk d. 6/71 

Tuner-kit 30 stereo (5) - Aktuality HaZ - Chro- 
midoxidovd kazety - Vicekandlovd stereofonie (1) - 
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Vzpominky na Ultraphon - Stereofonni dekoder 
pro nejvysSi ndroky - SG 80 Junior - Jeste o kon- 
vertorech pro 2. TV program - Expander s inte- 
grovanymi obvody - Jazz a instrumentace - Sonata i 
(serial o hudebnich formach) — Rady zpCvdkfcm 
u mikrofonu (3) - Cs. fonoamatdr. 

Hudba a zvuk c. 7/71 
Vstupni dil P 005 pro prijem v pismu CCIR - 
Aktuality HaZ - Tuner-kit 30 stereo (6) - Vice- 
kanalovd stereofonie (2) - Perspektivy cs.’ aktivnich 
soucastek pro elektroniku - AntCna Cubical Quad 
pro 2. TV program z odrezku cuprextitu - Re- 
cenze desek - Stereofonni dekoder pro nejvysSi 
ndroky (dokonCeni) - Project 60 firmy Sinclair - 
Kmitoctove demoduldtory (1) — Gramofony 
s elektricky nzen^m pohonem - Jazz a pop pred 
mikrofonem - Obaly a ‘ export - Vzpominky na 
Ultraphon - Symfonickd pisen a programovost 
vubec - Cs. fonoamater. 

Radio (SSSR), a. 6/71 
Prij/maC pro hon na lisku - Elektronika ve slu2- 
bach agresivni j>olitiky USA - Radiochuligdnstvi 
pred soudem - Uzkopasmovy filtr mf - Vykonovy 
zesilovaC nf - Tripasmovd antdna pro KV - Tele- 
vizni antena pro mototuristy - Rozhlasovy pri- 
jimafi Okean - Pro zaiinajici: elektronka se dvema 
clektrodami - Univerzdlni zdroj — Amatersky pre- 
pinac - Bateriov^ magnetofon - Voltohmmetr 
s tranzistory FET - Jednoduche pfijimaie - Pri- 
jimac pro dalkove ovladani - NCktere ndhrady 
zahraniinich (americkych a japonskych) tranzistoru 
- Ze zahraniCi - Na§e rady - Prehled vf pentod. 

Funkamateur (NDR), £. 6/71 
Stavebni navod na sifovd zdroje s tranzistory - 
Konstrukce elektronickeho blesku - Stavebni 
ndvod na celotranzisto'rovy osciloskop - Vykonny 
stfedovlnntf pfijimaC s tranzistory - Levny zkoudeC 
tranzistori — Pouiiti tyristoru v obvodech maleho 
napeti - Interkom - Ctyfprvkova antena Yagi 
DM2DGO - Nasobic kmitoCtu pro vysilace KV - 
Zarizeni SSB s tranzistory - TV antenni zesilovac 
s kremikovymi tranzistory - Rubriky. 

Funkamateur (NDR), c. 7/71 

Cislicovd obvody kombindtu VEB HFO - Kon- 
vertor UKV s kfemikovymi tranzistory - Antenni 
vyhybky pro TV a VKV - VdestrannC pouiitelny 
zkusebnt zesilovaC - Neobvykla pouiiti fotoelek- 
trickych odporu - Konstrukcni navrh mSriCe 
tranzistoru - Elektronicke zapalovdni pro motory 
Otto - Mapa Ctvercii QRA prvni oblasti IARU - 


Stereofonni zesiiovaC pro sluchatka - Smesovaci 
zesilovaC - Chemicke cinovdni desek s ploSnymi 
spoji - Transceiver SSB-CW-RTTY - Antena 
Quad pro vice pascm - Vykonny kremikov^ 
usmernovac jako varaktorovy nasobic kmitoctu — 
Rubriky. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), £. 12/71 
SouCdstky rizene magnetick^m polem-Ndhradni 
schemata tranzistoru pro vypocet obvodu po£i- 
tacem — Jednoduchy a vSestrann^ spoustovy obvod 
~ Informace o integrovan^ch obvodech v tenkych 
vrstvach KME3 (12) - CislicovC zpracovdni infor- 
maci (32) - Technika prijmu barevnC televize (37) 
- KmitoCtovd zavislost stabilizdtorCi napeti - Mo¬ 
dem! zpusoby mefeni civek - Mf zesilovac v ba¬ 
re vn^ch televiznich prijimacich Rubin 40LBG, 
Raduga 5BG, RFT-Color 20 - „Itron“, cislicova 
indikacni elektronka pro mala provozni napeti. 

Radidtechnika (MLR), £!. 7/71 
Zajimave obvody s elektronkami a tranzistory - 
Specidlni diody - Napajeni anten - Zaklady tech- 
niky RTTY (5) - Samoiinny vysilac pro liSku 


I N Z E U C KS 


Prvni tuEny fadek K4s 20,40, dalsi K£s 10,20. 

PfisluSnou idstku poukaite na ucet c. 300-036 
SBCS Praha, sprdva 611 pro vydavatelstvi MAG¬ 
NET, inzerce, Praha 1, Vladislavova 26/ Uzdvdrka 
6 tydnfi pred uvefejnemrri, tj. 14. v mesici. Ne- 
opomente uvdst prodejni cenu, jinak inzerdt ne- 
uverejnime. 

PRODEJ 

RX LAMBDA IV v dobr. stavu (1 000), neupln^ 
magnetofon NF 2 Suprafon (300). R. Forejt, Cs. 
arm. 445, Lom, okr. Most. 

AF239 - 3 ks d 70 K£s. J. KleCka, Pfedonin 116, 
p. Bechlin. 

Tranzistory AF139 a 60 a AF239 a 100 zalle 
na dobirku ing. Grdf, Kralovice 557, okr. Plzcn- 
-sever. 

Zdokonaleny TW30 a SF239, v^hodnd. Petr 
Senkyf, Na piskach 93, Praha 6. 

Konvertor na IL TV program z AR 8/69 (a 400), 
predzosilnovad na II. TV program zAR 1/71 (a 200). 
Marian Andris, ul. 29. augusta n. d., Galanta. 
ZesilovaC 750 W (9 000), 100 W (2 000), 10 W 
(T000), stereo 2x3 W (800), ARS 710 (200), 


s integrovanymi obvody - DX - Amaterskd me- 
rici technika - mefeni na motorovych vozidlech (5) 
- RT TV (11) - Co lze zjistit z katalogu? - Foly- 
fonni elektronicke varhany (7) - Integrovand 
obvody AND - NOR. 

Radioamater (Jug.), C. 5/71 

Stereofonni pfijimac s tranzistory - Tranzisto- 
rovy vysilad - Mefid kmitoctu s integrovanym 
obvodem p.A709 - Navrhovdni obvodu S tran¬ 
zistory FET - Uvod do techniky tyristoru (2) - 
Sonda s velkym vstupnim odporem - Zkresleni 
a boj proti nim - Technicke novinky - Rubriky - 
Polovodicova elektronika (4) - Zprdvy IARU - 
Cenik nekterych soucastek. 

Radio, televizija, elektronika (BLR), C. 6/71 

Zafizeni .signalizujici stav hladiny tekutiny - 
Elektronickd signalizacni zarizeni - Elektronickd 
Casova rele - Pristroj k mefeni reflexCi sportovcO - 
Elektronicky teplomer - Regulator teploty s velkou 
pfesnostl - Tranzistorove nf zesilovace bez*transfor- 
mdtoru - Sum v obraze - Rubriky - Tranzistorovy 
pfijimad pro 3,5 MHz Snajper-70 - CQ DX, 


nf generator (480), tranz. smdsovaC 3 vst. (460), 
stereogramo 2x4 W (1 200), ruzne tranzistorove 
pfijimace (100—500), Hammond Lesney effect 
(950). Vladimir Fridrich, Praha 9-Prosek, Litvi- 
novskd 285.^ 

Tranzistor' Menuet (700), magnetofon Start se 
zdrojem (700), oboji bezvadne. J. Jerhot, Tfeboii 
H/417. 

Nov6 tranzistory KU605 za 280, KU608 za 400, 
KU607 za 300 KCs. Augustin Hovdzdk, Vlachovice 
c. 36, o. Gottwaldov. 

Mgf Dual TG 28 CV, Hi-Fi, nepoui. v zdruce 
(7 600), zesilovac Hi-Fi 2 x 30 W (2 600), mikrof. 
Grundig M66 (2 ks d 500) a AMD 410 (2 ks d 250). 
Ing. Mir. Kobliiek, Moravske Brdnice 48. 

KOUPfi 

AR roC. I960 — 1970 vC. AR cis. 1—3 rod. 1971. 
Pouze nepoSkozene, udejte cenu. J. Dupal, So- 
beslav 151/11. 

Torn E.b.; WR-1; Fu.H.e.V., EZ6 nebo dam 
Ukw.E.e. M. Kornfeld, PleSivec 200, o. Roinava. 

rCzn^ 

Kdo udeld 1 % odpory, V. Belohlavek, Maid 
Viska c. 6, p. Komarov, o. Beroun. 


MINIATURNf 

pajeCka 

SE ZDROJEM _^ 

pro pajenf miniaturnfch soucastf, 
tranzistoru, 

integrovanych obvodu apod. 


Tepelne telisko miniaturm pajecky MP12 a vymenne pajeci hroty jsou konstruovany 
pro dlouhodoby provoz. K pajecce je dodavan navic 1 nahradnl hrot. Ke zdroji se 
pajecka pripojuje miniaturnf koaxialni zastrckou, ktera znemoznuje nespravne pripojeni 
pri neodborne manipulaci. Cena kompletu pajecky MP 12 se sifovym zdrojem ZT 12 
(220 V) je 200,— Kcs. Pajecku lze napajet tez z autobaterie. 

Technicke parametry: napajeci napeti 12 V; prfkon 12 W; teplota nezatfzeneho 
, hrotu 380 °C; doba potrebna k nahrati asi 60 s; delka pajecky 160 mm; prumer pajeclch 
hrotu 2,5 mm; vaha pajecky 32 g; delka privodni snury 1,25 m. 



V prodejnAch TESLA 
A VE speciAlnich prodejnAch 
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